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Nawietrzaki NP1 i NP2

ZDJĘCIE      
 

ZASADA DZIAŁANIA

Nawietrzaki służą do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń. 

Mogą być montowane ponad lub obok okna w pomieszczeniach 

mieszkalnych. W kotłowni natomiast na wysokości~300 [mm] od po-

ziomu podłogi. Nawietrzaki NP1 i NP2 posiadają od wewnątrz rucho-

mą żaluzję do regulacji ilości napływającego powietrza. Z zewnątrz 

posiadają czerpnię z siatką i osłonę przeciwdeszczową. Kanał doloto-

wy posiada fi ltr powietrza. Teleskopowa budowa pozwala na zamon-

towanie go w ścianach o grubości od 300 ÷ 540 [mm].

OPIS

ZASTOSOWANIE

- nawiew świeżego powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych;

- nawiew powietrza potrzebnego do spalania paliwa w kotłowni;

- nawiew świeżego powietrza zewnętrznego do pomieszczeń technicznych, magazynów itp.   

WYMIARY

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU MATERIAŁY

NP      x  -  a

nawietrzak

typ nawietrzaka

oznaczenie 

materiału czoła i czerpni

Typ 
nawietrzaka

Wymiar
kanału BxA 

Grubość
muru

NP1 53x304 L=300÷540

NP2 75x595 L=300÷540

Przeznaczenie 
elementu

W W W W W - wentylacja nawiewna

- - - - O - ogrzewanie powietrzne

Materiał
czoła i czerpni

CH - - - CH -  bl. chromoniklowa

- OC - - OC - bl. ocynkowana

- - CC - CC - bl. chromoniklowa

- - - ML ML - bl. akrylowa biała

Materiał
kanału

CH - - - CH - bl. chromoniklowa 1.4301

- OC OC OC OC - bl. ocynkowana
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+3.35

+1,40

+2,45

+2,45

 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7

 Wykładzina PCV
 Wykładzina PCV
 Wykładzina PCV
 Wykładzina PCV
 Wykładzina PCV
 Wykładzina PCV
 Płytki gresowe

  9.3
  4.8
  26.8
  12.2
  1.1
  1.3
  3.2

 Nr Posadzka  Pow. m2

Zakres opracowania

Projektowana ścina
gipsowo-kartonowa
na ruszcie stalowym

Projektowany filar
z cegły pełnej
52x38cm

Ściana istniejąca

Ściana przeznaczona do wyburzenia

 Razem  58.7

Komunikacja
Komunikacja
Sala konferencyjna
Aneks kuchenny
Przedsionek
Przebieralnia
Łazienka

 Nazwa

WM Wlot wentylacji mechanicznej WC

Nawiew powietrzna
poprzez nawiatrzak 50*300mm

6x
30

x1
7.

5

Wymiana układu
pomiarowego instalacji

elektrycznej

 1.1

 1.2

 1.3

 1.4

 1.6

 1
.7

 1.5

Szafka ścienna 400*60cm
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Nr rysunku:Skala:Data:

Temat projektu:

Lokalizacja:

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jeste naruszeniem praw autorskich.

1:50

Inwestor:

Część opracowania:Branża:

Podpis:Projektant:

Temat rysunku:

Gmina Spytkowice 
Ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice

Sprawdzający: Podpis:

Architektura. Projekt
budowlano-wykonawczy

Rzut I piętra

A - 1
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Usytuowanie przebudowanych
pomieszczen KGW w budynku

Pomieszczenia nie
objęte opracowaniem

Legenda:

Pomieszczenia podlegające
przebudowie

mgr inż. arch Janusz Cora
upr. nr 515/KW/73
specjalność: architektura

mgr inż. arch Robert Czado
upr. nr MPOIP/041/2013
specjalność: architektura

Dz. nr 1291/28
34-115 Ryczów

Jedn. ewid: Spytkowice, obręb: Ryczów

Przebudowa pomieszczeń
Koła Gospodyń Wiejskich

w budynku Wiejskiego Domu
Kultury w Ryczowie wraz z przebudową

instalacji gazowej w tym lokalu

10.02.2016

P.P 0.00 =244,85m.n.p.m

Demontaż ściennej
okładziny drewnianej

H=260cm

Demontaż ściennej
okładziny drewnianej

H=260cm

Demontaż ściennej
okładziny drewnianej

H=260cm

Pom. 1.1 Ściany
Tynk żywiczny H=160cm

kolor- jasno szary do H=15-130cm
kolor- ciemno szary do H=130-160cm

Farba emulsyjna H=160-260

Pom. 1.1 Ściany
Tynk żywiczny H=160cm

kolor- jasno szary do H=130cm
kolor- ciemno szary do H=130-160cm

Farba emulsyjna H=160-260

Pom. 1.3 Ściany
Farba emulsyjna H=260cm

Ściany
Płytki ceramiczne H=160cm

Pom.1.7  Ściany
Płytki ceramiczne H=260cm

Pom.1.7  Podłoga
Płytki gresowe

Pom.1.4  Podłoga
Wykładzina PCV

Pom.1.1-1.3, 1-5-1.6
Podłoga Wykładzina PCV

Pom.1.4  Podłoga Wykładzina PCV
Klasa ścieralności T
klasa użyteczności: 34/43
Grubość 2mm
zabezpieczenie powierzchni: PUR Top Clean XP

Pom.1.1-1.3, 1-5-1.6 Podłoga Wykładzina PCV
Klasa ścieralności: P
Klasa użyteczności: 34/43
Grubość 2mm
Zabezpieczenie powierzchni: PUR

Ściany. Tynk żywiczny
Kolor- jasno szary do H=15cm-130cm

Ściany. Tynk żywiczny
Kolor- ciemno szary do H=130cm-160cm

Ściany. Farba emulsyjna
Kolor- szara biel RAL 9002

Pom. 1.6 Ściany
Farba olejna H=15-160cm

Farba emulsyjna H=160-260cm

Ściany. Farba olejna
Kolor- szara  RAL 9006
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Klimatyzator: split

Projektowana ściana
szkieletowa

Projektowana ściana
szkieletowa
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WM Kanał wentylacyjny PCV Ø125mm

Podłoga
Płytki gresowe
antyposlizgowe


