OBLICZENIA STATYCZNE

1.Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny budynku.
1.2. Projekty branzowe.
1.3. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:

PN-EN 1991-1-1 Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-2 Cze$¢ 1-2 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywanie na konstrukcje w warunkach pozaru
PN-EN 1991-1-3 Cze$¢ 1-3 Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Cze$¢ 1-4 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-5 Cze$¢ 1-5 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6 Cze$¢ 1-6 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-7 Cze$¢ 1-7 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czes$¢ 1-1 Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw
PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-1 Postanowienia ogdlne. Reguty ogodlne i
reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukgji Stalowych Czes¢ 1-1 Reguty ogdine i reguty dla budynkdéw

2. Zastosowane materialy.

BETON - B 20
STAL — KSZTALTOWNIKI S235
ZAPRAWA CEMENTOWA M10

3. Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku.

Przyjeto zatozenia:

- strefa wiatrowa : I

- strefa $niegowa : III

- kategoria geotechniczna : 1

Przyjete obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku:
1. Obcigzenia state:
> ciezar wiasny elementdw i konstrukcji obiektu
2. Obcigzenia zmienne technologiczne réwnomiernie roziozone:

Przeznaczenie pomieszczenia Obciazenie [kN/m* | Warto$¢ wspdtczynnika
J
stropy poddasza 1,2 0,35
pokoje i pomieszczenia biurow 2,5 0,35
korytarze i hole 2,0 0,50
klatki schodowe 3,0 0,35
Balkony i tarasy 5,0 0,35

3. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe:
> obciagzenie $niegiem: S=Q* C*y=1,2* 0.8 * 1,5 = 1,44 kN/m?
gdzie Q= 1,2 kN/m% C=0.8; y=1,5
> obcigzenie wiatrem: gy = 0,30 kN/m?;



4, Obliczenia statyczne:
Podciag stalowy Poz.3.1
NORMA: PN-EN 1993-1-1:2005/AC:2006

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 2WSPOLRZEDNA: x =0.50L=1.75m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50

MATERIAL:
S235 (S235)  fy = 235.00 MPa

II PARAMETRY PRZEKROJU: IIPE 220

h=22.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=22.0 cm Ay=42.95 cm2 Az=23.79 cm2
tw=0.6 cm Iy=5544.00 cm4 12=2431.00 cm4
tf=0.9 cm Wply=570.81 cm3 Wplz=367.40 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:
My,Ed = 63.08 kN*m
My,pl,Rd = 134.14 KN*m
My,c,Rd = 134.14 kN*m
Mb,Rd = 134.14 kN*m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Ax=66.74 cm2
Ix=2255.13 cm4

KLASA PRZEKROJU =1

z=1.00 Mcr = 2872.23 kN*m Krzywa,LT - a XLT = 1.00
Ler,upp=3.50 m Lam_LT = 0.22 fi,LT = 0.00 XLT,mod = 1.00
FORMULY WERYFIKACYINE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.47 < 1.00 (6.2.5.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

My,Ed/Mb,Rd = 0.47 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy = 0.0cm < uy max =L/200.00 = 1.8 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz = 0.5cm < uz max = L/200.00 = 1.8 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

Profil ok.!
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