Opis do projektu budowlanego-wykonawczego

TEMAT:
Przebudowa pomieszczen Kota Gospodyn Wiejskich w budynku
Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie

INWESTOR:
Gmina Spytkowice Ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

LOKALIZACJA:

Dz. Nr 1291/28 34-115 Ryczow, Obreb: Ryczow

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczego6lnosci: kubature, zestawieni
powierzchni, wysokosci i dlugosci.

1.1. Stan projektowany — w chwili obecnej dziatka 1291/28 jest zabudowana budynkiem

Wiejskiego Domu Kultury posiada pela infrastrukture techniczng tj : instalacje, przylacza,

miejsca postojowe oraz zjazd. Zakres projektowy inwestycji ogranicza sie jedynie do zmian

wewnatrz budynku, w lokalu zajmowanym przez koto gospodyn wiejskich.

Zakres projektowy opracowania obejmuje:

e rozbiorke Scian dzialowych (wg. legendy na rys.), wyburzenie fragmentu Sciany
nosnej

(wg. legendy na rys.) oraz wykonanie w tym miejscu nadproza stalowego.

e wydzielenie pomieszczenia przebieralni (Scianami z lekkiej konstrukcji szkieletowej)

e demontaz istniejacych instalacji i wykonanie nowych (gazowej, wod-kan.
elektrycznej)

e remont posadzek, Scian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach lokalu.

Przebudowa lokalu ma na celu poprawe warunkéw bytowych uzytkownikow w/w lokalu.

Zakres projektowy nie zmienia warunkOw: bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego,

pracy, zdrowia, warunkéw higieniczno-sanitarnych, ochrony s$rodowiska, oraz ukladu

obcigzenia pomieszczen.

Charakterystyczne parametry techniczne :

Powierzchnia uzytkowa lokalu Kota Gospodyn Wiejskich przed i1 po przebudowie

wg normy PN-ISO 9836:1997 58,70 m’
Powierzchnia zabudowy budynku

wg normy PN-ISO 9836:1997 763,00m’
Kubatura 6160,00 m’

Gabaryty budynku: Dhlugos$¢ 24,06m; szerokos¢ 50,22m; wysokosé: 8,40m.
Liczba kondygnacji: 2
Powierzchnia terenu utwardzonego: 900,00 m’.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w
art. 5 ust.1 prawa budowlanego:

Forma architektoniczna budynku zgodnie z M.P.Z.P..

Zgodnie z MPZP — wysokos¢ budynku nie moze by¢ wigksza niz 9m

— istniejgcy budynek wysokosci 8,80 m.

Zgodnie z MPZP — dach dwu lub wielospadowy symetryczne badz jednospadowe o
jednakowym kacie nachylenia




— istniejacy dach jednospadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci 7%.

Materialy wykonczeniowe:
- istniejgce wykonczenie elewacji- tynk cienkowarstwowy w kolorze zottym
zharmonizowany z otoczeniem.

Budynek ustugowy bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem dwukondygnacyjnym.
Forma architektoniczna budynku jest dostosowane do krajobrazu oraz otaczajacej
zabudowy, zachowane sg parametry wynikajace z ochrony tadu przestrzennego zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mucharz.

Spelnienie wymagan zawartych w art. S ust.1 prawa budowlanego.

Przebudowany lokal Kota Gospodyn Wiejskich wraz ze zwigzanym z nim urzadzeniami
budowlanymi zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajacy:

a) bezpieczenstwa konstrukcji — konstrukcja budynku tradycyjna;

b) bezpieczenstwa pozarowego — lokal spetnia wymogi przeciwpozarowe;

c) bezpieczenstwa uzytkowania — budynek pozwala na bezpieczne jego uzytkowanie;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony S$rodowiska —
zachowanie warunkow higienicznych 1 zdrowotnych;

e) ochrony przed hatasem i drganiami — brak czynnikow powodujacych drgania i hatas;

f) oszczednos¢ energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — budynek spehia
wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplne;.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno — materialowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami  eksploatacji  gorniczej, rozwigzania  Kkonstrukcyjno-materialowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych.

3.1. Uklad konstrukcyjny budynku:
Konstrukcja budynku zostala zaprojektowana na III strefe wiatrowg oraz III strefe
$niegowg (obliczenia w czesci konstrukcyjnej opracowania projektu budowy).
Istniejace fundamenty z betonu
Istniejace §ciany nosne murowane z pustakow 1 cegly ceramiczne;j
Istniejacy strop w konstrukcji zelbetowej
Istniejacy stropodach w konstrukcji zelbetowe;j
Projektowany podciag stalowy - Stal S235

YVVYVYYVYYV

3.2. Kategoria geotechniczna i warunki hydrogeologiczne:

Budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na zakres opracowania projektowego nie jest wymagane wykonanie badan
geologiczno — hydrologicznych. Nie przewiduje sie zadnych robot ziemnych W trakcie
prowadzenia badan terenowych oraz inwentaryzacji terenu wykonano odkrywke kontrolng, w
wyniku ktorej w profilu geologicznym nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody.
Teren opracowania nie jest zagrozony osuwiskami i powodziami. W rejonie projektowanej
inwestycji nie wystgpuja negatywne procesy antropogeniczne i geodynamiczne. Zgodnie z



miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren nie znajduje si¢ w obszarze
zagrozonym zalewaniem.
Warunki gruntowe proste.

3.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych oraz elementéw wykonczenia, izolacji i wyposazenia:

Podciag stalowy. Projektuje si¢ wykonanie otworu w istniejgcej $cianie nosnej grubosci ok.
28cm. Otwor zwienczy¢ podciggiem stalowym ztozonym z dwoch dwuteownikéw IPE 240
posadowionych na istniejacej Scianie oraz projektowanym filarku 38*50cm z cegly peine;.
Bezposrednio pod Podciag wykona¢ poduszke zelbetowa. Zamontowany podcigg obudowac
plyta gipsowa montowang do rusztu stalowego zbudowanego z profili stalowych UD
systemu lekkiej zabudowy szkieletowe;.

Sciany dzialowe. Projektowane $ciany wykonaé jako szkieletowe zlozone z rusztu stalowego
oraz obustronne] okladziny zewnetrznej z plyty gipsowo-kartonowej gr. 1.2mm, Ruszt
stalowy ztozony jest ze stupkéw z profili CW rozmieszczonych w odstepach max. 60cm,
mocowanych do profili podlogowych i sufitowych UW. Profile poziome UW przykrecac¢ do
podloza poprzez warstwe uszczelniajaca.

Tynki. Istniejacy tynk cem-wapienny oraz okladzina drewniana.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy uzupetni¢ ubytki w tynku po demontazu instalacji.
Wszystkie powierzchnie $cian (z wyjatkiem powierzchni przewidzianych do polozenia na
nich ptytek ceramicznych) nalezy szpachlowa¢ gipsem.

Sciany wokot aneksu kuchennego oraz $ciany w tazience wykonczyé ptytkami ceramicznymi
uktadanymi na warstwie kleju.

Sufity. Istniejacy tynk cem-wapienny oraz okladzina drewniana w tazience.

W tazience projektuje sie sufit podwieszany na ruszcie stalowym z okfadzing wierzchnig z
plyty gipsowej wodoodporne;.

Ruszt stalowy ztozony jest z poziomych profili CD rozmieszczonych w odstepach 40cm,
oraz profili przysciennych UD. W pozostalych pomieszczeniach nalezy uzupehi¢ ubytki w
tynku po demontazu instalacji. Wszystkie powierzchnie sufitu nalezy szpachlowac gipsem.

Posadzka. W lazience oraz przy aneksie kuchennym projektuje si¢ posadzke z plytek
gresowych uktadanych na zaprawie klejowej. W pozostalych pomieszczeniach projektuje sie
posadzke z wykladziny PCV 3,2mm klejonej do podiloza. Wyktadzing PCV przyklei¢ do
podloza podlogi oraz do Sciany na wysokos$¢ 15cm. Przed wykonaniem posadzek nalezy
wyréwnaé podloze przy uzyciu zaprawy samopoziomujacej. Dodatkowo przed ulozeniem
posadzki gresowej podioze zaizolowac przeciwwilgociowg folig w plynie.

Wykonczenie $cian. Sciany w lazience oraz wokot aneksu kuchennego oraz $ciany w
tazience wykonczy¢ plytkami ceramicznymi uktadanymi na cienko$ciennej warstwie kleju .
Malowanie i powloki zabezpieczajace — malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi w
kolorach jasnych.

Balustrada. Przy schodach zaprojektowano balustrade stalowa. Konstrukcja wykonana ze
stali nierdzewnej polerowanej gatunku 304 mocowana do podloza i Sciany przy pomocy
kotew wklejanych M8



Stolarka drzwiowa i okienna: Stolarka okienna istniejaca PCV
Przy oknach o wspofczynniku infiltracji zgodnie z warunkami technicznymi
Drzwi do lazience winny mieé kratki o powierzchni otworéw 220 cm” netto,

4. Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powiazania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielko$ci urzadzen oraz zalozone parametry klimatu wewnetrznego z
powolaniem przepisow techniczno — budowlanych oraz innych przepisow w tym
zakresie, dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych.

W przebudowanym lokalu Kota Gospodyn Wiejskich przewiduje si¢ demontaz wszystkich
instalacji tj. elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz gazowej i wykonanie nowych
instalacji wg obowigzujacych przepisOw i norm.

W tym celu zaprojektowano nowe schematy instalacji elektrycznej, wodociagowe;,
kanalizacyjnej oraz gazowej. Dobor materialow, parametrow 1 urzadzen zawiera czgs¢
opisowa poszczegolnych schematdéw instalacji elektryczne;.

Istniejacy budynek ogrzewany jest w kotlem na paliwo gazowe. Zakres projektowy nie
zmienia zapotrzebowania na moc potrzebng do ogrzewania budynku.

W przebudowanym lokalu Kota Gospodyn Wiejskich nie przewiduje si¢ montazu nowych
urzadzen grzewczych. Istniejaca instalacja grzewcza  zapewni komfort uzytkowania
przebudowanego lokalu, zgodnie z §134 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

Parametry klimatu wewnetrznego:

1. Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach uzytkowych:

a) w pomieszczeniach mieszkalnych +20°C;

b) w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych +24°C wg wytycznych PN-82/B-02402
,»lemperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”;

¢) w pomieszczeniach technicznych +20°C;

2. Temperatura obliczeniowa powietrzna na zewnatrz budynku -20°C dla III strefy
klimatycznej wg wytycznych PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej”.

3. Strumien objetosci powietrzna wentylacyjnego wickszy niz 20m’/h — wg wytycznych
PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej”

4. Wysokos¢ i szeroko$¢ pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wg wytycznych
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami. Trzecia klasa wilgotno$ci powietrza — mieszkania z matg liczbg
lokatorow wg wytycznych PN-EN ISO 6949:2003 ,,Cieplo — wilgotnosciowe wlasciwosci



S.

komponentow budowlanych 1 elementow budynku. Temperatura powierzchni
wewnetrzne] konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni 1 kondensacja
miedzy warstwowa — Metody obliczania”.

. Przegrody zaprojektowano zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 6949:2008 ,,Komponenty

budowlane 1 elementy budynku — Opoér cieplny 1 wspotczynniki przenikania ciepla —
metoda obliczania” oraz PN-EN-ISO 13788:2003 ,,Cieplno — wilgotno$ciowe wiasciwosci
komponentow budowlanych 1 elementow budynku. Temperatura powierzchni
wewnetrzne] konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni 1 kondensacja
miedzy warstwowa — Metody obliczania”

. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na cieplo wg wytycznych normy PN-B-02025

,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego”.

. Spetniono wymagania dotyczace racjonalizacji uzylkowania energii okreslone w ,,Ustawie

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 wraz z
pOZniejszymi zmianami)” oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690, z pdzn.zm.).

Charakterystyka energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami

wydanymi na podstawie art. 15ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r.poz. 151), okreslajaca w
zaleznoSci od potrzeb.

Projektowana przebudowa lokalu Kota Gospodyn Wiejskich nie ingeruje w istniejgca
charakterystyke budynku.

Nie ingeruje si¢ w istniejgce przegrody zewnetrzne budynku tym samym nie zmienia si¢
wiasciwosci cieplnych przegrod budowlanych. Zakres projektu nie ingeruje w istniejaca
instalacje centralnego ogrzewania ( przewody i grzejniki pozostajg istniejgce )

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, majace wplyw
na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego nie ulegaja zmianie.

5.1 Bilans mocy zamontowanych urzadzen

5.1.1 Obliczenie natezenia przeptywu sciekéw.

. Odptyw jednostkow

Przybér [szt.] P }IIDUJ[dmsls] y
Umywalka 1 0,5
Zlewozmywak 1 0,8
e 1 2,0
Prysznic 1 0,6

0, =k-/> DU

K - odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku (K = 0,5).

Quw = 0,99 [dm®/s]



5.1.2 Bilans zuzycia gazu

Kuchenka gazowa o mocy 4kW
Zuzycie gazu 1.2 m3/h

5.1.3 Bilans zuzycia energii elektryczne;j:
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(W] [fsz] | kW] | 9 [ pew | ©°°® "9 AT | kvar] | [KVA]
1 | oswietlenie 140 | 10 | 140 | 080 | 1,12 | 090 | 048 | 4,37 1.32 1,02

2 | gniazda ogdlne 230V 030 | 80 | 230 | 030 | 069 | 090 | 048 385 | 116 | 067
gniazda podgrzewacz

3 | wody 420 | 10 420 | 060 | 252 | 080 0752195 081 | 285
4 | Wentylacja 030 | 20 | 060 | 020 | 012 | 080 | 0/5] 0,36 | 015 | 035
5 | niskieprady 1,00 | 10 | 1,00 | 1,00 | 100 | 080 |0O75] 1,81 | 075 | 125
6 |rezerwa 100 | 10 | 100 | 030 | 030 | 080 |075] 054 | 023 | 038

SUMA 1050 | 048 | 431 | 087 | 0571283 | 441 | 647

Wg opracowania instalacji eklektycznej przydzielona moc Pp= 5,5kW, uwzgledniajgc
wspoitczynniki jednoczesnosci jest wystarczajgca dla zasilania w energie elektryczng
przebudowanego lokalu.

5.2 Whasciwosci przegréd budowlanych

W stanie istniejagcym przegrody budowlane zaprojektowane sg zgodnie z wytycznymi PN-EN
ISO 6949:2008 , Komponenty budowlane 1 elementy budynku — Opor cieplny i
wspolczynniki przenikania ciepta — metoda obliczania” oraz PN-EN-ISO 13788:2003
,Cieplno — wilgotnosciowe wlasciwosci komponentoéw budowlanych 1 elementoéw budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja migdzy warstwowa — Metody obliczania”

5.3 Sprawnosé¢ instalacji
Zakres projektowy nie zmienia systemu grzewczego. Sprawno$¢ instalacji nie ulega zmianie .

5.4 Wymagania oszczednosci energii.

Charakterystyke energetyczng budynku wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz. U. z 27 kwietnia 2012 poz. 462.
Charakterystyke opracowano zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku 1 lokalu mieszkalnego budynku stanowiace
J samodzielng calos$¢ techniczno-uzytkowa. Charakterystyke energetyczng budynku,
opracowano zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z
2015 r. poz.151). Przyjete rozwigzania w projekcie spetniajg wymagania oszczednosci energii.



6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci 1 sposobu odprowadzenia §ciekow:

»  Zapotrzebowanie na wode do celow socjalno — bytowych nie ulegnie zmianie. Nie
przewiduje si¢ zwigkszania zapotrzebowani na wodeg.

» W stanie istniejgcym S$cieki socjalno bytowe odprowadzane s3 do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych zlokalizowanych na terenie inwestycji. Zakres projektowy
ogranicza si¢ jedynie do wymiany istniejacej instalacji kanalizacji wewnatrz
przebudowanego lokalu. Scieki w dalszym ciagu odprowadzane beda w tej samej ilosci do
zbiornikOw na tych samych warunkach.

»  Wody deszczowe z budynku odprowadzane s3 bezposrednio na nieutwardzony teren
wiasnej dziatki, (  odprowadzenie wod opadowych jest tak wykonane iz, wody te nie
wplywaja do fos, rowow 1 sgsiednich dziatek.

Zakres projektowy nie ingeruje w istniejacy sposob odprowadzenia wod opadowych

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych 1 ptynnych,
zpodaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sig:

Istniejacy kociot na paliwo gazowe

Odpady technologiczne nie wystepuja.

¢) rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow:

W stanie istniejagcym wywoéz odpadow komunalnych zagwarantowany jest uchwala Rady
Gminy Spytkowice. Odpady gromadzone sa w sposob selektywny z okresowym
wywozem na wysypisko Smieci. Sposob wywozu oraz ilo$¢ odpadow nie ulegaja zmianie.
Odpady technologiczne nie wystepuja.

d) emisji, hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania:

Brak emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego 1 innych zakldcen.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne:

Przebudowa lokalu odbywac si¢ bedzie wewnatrz budynku

Inwestycja nie bedzie miala wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe 1 podziemne. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje si¢
wycinki drzew 1 krzewow.

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
1 techniczne nie beda miaty wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i1 inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.



Przebudowany lokal spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przepisow
odrebnych. Cze$¢ budynku zawierajagca przebudowany lokal zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III w klasie odpornosci C

Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku.

Glowna konstrukcja nosna R60

Konstrukcja dachu R15

Strop REI 60

Sciana zewnetrzna EI 30

Sciana wewnetrzna EI 15

Przekrycie dachu E15

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji)z dnia 2
grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,z p6zn. zm.2)) (Art. 3.2 W
przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu
budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robo6t niezbedne jest sporzadzenie
projektu budowlanego, ktorego rozwigzania projektowe dotyczg warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest
wymagane.) projektowana przebudowa budynku nie dotyczy rozwigzan warunkow
ochrony przeciwpozarowych obiektu budowlanego w zwiazku z tym uzgodnienie
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.

Uwaga : Materialny budowlane powinny posiada¢ atest aprobaty technicznej , oraz
odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne,
srodowiskowe, i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktorych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy
opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii ze Zrédel odnawialnych, w rozumieniu
prawa energetycznego, oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Ogrzewanie pomieszczen calego budynku odbywa si¢ z tego samego jednego kotla
gazowego. Zakres projektu ogranicza si¢ jedyni do przebudowy jednego lokalu w budynku w
zwigzku z tym nie ma mozliwosci technicznych przeprowadzenia analizy poréwnawczej
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla przebudowanego lokalu.

mgr inz. arch. Janusz Cora
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