OPIS TECHNICZNY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

I. OPIS TECHNICZNY:

I. Instalacja wodno - kanalizacyjna;
II. Instalacja gazowa;
lll. Zestawienie podstawowych materiatow.

Il. RYSUNKI:

1.Rzut -—instalacja wodno-kanalizacyjna skala: 1:50 S-1
2.Rozwiniecie instalacji wodno-kanalizacyjnej S-2
3.Rzut -— instalacja gazowa skala: 1:50 G-1
4 .Aksonometria instalacji gazowej G-2



. INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA.

1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa.

Opracowanie stanowi faze projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodno -
kanalizacyjnej i obejmuje:

e zmiane lokalizaciji istniejgcego zestawu wodomierzowego wraz z armatura
odcinajgcg i umiejscowienie go w pom. 1.7; istniejgcy zestaw wodomierzowy
jest wystarczajgcego dla rozbudowy instalacji wodnej;

e wykonanie nowej instalacji wodnej doprowadzajgcej wode do urzgdzen
sanitarnych na przebudowywanej kondygnacji;

e wprowadzenie pionu kanalizacyjnego na przebudowywana kondygnacije;
e wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki z nowo
projektowanych sanitariatow.

1.1. Instalacja wodociggowa.
» Zasilanie obiektu w wode.

Przedmiotowy obiekt zasilany jest w wode:
- zimng dla celéw socjalno bytowych
- ciepta

» Obliczenie zapotrzebowania wody.

Obliczeniowy przeptyw wody (dla nowoprojektowanych przyboréw) wynosi:
q = 0,682(Zqn) °*- 0,14 [dm?®/s]
gdzie:
gn- normatywny wyptyw z armatury czerpalnej
e dla zimnej wody przeptyw obliczeniowy wynosi
q=0,25dm%s = 0,9 m’h

1.2. Wewnetrzna instalacja wody cieptej i zimnej

W celu zasilenia w wode przyboréw w przebudowywanej kondygnaciji projektuje
sie nowg instalacje wodng. Do podgrzewania cieptej wody zastosowano elektryczny
pojemnosciowy pogrzewacz wody o pojemnosci 501.. Instalacje nalezy wykona¢ z rur
PE. Projektuje sie prowadzenie rur instalacji wody zimnej i cieptej wraz z podejsciami
do baterii czerpalnych w bruzdach sciennych oraz w podtodze. Przewody instalaciji cie-
ptej i zimnej oraz podejscia do baterii czerpalnych wykona¢ z rur PE. Przewody pro-
wadzi¢ w izolacji z otuliny pianki PE. Kompensacje wydtuzen cieplnych naturalna za
pomocg kompensatorow L-ksztattowych. W miejscach odgatezien lub zmian kierunkow
(kolana, trojniki) nalezy zwiekszy¢ grubosc¢ otuliny celem zapewnienia swobodnej pra-
cy przewodoéw. Srednice i trasy rurociggéw pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Przy przejsciach przez sciany stosowac stalowe tuleje ochronne. W miejscach przejsc
przez Sciany nie wolno wykonywac potgczen.

|zolacje przewoddéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 —
Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. lzolacje nalezy stosowac na catej
dtugosci przewodow, ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po
zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz
potwierdzeniu prawidtowos$ci wyzej wymienionych robot protokotem odbioru.



1.3. Préby instalacji wodnej.

Po wykonaniu instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, z kto-
rych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Prébe szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy wykona¢ przy zachowaniu na-
stepujgcych warunkow:
- probe przeprowadzi¢ przy cidnieniu prébnym 1,5 razy wiekszym od roboczego, nie
przekraczajgcym jednak maksymalnego cisnienia;
- probe przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza;
- prébe wstepng prowadzi¢ przez 30 min. wytwarzajgc dwukrotnie cisnienie prébne, w
czasie tej préby cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara;
- probe zasadniczg przeprowadzi¢ przez 2 godziny, w czasie tej proby cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara.
- podczas proby nalezy prowadzi¢ wizualng ocene szczelnosci wykonanych potgczen.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
2.1. Opis rozwigzan.

Projektowana instalacja kanalizacyjna z przyborow nowoprojektowanych
wigczona zostanie do istniejgcej w budynku instalacji kanalizacyjnej. Wigczenie to
realizowane bedzie za posrednictwem pionu kanalizacyjnego.

Scieki z poszczegdlnych przyboréw odprowadzane bedg przykanalikami w
posadzce Ilub po Scianie pomieszczenia (zgodnie z czescig rysunkowg) do
projektowanego pionu.

Pion kanalizacyjny nalezy prowadzi¢c w miejscu wskazanym w czeSci
rysunkowej i wyprowadzi¢ ponad dach do wysokosci 60 cm ponad pokrycie dachowe i
zakonczy¢ rurg wywiewng z wywietrznikiem. W najnizszym miejscu pionu
kanalizacyjnego nad posadzkg danej kondygnacji nalezy zamontowal rewizje
(czyszczak), jezeli takowy nie jest zamontowany.

Poziome przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w
podtodze jak pokazano na rysunkach.

Poziome przewody odptywowe w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:
dla d<0,10 [m] - 2 %,
dla d=0,15[m] - 1,5 %,
dla d=0,20 [m] - 1,0 %,

Przy przejsciach przez Sciany i fundamenty rury kanalizacyjne zabezpieczy¢
stalowymi rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy Sciankami rury przewodowe;j
i ochronnej wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujgcym korozji np. pianka PU.
W miejscach przej$¢ przez Sciany nie wolno wykonywac potgczen.

2.2. Materialy, srednice i spadki.

Kanalizacje wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztalttek z PVC w/g
systemu firmy ,Wavin’- Wavin Metalplast - Buk ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk k.
Poznania o $ciankach gtadkich i sztywnosci 8 [Kpa], m.in. w klasie S, w systemie
Wavin, o $rednicach dn 50 - dn 110 tgczonych na uszczelki gumowe poprzez wcisk.

Scieki z poszczegdlnych przyboréw odprowadzane bedg przykanalikami w po-
sadzce lub po $cianie pomieszczenia (zgodnie z czescig rysunkowg) do projektowane-
go pionu. Rury PVC gwarantujg wysoki stopieh szczelnosci i zabezpieczajg przed infil-
tracjg wody gruntowej i Sciekow.



2.3. Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddacC prébie szczelnosci poprzez
zalanie wodg odcinkow poziomych kanalizacji do wysokosci kolan tgczgcych je z
pionami. Pozostatg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyborow) nalezy sprawdzi¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody).

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekéw sanitarnych nalezy obserwo-
wac podczas przeptywu wody odprowadzanej z przyborow sanitarnych. Przewody ka-
nalizacyjne i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Il. INSTALACJA GAZOWA
1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje okreslenie przebiegu tras oraz rozwig-
zania technologiczne budowy wewnetrznej instalacji gazowej na przebudowywanej
kondygnaciji. Instalacja gazowa obejmuje swoim zakresem instalacje prowadzong na
przedmiotowej kondygnacji do kuchenki gazowej.

2. Zatozenia projektowe, opis instalacji gazowej.
Instalacja gazowa zasila¢ bedzie nastepujgce odbiorniki:
e Kuchenka gazowa

Instalacja gazowa przebiega¢ bedzie od pionu gazowego, potgczonego z istniejgca
instalacjg gazowa, do kuchenki gazowej, poprzez kurek odcinajgcy. Instalacje gazowag
nalezy prowadzic¢ pod stropem przebudowywanej kondygnaciji.

3. Opis rozwigzan projektowych instalacji

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-EN 10208-1:2000 "Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wymagan A” lub PN-EN 10208-2:1999" lub ,"Rury stalowe przewodowe dla mediéw
palnych - Rury o klasie wymagan B”, tgczonych przez spawanie".

Przewody instalacji gazowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach ostonietych nie-
uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczel-
nosci instalacji - tatwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujgcg korozji przewodow.
Wypetnianie bruzd, w ktorych sg prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabro-
nione.

PrzejScia przewodow przez sSciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych o
dwie Srednice wiekszych od srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodami
uszczelni¢ elastycznym, nie powodujgcym korozji szczeliwem. Przejscie przewoddw
do pomieszczenia technicznego przez sciane oddzielenia pozarowego nalezy wyko-
nac jako ognioodporne o odpornosci $ciany.

Spadek przewoddéw nalezy utrzymacé 0,4 [%] w kierunku przyboréw gazowych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 [cm] powyzej
innych przewoddw instalacyjnych a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instala-
cyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 [mm].

Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce do
gazu. Zawory powinny by¢ zamontowany w tatwo dostepnym miejscu.

Przebieg przewodow znajduje sie w czesci rysunkowej projektu



4. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ za pomocg powietrza pod cisnieniem 0,4
[Mpa] = 4 [bar]. Minimalny czas trwania proby wynosi 24 [godz.]. Nalezy zastosowac
manometr o klasie btedu 0,6. Jezeli po wyrownaniu temperatur nie zanotuje sie spad-
ku ci$nienia prébe szczelnosci nalezy uznac¢ za pomysing.

Prébe szczelnosci przyboréw przeprowadza sie rowniez powietrzem lecz pod
ci$nieniem okreslonym w instrukcji przyboru gazowego - nie wyzszym jednak niz 110
[mmHg].

Jezeli wynik préby jest negatywny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nie-
szczelnosci, uzywajgc do tego wody mydlanej lub specjalnych testerow szczelno$ci.
Nieszczelne elementy nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowacC przewody i zlgcza
wykonac¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik negatywny, instalacje
nalezy wykonaé na nowo. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesie-
cy od daty wykonania proby szczelnosci.

Po wykonaniu proby szczelnosci rury gazowe nalezy oczysci¢ z rdzy do Il stop-
nia czysto$ci i zabezpieczy¢ je farbg antykorozyjng a nastepnie emalig. Prace te nale-
zy wykonac po odbiorze technicznym i ze szczegdlng ostroznoscia.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-M-34503:1992.

5. Sprawdzenie i odbiér instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzic¢
prébe odbioru instalacji, w czasie ktérej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

o Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodéw gazowych oraz usytu-
owania poszczegolnych elementdéw instalacji zgodnie z projektem;

o Sprawdzenie prawidtowosci wykonania przewoddéw z rur o wtasciwych sredni-
cach

. Czy z pomieszczenia, gdzie zainstalowano przybory gazowe witasciwie odpro-
wadzono spaliny i jest wykonana wentylacja (przedtozenie opinii kominiarskiej)

. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowos¢ wykonania robot
montazowych

. Zgodnosci wykonania instalacji z przepisami

. Sprawdzenie drozno$ci instalaciji

ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

e INSTALACJA WODNA

Lp. | Nazwa materiatu DN Dtugosé¢ [m]
[mm] llos¢ [szt.]

1 Rury PN 20 z polipropylenu 16x2,7 5,0

2 Rury PN 20 z polipropylenu 20x3,4 4,3

3 Rury PN 20 z polipropylenu 25x4,2 1,0

4 Rury PN 20 z polipropylenu 32x5,4 2,8

5 |zolacja z pianki PE 16x20 2,7

6 |zolacja z pianki PE 20x20 2,2

7 Zawor kulowy do armatury odcinajgcej 10 1 [szt.]

8 Zawor odcinajgcy 15 2 [szt.]




9 Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz 1 [szt.]
wody o pojemnosci 50|
e INSTALACJA KANALIZACYJNA
Lp. | Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1 | G50 [m] 2,7
2 | @110 [m] 6,4
3 | Rura wywiewna 110/160 [szt.] 1
« INSTALACJA GAZOWA
nazwa
l.p. o ilosé
Urzadzenia i armatura
1 | Rura stalowa do gazu DN 20 wg PN-EN 10208-1:2000 15,5 [m]
2 | Zawor kulowy gwintowany DN15 1 [szt.]
3 |kacznik z istniejgca instalacjg 1 [szt.]
4 | Przewdd elastyczny DN15 0,5 [m]




