OPIS KONSTRUKCJI

1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczny obiektu

2. UKL AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z NASTEPUJACYMI NORMAM!:

PN-EN 1991-1-1 Czes¢ 1-1 0ddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obciazenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-2 Czesc¢ 1-2 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywanie na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3 Czesc 1-3 Oddziatywania ogdlne. Obciazenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Czesc¢ 1-4 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-5 Czesc¢ 1-5 0Oddziatywania ogélne. Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6 Czesc 1-6 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-7 Czesc 1-7 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 1-1Reguty ogélne i requty dla budynkdw

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢ 1-1Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty
doftyczace budynkdw

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji Stalowych Czes¢ 1-1 Reguty ogdélne i reguty dla budynkdw

3.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Przyjeto zatozenia:

- strefa wiatrowa : |

- strefa sniegowa : Il

- kategoria geotechniczna : 1A

- zatozona gtebokosc strefy przemarzania hz = 1,00 m

3.3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Obiekt w stanie istniejacym jest budynkiem ustugowym dwukondygnacyjnym wybudowany w konstrukcji muro-
wanej. W sktad budynku wchodzi: parter oraz | pietro, ktére rozdzielone sa, stropem zelbetowym. Sciany bu-
dynku posadowione sg, na fundamencie betonowym natomiast przykryte sg, stropodachem jednospadowym o
niewielkim koncie nachylenia.

Zakres projektowy ogranicza sie jedynie do przebudowy Lokalu Kota Gospodyn Wiejskich. Opracowania cze-
sci konstrukcyjnej obejmuje jedynie zaprojektowanie wyburzenia czesci sciany nosnej w tym Lokalu i wykonanie
podciagu w tym miejscy tak aby przenidst obcigzenia ze stropodachu na sciany, W tym celu zaprojektowano
podciag stalowy.

3.4 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Podciag: Schemat belki jednoprzestowej

Wymiarowanie elementéw stalowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami technicznym metoda
standéw granicznych dla stanu granicznego nosnosci i uzytkowania. Wyniki obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

3.5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
w sprawie ustalania warunkéw geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. Poz. 463
). przedmiotowy budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej i jest posadowiony w prostych wa-
runkow gruntowych.

3.7. ZABEZPIECZENIA PRZED WP+ YWEM EKSPLOATACJI GORNICZE J

Ze wzgledu na lokalizacje przedmiotowej inwestycji poza terenami zagrozonymi wptywem eksploatacji gorniczej
nie ma. koniecznosci zaprojektowania dodatkowego zabezpieczenia przed wptywem szkod gérniczych.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Projektowane $ciany wykonac¢ jako szkieletowe ztozone z rusztu stalowego oraz obustronnej oktadziny ze-
wnetrznej z ptyty gipsowo—kartonowej gr. 1.2mm, Ruszt stalowy ztozony jest ze stupkéw z profili CW rozmiesz-
czonych w odstepach max. 60cm, mocowanych do profili podtogowych i sufitowych UW. Profile poziome UW przy-
kreca¢ do podtoza poprzez warstwe uszczelnigjaca,



Fragment $ciany pod oparcie belki stalowej wykona¢ w formie filara 38*52cm wykonanego z cegty petnej mu-
rowanej na zaprawie cementowej M10. Filar zwienczy¢ poduszka, zelbetowa, zbrojona, obustronnie prefami #10mm
co 10cm. Analogicznie wykona¢ poduszke pod oparcie belki na istniejocej $cianie.

4.2. PODCIAGI

W miejscu wyburzonej sciany wykona¢ podciag stalowy wykonany z dwoch dwuteownikéw IPE 220 tocznych po
utozeniu na poduszkach zelbetowych srubami M16.

Podciag obudowac Llekkim rusztem stalowym ztozonym z profili przysciennych UD. Szkielet profili obudowac
ptyta gipsowa gr 12mm

Szczegoty wykonania przedstawiono na rysunkach konstrukc;i.

5. UWAGI KONCOWE

Realizacjo budynku zgodnie z niniejszym projektem technicznym. Wszystkie odstepstwa od dokumentacji, Lub
zmiany bez zgody aufora projektu beda naruszeniem praw autorskich z petnymi konsekwencjami. Wszystkie
roboty budowlane wykona¢ pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z PNB, przepisami budowlanymi oraz z
zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonat:
mgr inz. Marcin Sieprawski
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