EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Ogdlne zasady sporzadzania orzeczen mykologiczno - budowlanych Miastoprojekt Sosnowiec 1987

Wzorzec Ekspertyzy Techniczno-ekonomicznej budynkéw produkcyjno -magazynowych Miastoprojekt Sosnowiec 1987.
Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukgji J.Thierry, S.Zaleski — Arkady 1982r.

Stabe miejsca w budynkach E. Schild Arkady 1985

Sposoby ustalania zuzycia technicznego obiektéw Promiks 1992

Zasady ustalania zuzycia obiektow budowlanych Wacetob 1996

Materiaty dotyczace obiektu: fragmentaryczna dokumentacja

Obowigzujgce Normy i Przepisy Budowlane.

Szczegbtowe ogledziny obiektu dokonane w miesigcu lipcu 2013r.

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku -,Prawo budowlane” Dz. U. nr 89 z 25 lipca 1994 roku poz.414, Dz. U. nr 100 poz.465, nr
106 p0z.496,nr 146,p0z.680 z 1996 roku, nr 66 poz.554, nr 111, poz.726 z 1997 roku.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2002 r. w sprawie Warunkéw technicz-
nych, jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzyt-
kowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. z dnia 9.09.1999 poz. 836)

Obcigzenia probne konstrukgcji istniejgcych budynkdw. Metodyka postepowania i kryteria oceny Instytutu Techniki Budowla-
nej Warszawa 1997 - Lewicki B.

Metody diagnostyki budowlanej Prace ITB - kwartalnik nr 1-2. Brukarski L.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki i konstrukgcji.
Ochrona budynkdéw przed korozja biologiczng. Praca zbiorowa. Arkady 2001.

PN ISO 4628-5 farby i Lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierniczych. Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podsta-
wowych rodzajow uszkodzen. Okreslenie stopnia ztuszczenia.

Awarie konstrukgcji betonowych i murowych. Mitel A., Stachurski W., Suwalski J. Arkady. Warszawa 1973

Btedy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie. Praca zbiorowa pod redakcjg prof. L. Runkiewicza wyd. Weka. Warszawa
2001.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych- Arkady Warszawa 1990.



2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedmiotowego opracowania jest ocena stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych obiektu, w szczegdlnosci tych,
ktdore eksploatacyjnie byly narazone na najwieksze zuzycie techniczne oraz na bezposrednie oddziatywanie szkodliwych czynnikdw
zardwno atmosferycznych jak i eksploatacyjnych. Ocena stanu technicznego zostata przeprowadzona na podstawie ogledzin i
zgrubnych pomiardw.

Ekspertyza ma na celu okreslenie mozliwosci przebudowy pomieszczen Kota Gospodyn Wiejskich w budynku
Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie. Oceny dokonano w celu ustalenia faktycznego stanu technicznego obiektu
oraz stwierdzenia ewentualnych wad i zalecenia ich usuniecia. Podstawowym celem przeprowadzonych badan
oraz anallzy opracowanla ]est ustalenle stanu technlcznego elementow nosnych budynku i podanie odpowiednich

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Budynek posiada kondygnacje parteru oraz pietra. Posadowiny jest na fundamencie betonowym, $ciany wykonane sg jako mu-
rowane, stropy zelbetowe, obiekt przekryty jest stropodachem betonowym.

3.1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA I OGOLNOBUDOWLANA. WNIOSKI.

Oceniajac stan ogolny budynku, biorgc pod uwage wszystkie elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe mozna okresli¢ jego stan
techniczny jako dobry. Przy okreSleniu stanu technicznego korzystano z przeprowadzonej inwentaryzacji budowlanej, uwzglednia
ona ocene poszczegdlnych elementéw gtdwnych konstrukgji i ich stopien zuzycia technicznego wyrazony w procentach, usrednio-
ny stopien zuzycia daje ocene ogdina.

3.2 WNIOSKI WSTEPNE:

Omawiany oblekt jest budynklem dwukondygnacyjnym, Mkonanym w tradyg(]ne] technologu murowane]

obiektu.

4. Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana.

Inwentaryzacje konstrukcyjng wykonano na podstawie ogledzin budynku sprawdzajacych elementy konstrukcyjne obiektu, ba-
dan makroskopowych uzytych materiatéw. Ogledzin obiektu dokonano w dniu 2015-12-04 w obecnosci uzytkownikdw obiektu.

Opis i okreslenie stanu poszczegélnych elementéow budynku.
4.1. CZESC KONSTRUKCYJINA.

4.1.1 FUNDAMENTOWANIE

Fundamenty: $ciany fundamentowe wykonane jako betonowe posadowione na gruncie rodzimym.
Fundamenty nie wykazujg widocznych uszkodzen.
Stan techniczny: dobry

4.1.2 KONSTRUKCIA SCIAN

$ciany konstrukcyjne wykonane z pustakow oraz z cegty ceramicznej.
Sciany nie wykazujg widocznych uszkodzen.
Stan techniczny: dobry
4.1.3 Stropodach

Stropodach w budynku wykonany jest w konstrukgcji zelbetowej.
W stanie obecnym konstrukcja nie wykazuje uszkodzenia.
Stan techniczny: dobry
4.1.4 Dach

Dach w budynku wykonany jest w konstrukgcji zelbetowej.
W stanie obecnym konstrukcja nie wykazuje uszkodzenia.
Stan techniczny: dobry

4.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
Budynek posiada wystarczajaca ilos¢ izolacji przeciwwilgociowych cieplnych.

Stan techniczny: dobry
4.1.6 Instalacje

W budynku wykonane sg instalacje elektryczne, wod-kan, oraz centralnego ogrzewania, wentylacji oraz gazowa.
Instalacje w pomieszczeniach planowanych do przebudowy posiadajg widoczne zuzycie wynikte z dtugoletniej
eksploatadcji.

Stan techniczny: zadowalajacy



4.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO WYBRANYCH ELEMENTOW BUDYNKU

Wiekszo$¢ elementéw konstrukcyjnych poddanym ogledzinom i badaniom makroskopowym scharakteryzowano w sta-
nie dobrym . Planowana inwestycja w budynku wykonana moze by¢ po wykonaniu zalecen wyszczegdlnionych w na-
stepnym pkt.

5. WNIOSKI, ZALECENIA, OSTRZEZENIA.

5.1 WNIOSKI.

Planowana inwestycja nie ingeruje w konstrukcje fundamentow. W projekcie nie przewiduje sie
wykonywania prac budowlanych na gruncie.

5.1.1 W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen gtownych elementéw konstrukcyjnych
obiektu. Dalsze jego uZytkowanie nie stanowi zagroZenia dla jego uZytkownikow. Jezeli w cza-
sie budowy zostang odkryte uszkodzenia niewidoczne w czasie ogledzin budynku naleZy to nie-
zwiocznie zgtosic¢ projektantowi i kierownikowi budowy.

5.1.2 Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie przedmiotowej przebudowy, a takZze dalsze
Jjego bezpiecznego uzytkowanie.
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