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TDS/NMK/2018-09-1 /00000010 m

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
Gminy Spytkowice w miejscowosci Ryczéw ul. Krakowska

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.08.2018r. w sprawie jak wyzej informujemy,
iz otrzymany projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem przyjetych rozwigzan
technicznych, pod warunkiem:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy podpisa¢ umowe o przytgczenie.
2. Elementy nowej sieci oswietleniowej pozostajace na majatku i w eksploatacji Inwestora

oznakowa¢ zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddziat w Bielsku-Biatej,
czyli:

e Oznacznik do obcego urzadzenia winien byé mocowany za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach
okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym jasnym,

e Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw os$wietleniowych
— wysiegnik lub oprawa, w przypadku przewodow i kabli — przy wyjsciu ze stacji
transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwod o$wietlenia w catosci jest
obcy, a w pozostatych przypadkach w miejscu podziatu wtasnosci.

Waznos$¢ opinii ustala sie na okres 2 lat, od daty uzgodnienia.
Jeden z otrzymanych egzemplarzy projektu pozostawiamy w naszych aktach, drugi
zwracamy w zatgczeniu.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja Serwis
Spoika Akcyjna
Biuro Obstugi Oswistlenia Kra
)
Maciej Kwasny

J

Kopie:
1x SWS63
1 x NMK



EGZ.1-INWESTOR - GM. SPYTKOWICE

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Gmina Spytkowice.
34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12

Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV,
oswietlenie przejs¢ dla pieszych drogi krajowej nr 44:
YAKXS 4x16 di. 36m i 23m od km:82+190 do km:82+217:
YAKXS 4x16 di. 28m i 27m od km:82+407 do km:82+425:
YAKXS 4x16 di. 28m i 26m od km:82+500 do km:82+513.
Kategoria obiektu: sie¢ XXVI.

Lokalizacja:  Obreb ewidencyjny: Ryczow, dz. nr. 2588/3, 1240/1, 1239/1. 1294/2.
1298/4. 1300/3, 2588/4, 1841/1.
Jednostka ewidencyjna: Spytkowice.

Branza: Elektryczna
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz Zuk mgr inz. Michal Zuk
nr uprawnien 340/2001 nr uprawnienn MAP/0069/PWBE/17 .
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Nr ewid. 340/2001

data opracowania: czerwiec-sierpien 2018r.

Zawartos¢ projektu:

1. Strona tytulowa. str. 1,

2. Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej. str. 2-4,

3. Rysunki:
e projekt zagospodarowania terenu — zakres 1 - rys. E-1. str. 5,
e projekt zagospodarowania terenu — zakres 2 - rys. E-2, str. 6,
e schemat ideowy zasilania - rys. E-3, str. 7,

4. Dokumenty formalno-prawne:
e  Warunki przylaczenia, str. 8-10
e uzgodnienie O.KR.Z-3.4340.15.18.2018.md.1 z dn. 06.07.2018, str. 11-15,
e uzgodnienie PSG-KR./0068/160049334/1830/481/18 z dn. 14.06.2018, str. 16-19,
e odpis protokotu nr NGK.6630.174.2018 z dn. 09.08.2017 z zatacznikami, str. 20-24,
e uprawnienia i wpis do izby projektanta i sprawdzajacego. str. 25-26.
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2. Budowa sieci elektroenergetveznej oswietleniowej.

e Opis sieci zasilajacej.

Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa przejs¢ dla pieszych bedzie zasilana z
istniejgcych  napowietrznych sieci elektroenergetycznych — oswietleniowych. ze stacji
transformatorowej Ryczow Kosciol, S-30478. Szczegdly sieci zasilajacych opisane ponize;.
Uktad pomiarowy istniejacy — bez zmian.

e Opis techniczny projektowanej sieci.

Dla oswietlenia przejs¢ drogowych drogi krajowej nr 44 zaprojektowano budowe sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej wykonanej kablami ziemnymi typu YAKXS 4x16. wraz z
zabudowanymi na prefabrykowanych fundamentach stalowymi stupami i wysiegnikami z
oprawami LED-owymi. Przy przejsciach. na betonowych fundamentach F-100/200 zabudowaé z
zastosowaniem elementu montazowego. stupy stalowe z wysiegnikami o wysokosci catkowitej
do 5Sm dla pierwszego przejscia i do 6m — dla pozostatych dwoch przej$é. Na wysiegnikach
zabudowac oprawy oswietleniowe LED-owe. Ze zlacz izolacyjnych IZK wyprowadzone bedzie
zasilanie opraw oswietleniowych przewodami kabelkowymi YDY 2x2.5. zabezpieczone
indywidualnie bezpiecznikami 6A. Szczegdly zastosowanych wysiegnikéw (dostosowanych do
odleglosci zabudowy stupéw od krawedzi jezdni) i opraw przedstawiono na planach
zagospodarowania terenu (rys. E-1, E-2) oraz schemacie ideowym zasilania (E-3). Lokalizacje
stupow wzgledem krawedzi jezdni przedstawiono w uzgodnieniu GDDKIA.

Dla oswietlenia pierwszego przejscia (oznaczonego w dokumentacji drogowej
km:82+192), ze stupa Pp-10/ZN sieci elektroenergetycznej oswietleniowej typu AL 4x35+25
zasilanej ze stacji transformatorowej Ryczow Kosciol (oznaczonego na projekcie
zagospodarowania terenu literg A2) sprowadzi¢ kabel YAKXS 4x16 o dlugosci 36m. Przejscie w
pasie zieleni wykona¢ jako przekop otwarty a teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Kabel w
miejscu skrzyzowania z wjazdem utozony bedzie w rurze ostonowej DVK50 dl. 6m (oznaczenie
R7). Nie przewiduje si¢ skrzyzowania z siecia teletechniczng. Prace w poblizu istniejacego
kabla teletechnicznego prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z uwaga zawartg w zalaczniku protokohu
NGK.6630.174.2018. Kabel zakonczy¢ w zlaczach izolacyjnych w uprzednio zabudowanym
stupie, skad wyprowadzi¢ zasilanie kablem YAKXS 4x16 o diugosci catkowitej 23m do
drugiego stupa oswietlenia pierwszego przejscia dla pieszych. Przejscie pod nawierzchnig drogi
krajowej bedzie wykonane prostopadle do osi drogi krajowej metoda przewiertu lub przepychu
na glebokosci 1.6m od poziomu jezdni, tak aby wierzch rury oslonowej SRS75 di. 10m
(oznaczenie R8) byl w odleglosci min. 1.5m od nawierzchni jezdni, zgodnie z przekrojem

poprzecznym.

Dla oswietlenia drugiego przejscia (oznaczonego w dokumentacji drogowej km:82+424),
sprowadzi¢ kabel YAKXS 4x16 o dlugosci calkowitej 28m ze stupa P-10/ZN sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej typu AL 4x50+25 zasilanej rowniez ze stacji
transformatorowej Ryczéw Kosciol (oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu litera



A3). Kabel poprowadzi¢ po dziatkach prywatnych wilascicieli. nastepnie pod ogrodzeniem i
zakonczy¢ w uprzednio zabudowanym stupie oswietlenia przejscia. Wpiaé go na zlacza
izolacyjne, skad wyprowadzi¢ zasilanie kablem YAKXS 4x16 o dtugosci 27m do drugiego stupa
oswietlenia pierwszego przejscia dla pieszych (oznaczonego literg C3). Przejscie w pasie zieleni
wykona¢ jako przekop otwarty. Teren przywrocic do stanu pierwotnego. Rura ostonowa
(oznaczenie R9) zabezpieczy réwniez miejsce skrzyzowania z kablem teletechnicznym i
rurociagiem gazowym. Zgodnie z uwaga zawarta w zalgczniku protokotu NGK.6630.174.2018.
w miejscu skrzyzowania nalezy sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ rura dwudzielng A58 PS o
dlugosci 1.5m. Prace w poblizu istniejacego kabla teletechnicznego prowadzi¢ recznie pod
nadzorem wlascicielskim przedstawiciela OPL. z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace w
poblizu rurociagu gazowego wykona¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniu PSG-
KR./0068/160049334/1830/481/18. Przejscie pod nawierzchnia drogi krajowej bedzie wykonane
prostopadle do osi drogi krajowej metoda przewiertu lub przepychu na glebokosci 1.6m od
poziomu jezdni, tak aby wierzch rury ostonowej SRS75 di. 12m (oznaczenie R10) byt w
odlegtosci min. 1,5m od nawierzchni jezdni, zgodnie z przekrojem poprzecznym.

Oswietlenie trzeciego przejscia (oznaczonie w dokumentacji drogowej km:82+512),
wykona¢ sprowadzajac kabel YAKXS 4x16 o dlugosci 28m ze stupa Kb a"-12/ZN sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej typu AsXSn 4x70+25 rowniez ze stacji transformatorowe;j
Ryczéw Koscidl (oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu litera A4). Przejscie w
pasie zieleni wykona¢ jako przekop otwarty a teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Kabel
zakonczy¢ w zlaczach izolacyjnych w uprzednio zabudowanym stupie. skad wyprowadzié¢ dalsze
zasilanie kablem YAKXS 4x16 o dlugosci 26m do drugiego stupa oswietlenia w/w przejscia dla
pieszych. Przejscie pod nawierzchnia drogi krajowej bedzie wykonane prostopadle do osi drogi
krajowej metoda przewiertu lub przepychu na glebokosci 1.6m od poziomu jezdni, tak aby
wierzch rury ostonowej SRS75 di. 10.5m (oznaczenie R11) byl w odlegtosci min. 1.5m od
nawierzchni jezdni. Dla budowy oswietlenia tego przejscia nie przewiduje sie skrzyzowania z
siecig teletechniczng czy siecig gazowa.

Poza miejscami przekroczenia drogi krajowej kable ulozy¢ na glebokosci minimalnej
0.7m, na 10 cm podsypce piaskowej. Przykry¢ taka sama warstwa piasku. Na glebokosci 0.4 m
na trasie kabli nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Zgodnie z koncepcja ochrony odgromowej, na polaczeniu sieci izolowanych nie jest
wymagane instalowanie ogranicznikéw przepie¢. Natomiast w miejscach potaczenia kabli z
przewodami golymi (na stupach A2 i A3) nalezy zabudowac ograniczniki BOP-R (b:z) 0.5/5,
szt.1 w komplecie z linka LgY16. Odgromniki podpia¢ do projektowanego uziemienia
wykonanego za pomoca ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm uktadanego po stupach oraz
wzdluz odcinkéw kabli YAKXS 4x16 zasilajacych pierwsze stupy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych. Dodatkowo przy stupach oswietleniowych zabudowaé¢ uziomy pionowe typu
GALMAR dt 3m, szt.3. ktore potaczy¢ z uziomem plaskim. Wartos¢ uzyskanego uziemienia nie
wyzsza niz 10Q.

Wszystkie zastosowane oprawy beda w II klasie ochronnosci i nie wolno ich uziemiac.
Zastosowa¢ od zlacz izolacyjnych do listwy przylaczeniowej oprawy oswietleniowej przejscia
przewodéw kabelkowych w podwojnej izolacji., na napiecie proby 750V. Nie uziemiac



metalowych wysiegnikow lamp.  Jednak z uwagi na konieczno$¢ zastosowania zlacz
izolacyjnych IZK nalezy wykona¢ uziemienie ochronne stalowych stupow oswietlenia przejs¢.
Dla stupéw B2 i B3 wykorzysta¢ w/w uziemienie wykonane dla prawidlowego dzialania
ogranicznikow przepig¢. Dla pozostatych stupow zabudowaé uziomy pionowe typu GALMAR
di. 3m, szt.3 w komplecie. Warto$¢ uzyskanego uziemienia nie wyzsza niz 30Q.

Urzadzenia oswietlenia ulicznego, czyli projektowane kable zasilajace i oprawy w celu
identyfikacji wlasnosci urzadzen nalezy oznakowaé za pomocg bialego prostokata o wymiarach
40x70 mm mocowanego opaska odporna na UV. Na przewod oswietleniowy na shupach
przylaczeniowych nalezy zabudowa¢ oznaczniki niepalne. natomiast na wysiegniki
projektowanych opraw zabudowac¢ oznaczniki z zastosowaniem dwoch opasek.

e Uwagi ogdlne.
Opracowany projekt wykonawczy uwzglednia caly zakres inwestycji: w pasie drogowym

drogi krajowej nr 44 oraz poza tym pasem drogowym.

Uzyskane uzgodnienie w GDDKIA nie jest pozwoleniem na rozpoczecie robot w pasie
drogowym. Przed realizacja prac a po uzyskaniu wlasciwej decyzji administracyjnej nalezy
wystapi¢ do GDDKiA-O/KR - Rejon Wadowice z siedzibg w Babicy w celu zawarcia
porozumienia na prowadzenie robot w pasie drogowym. Po zakonczeniu robot pas drogowy
drogi krajowej nr 44 nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego na warunkach okreslonych przez
GDDKiA-O/KR - Rejon Wadowice z siedzibg w Babicy, kosztem i staraniem Inwestora
przedmiotowej budowy.

Sie¢ wybudowa¢ zgodnie z uzgodnionymi przez PZUDP planami zagospodarowania terenu.
po wczesniejszym wytyczeniu geodezyjnym. Po wykonaniu sieci nalezy zglosi¢ sie do
uprawnionego geodety lub Przedsigbiorstwa Ustug Geodezyjnych celem jej inwentaryzacii.
Catlos¢ prac winien wykona¢ Firma posiadajaca wymagane uprawnienia.

Prace nalezy wczesniej uzgodni¢ w Jednostce Terenowej Oswigcim (zostang uzgodnione
bezpieczne metody pracy w poblizu urzadzen elektroenergetycznych lub ewentualne wylaczenia
istniejgcych urzadzen energetycznych spod napiecia). Prace w poblizu urzadzen podziemnych
wykona¢ pod nadzorem pracownikéow TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej.
zgodnie z uwagami zawartymi w protokole NGK.6630.174.2018.
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Nr warunkéw: WP/030035/2018/0O06R03 S by it Mn ul. Zamkowa 12
.. C .u_. : 34-116 SPYTKOWICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Spytkowice - Urzad Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12
34-116 SPYTKOWICE

Obiekt: Oswietlenie uliczne
ENID: 1031008225

Adres przytaczanego obiektu: ul. Krakowska

34-115 Ryczow

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2018-04-11.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-04-11, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 11,0 kW (wzrost z 10,3 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stupy nN, obwod "oéwietlenie uliczne" zasilany ze

stacji transformatorowej SN/nN S-30478 "Ryczéw Kosciét'".

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na stupach nN linii napowietrznej nN

— obwod "o$wietlenie uliczne", w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na stupach

nN linii napowietrznej nN — obwod "o$wietlenie uliczne", w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: ------—--- '

b) w zakresie sieci: --------— A

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Z istniejgcych stupéw nN
wybudowac odcinki projektowanego oswietlenia.
Wszystkie elementy nowego oswietlenia drogowego ( oprawy, przewody) bedace
wiasnosciag Gminy, zabudowane na konstrukcjach wsporczych (stupach, wysiegnikach)
bedacych wiasnoscia TAURON DYSTRYBUCJA S.A., nalezy oznakowaé” — oznacznik
mocowany za pomocg opaski z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o
wymiarach okoto 40x70 - bialy prostokat bez opisu.



10.

11

12.

13.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkoéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Kadtubiec Wiestaw
Grupa: O06R03

Zatgczniki:

Zat.

Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1 x OMP
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trybucja.p

www.tauron-dy



GDDKIA

Agnieszka Wachowska Krakoéw, 06.07.2018r.
Z-ca Dyrektora Oddziatu
0.KR.Z-3.4340.15.18.2018.md.1

Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych
mgr inz. elektr. Grzegorz Zuk

Jaroszowice 157A

34-100 Wadowice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.06.2018 r. (data wptywu 25.06.2018 r.)
uzgadniam trase sieci kablowych oraz lokalizacje stupéw wg projektu o$wietlenia przejsc¢
dla pieszych w ciggu DK 44 w m. Ryczow:

w km 82+192 i strefy oczekiwania od km 82+ 190 do km 82+217;
w km 82+424 i strefy oczekiwania od km 82+407 do km 82+425;
w km 82+512 i strefy oczekiwania od km 82 + 500 do km 82+513;

Wyrazam zgode dla inwestora - Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 1234-116 Spytkowice
na dysponowanie, na cele budowlane terenem dziatki nr 2588/3, 1240/1, 1239/1, 2588/4,
1841/1 w m. Ryczéw, w zwigzku z budowg oswietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie
z projektem uzgodnionym niniejszym pismem.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapic do GDDKiA-Rejon Wadowice, celem
podpisania porozumienia i uzyskania zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

W zataczeniu zwracamy 1 egzemplarz projektu.

Otrzymujg:

1./ Adresat + zat.

2./ a/a ?,ﬁzi

Do wiadomosci:

1./GDDKIiA Rejon Wadowice
2./ Z-2 w/m

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Krakowie te
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SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Wadowicach Projektowanie Sieci
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice i Instalacji Elektrycznych
tel. 33 87 39 525, faks 33 87 37 488 Grzegorz Zuk
gazownia.wadowice@psgaz.pl 34-100 Jaroszowice 157 A
Wasz znak:  Pismo z dnia 04.06.2018 r. Wadowice,14.06.2018 r.

Nasz znak: PSG-KR./0068/
160049334/1830/481/18

Dot.: budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej , o$wietlenie przejs¢ dla pieszych drogi
krajowej nr 44 po dz. nr 1394/2, 1394/1, 1395/1, 2588/3, 1240/1, 1239/1, 1294/2, 1298/4,

1300/3, 2588/4, 1841/1 w m. Ryczow

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.2018 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iz na
przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnych gazociggéw s$redniego
cisnienia.

Przy pracach projektowych w obrebie w/w sieci gazowej nalezy uwzgledni¢ nastepujgce

odlegtosci:

- poziome - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013

roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

- (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.),

- pionowe - zgodnie z Normg PN-91/M-34501 .

Wszelkie migjsca kolizji z naszymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z PN-91/M-34501.

Projekt opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

- miejsca skrzyzowan projektowanej sieci energetycznej z istniejgcym gazociggiem
$redniego ci$nienia zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501;

- wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie, a w wypadku ich odkrycia fakt
ten zgtosi¢, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwigzanych z
zabezpieczeniem;

- przed zasypaniem odkrytych gazociggéw nalezy uzyskac opinie od naszych
przedstawicieli o prawidtowym zabezpieczeniu miejsca kolizji;

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
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- przed przystgpieniem do robét powiadomi¢ nas o terminie rozpoczecia prac:

- przy przebiegu réwnolegtym zachowac nalezy odlegto$¢ pozioma projektowanej sieci
energetycznej od sieci gazowej wynoszgcg min 0,5m

- uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usuniete beda na
koszt wykonawcy tych robot;

Przy prowadzeniu robot w poblizu naszych urzadzen inwestor winien skontaktowaé sie
z Gazownig w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzor wykonywany jest odptatnie. Inwestor powinien przestaé zlecenie nadzoru robot
z podanymi warunkami ptatnosci, podajagc date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego
pisma.

Fakture za uzgodnienie przeslemy w terminie pézniejszym

K/O:
1* ala

Z powazaniem

CVNIK

_ a7



Starosta Wadowicki Wadowice, dnia 09.08.2018r.

ODPIS PROTOKOLU NGK.6630.174.2018

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt 2. 28b. 28c . 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2101)

na wniosek:
Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych
mgr ini. Grzegorz Zuk
Jaroszowice 1574
34-100 Wadowice
wystepujacego w imieniu inwestora:
Gmina Spytkowice
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
dotyczacej:
sieci elektroenergetycznej oSwietleniowej, oswietlenia przejs¢ dla pieszych;
zlokalizowanej w:
obreb Ryczow, gm. Spytkowice.

projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego Wydzial Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami w Wadowicach ul. Mickiewicza 24.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy z upowaznienia Starosty Wadowickiego Katarzyna Gurdek- podinspektor
w Wydziale Geodezji. Kartografii i Gospodarki Nieruchomos$ciami w Wadowicach.

Lp. Podmioty zawiadomione Adres Uczestnik Podpis Uwagi
| T S | i 1sa | ——
mgr inz. Grzegorz Zuk LG ragm_o.n 7igt Drog voi_maosw.nJ > pomimo powiadomienia
Starostwo Powiatowe Wydzial ul. Batorego 2., .. - 1 ;
5 ) 20 %105 | Wraobel 7
- Drog Powiatowych 34-100 Wadowicé M_. ;QEQSZMmm:mg @ C.L?\O
i0wny spe
] . cowa 12 nieobecn
Urzad Gminy w Spytkowicach L. Nm_d_’o:,m _. C ; - Y 5, .
3 34-116 Spytkowice pomimo powiadomienia
TAURON Dystrybucja S.A. ul. Wojska Polskiego 2bd i
i B (3 P
‘ Rejon Dystrybucji 2d Uik 7 VERTE
v Wadowice 34-100 Wadowice QP\ D,m.
Polska vuo:wmu QmMM:_:_nzem ifl. Bisnmiid N & g @S\
. p.-zo.0. 00-537 Warszawa # 4 \&\\\ =
Gazownia Wadowice ul. Wenecja 3 r&ﬁa\w
34-100 Wadowice
. ORANGE Polska S.A. w Dauna 66 HEPodri0ne & -
Krakowie 30-629 Krakow el ehtronrizag
Malopolska Sie¢ t Elssusin in nieobecny
7 mquorovmmEON:MMm_.m_/oz Sp. 31-589 r,S?.E noﬁ::jo powiadomienia
8 OGP w Warszawie TJE ul. Gazownicza 14 VA.S% g\ A ~ \p& N\/ L@
W Bielsku-Bialej 43-300 Bielsko-Biala 4 © Il ez
1 o s \\%\r \ (%\F\N
9 Zaktad Ustug Komunalnych w ul. Zamkowa 57 ijOUmOJV\
Spytkowicach 34-116 Spytkowice pomimo powiadomienia
Wydzial Budownictwa i il
10 Zagospodarowania ul. Batorego 2 ) rieo m.03< o
Przestrzennego Starostwa 34-100 Wadowice pomimo powiadomienia |
Powiatowego w Wadowicach
Generalna Dyrekcja Drog e H
11 Krajowych i Autostrad w m_. J\_cm__.mrw .Nu . J_QOUWOJVx
Krakowie 31-542 Krakow pomimo powiadomienis
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Otrzymuja:

1. Adresat

2.a/aKG

Sprawe prowadzi: Katarzyna Gurdek
tel. 338734241




Starestwo Powiatowe
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 24
tel. 33 87-34-200

PD: skan projektu 174.2018

Temat: PD: skan projektu 174.2018
Nadawca: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange.com>

Data: 2018-08-09 10:18
Adresat: "'Katarzyna Gurdek'" <narada.koordynacyjna@powiat.wadowice.pl>
Kopia: * DiSU_RE_WUUIl_Krakéw - Hurt <DiSU.REWUUilKrak@orange.com>

NGK.6630.174.20618 Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

*w miejscach zbliZern i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004

* zabezpieczyc¢ doziemng siec¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi
zblizeniowymi (odlegtos¢ podstawowa w zblizeniu nie mniejsza niz 1m, w miejscu
skrzyzowania nie mniejsza niz @,2m pomiedzy Sciankami rur zblizeniowych na
zabezpieczonych obu doziemnych sieciach eN i tt, odpowiednio w miejscach zblizeri nie
mniej niz @,5m pomiedzy Sciankami rur zblizeniowych)

*w miejscach skrzyzowan i zbliZen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.
*w przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

eprzed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde wejscie na infrastrukture wtasnosci
OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wtascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne
1 zgtaszane do organéw Scigania oraz Parnistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyijnych

poniesie Inwestor (Wykonawca);

Jacek Bakota, Gidwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157

Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakodw

http://www.orange.pl

..... Wiadomosc¢ oryginalna-----

0d: Katarzyna Gurdek [mailto:narada.koordynacyina@powiat.wadowice.pl]
Wystano: 7 sierpnia 2018 06:59

Do: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt

Temat: skan projektu 174.2018

Witam w zataczeniu skan projektu NGK.6630.174.2018(1z2) Pozdrawiam Katarzyna Gurdek
WGKiGN
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