Jednostka projektowa:
Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych

mgr inz. Grzegorz Zuk
Jaroszowice 157A, 34-100 Wadowice

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Spytkowice,
34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12

Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej os§wietleniowej do 1kV.

Kategoria obiektu: sie¢ XXVI.

EGZ. 4

Lokalizacja:  Obreb ewidencyjny: 0006, Potwies, dz. nr: 615, 1375/1, 533, 622/2,

623, 627.
Jednostka ewidencyjna: 121806 2, Spytkowice.
Branza: Elektryczna
Projektant:  Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz Zuk, nr uprawnien 340/2001 mgr inz. Michat Zuk, nr uprawnien MAP/0069/PWBE/17
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych

data opracowania: pazdziernik 2018r - styczen 2019r

Zawartos¢ projektu:
Strona tytutowa oraz o§wiadczenia projektanta i sprawdzajacego.
Projekt zagospodarowania terenu.
Budowa sieci elektroenergetycznej o§wietleniowe;j.
Informacja BIOZ.
Opinia geotechniczna.
. Czes$¢ Rysunkowa:
e projekt zagospodarowania terenu — rys. E-1,
e profil skrzyzowania sieci napowietrznej z droga — rys. E-2,
e schemat ideowy zasilania — rys. E-3.
7. Dokumenty formalno-prawne:
e  odpis protokotu nr NGK.6630.248.2018 z dn. 11.10.2018 z zalacznikami
i uzgodnieniem UG Spytkowice wzgledem drogi gminnej,
uzgodnienie GAZ-SYSTEM S.A. znak: OS-DL.404.837.2018.3(LG) z dn. 08.11.2018r.,
uprawnienia i wpis do izby projektanta i sprawdzajacego,
informacja TD/OBB/OMP/2018-06-11/0000020,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwet. celu pub. PPRI1.6733.3.2018.MO z 27.09.2018t.,
Postanowienie PPRI.6733.3.2018.MO z dn. 09.01.2019r,
informacja PPRI.6733.3.2018.MO z dn. 22.01.2019r,

Sk W~

str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.

str.
str.

str.
str.
str.
Str.

14-17,
18-20,
str. 21-23,
24-25,
26-38,
39,
40.



OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany: Budowa sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej do 1kV na dziatkach nr: 615, 1375/1, 533, 622/2, 623, 627 w
miejscowosci Potwie§, w jednostce ewidencyjnej Spytkowice zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz Zuk specjalnosc¢ instalacyjna
nr uprawnien 340/2001 mgr inz. Michat Zuk
specjalnos¢ instalacyjna nr uprawnien MAP/0069/PWBE/17

25.01.2019



2. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Podstawa opracowania:

e  warunki przytaczenia,

e umowa na opracowanie projektu i udzielone upowaznienie,

e wizja lokalna w terenie przy udziale przedstawiciela Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem i1 wlascicielami dzialek objetymi budowa o$wietlenia,

e aktualne mapy geodezyjne,

e Polska Norma N-SEP-E-003,

e przepisy o dodatkowej ochronie przed porazeniem pradem elektrycznym przy
urzadzeniach do 1 kV,

e dane i wytyczne uzyskane w TAURON Dystrybucja S.A.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest: budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV na
dziatkach nr.: 615, 1375/1, 533, 622/2, 623, 627 w miejscowosci Potwies. Sie¢ bedzie oswietlac
droge 1 pobocze drogi gminnej, ul. Kolejowej. Inwestorem zadania jest: Gmina Spytkowice.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Przez dziatki nr.: 615, 1375/1, 533 w miejscowosci Potwie§ przebiega napowietrzna sieé
elektroenergetyczna do ktorej planowane jest wlaczenie.

Dziatka nr 1375/1 stanowi pas drogowy drogi gminnej. Jest to droga o nawierzchni
asfaltowe;.

Na dziatkach nr 615, 533 wybudowane sg budynki mieszkalne i gospodarcze.

Dziatki nr 622/2, 623, 627 uzytkowane sg rolniczo, cze§ciowo porosnigte trawa.

Przez czg$¢ dziatek przebiega rowniez sie¢ wodociggowa i gazowa.

Przez dziatki 1375/1, 622/2, 627 przebiega sie¢ gazowa wysokoprezna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Dla oswietlenia ul. ul. Kolejowej w m. Potwie$ zaprojektowano sie¢ elektroenergetyczng
oswietleniowg zasilang z istniejacej sieci rozdzielczo-oswietleniowej typu AL 4x25+25 ze stacji
transformatorowej Potwies Wies, S-30368. Wzdluz drogi gminnej zabudowaé pie¢ nowych
stanowisk slupowych sieci napowietrznej (oznaczenia stupéw literami B, C, D, E, F). Stupy
posadowione beda z wykorzystaniem ustoju Uos wykonanego z betonu B15.

Pomiedzy istniejacym stupem Kb’a”-10/ZN a stupem KK-E10,5/4,3, zabudowaé przewody
sieci elektroenergetycznej oswietleniowej AsXSn 2x25 z naprezeniem 10MPa. Dalej przewody
sieci elektroenergetycznej oswietleniowej AsXSn 2x25 zabudowaé¢ na przygotowanych
stanowiskach slupowych z naprezeniem 45MPa. Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci wynosi
173m. Przewdd oswietleniowy polaczy¢ z przewodem neutralnym i fazowym oswietlenia sieci
AL 4x25+25 na shupie przylaczeniowym (oznaczenie A).

Oprawy zawiesi¢ na wysi¢gnikach o dtugosci 1m zabudowanych na goérze projektowanych
stupow, na wysokosci okoto 8m nad droga. Zgodnie ze schematem ideowym zasilania
zabudowa¢ 5 opraw LED-owych np. CQ12L70-740 WS BPS CL2, NEMA 5/7pin, o mocy
28W. Oprawy musza by¢ wyposazone w gniazda typu NEMA 5/7pin.

Zgodnie z koncepcja ochrony odgromowej na poczatku odcinka sieci elektroenergetyczne;j
oswietleniowe] napowietrznej (czyli na potaczeniu z przewodami nieizolowanymi) oraz na
koncu odcinka o$wietlenia, zgodnie ze schematem ideowym zasilania zabudowa¢ ograniczniki
przepiec: typu BOP-R 0,5/5 szt 1 na polgczeniu z siecig nieizolowang i typu SE 45.4 50 BZ-5 szt
1 na stupie koncowym dla przewodu oswietleniowego. Odgromniki podpia¢ do projektowanego
uziemienia wykonanego za pomocg uziomoéw pionowych typu GALMAR dt. 3m, szt.3. Wartos¢
uziemienia nie wyzsza niz 10Q.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:
Budowa sieci elektroenergetycznej (oswietleniowej) do 1kV nie wymaga zestawienia




powierzchni zagospodarowania dziatki, powierzchni drog, parkingéw, placow itp.

5. Dziakki nr: 615, 1375/1, 533, 622/2, 623, 627 w miejscowosci Potwies, w pasie zajetym
pod budowe sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej, zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie lezg w granicy strefy ochronnej NATURA 2000, nie sg wpisane
do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie Konserwatorskiej oraz ochronie formy przyrody.

6. Dziatki inwestycyjne nie sg pod wplywem eksploatacji gorniczej, poniewaz nie znajdujg
si¢ w granicach terenu gérniczego.

7. Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej o§wietleniowej nie zagraza srodowisku
oraz nie wplywa ujemnie na higien¢ oraz zdrowie uzytkownikéw dziatek i1 sa spetnione
wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa
ujemnie na higien¢ i zdrowie uzytkownikow obiektow na terenie dzialek inwestycyjnych i
sasiednich.

8. Obszar oddziatywania oraz zakres ucigzliwo$ci obiektu, tj. sieci elektroenergetyczne;j
oswietleniowej do 1kV obejmuje jedynie dzialki inwestycyjne i wynosi do 0,5m od osi
projektowanej sieci, zgodnie z Normg N SEP-E-003. Roboty budowlane nie beda wykraczaty
poza dzialki inwestycyjne.

9. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna o§wietleniowa niskiego napi¢cia nie generuje pola
elektroenergetycznego 1 innych zaklécen szkodliwego dla uzytkownikow dziatek.

10. Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejagcy drzewostan. Spelnione sa réwniez
warunki zawarte w decyzji Wojta Gminy Spytkowice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego PPRI.6733.3.2018.MO z 27.09.2018r uzyskane na etapie uzgodniefnr z Dyrektorem
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Katowicach. Inwestycja bedzie realizowana bez
zmiany przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne, bez wycinki drzew i naruszania systemu
korzeniowego, na gruncie pozbawionym drzewostanu w pasie do 2m szerokosci.

11. Z trakcie prac budowlanych ziemnych 30 cm warstwa humusu zostanie zgromadzona na
jednym miejscu tak, aby po zakonczeniu budowy humus ten zostat rozplantowany w miejscu
zieleni tak, aby mozna bylo wykona¢ uksztattowanie terenu po zakonczeniu budowy
zapewniajace prawidtowe odprowadzenie wody deszczowej. Tak, aby jej sptyw nie byt
kierowany na teren sgsiedniej nieruchomosci.

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, (poz. 463) wykopy (pod stupy i1 kable elektroenergetyczne) zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Dla tych obiektéw wystarcza jako$ciowe okreslenie wlasnosci gruntow na
podstawie praktycznych doswiadczen z budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej na
podobnych terenach. Do projektu przyjeto, ze wystepuje grunt $redni i katalogowe rozwigzania
zapewniajg stabilno$¢ budowanej sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV.

13. Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz 3m od skrajnych przewodow
linii napowietrznych nN nalezy wczes$niej uzgodni¢ w Jednostce Terenowej O$wigcim
bezpieczne metody pracy w poblizu urzadzen elektroenergetycznych lub ewentualne wytaczenia
istniejgcych urzadzen energetycznych spod napigcia, zgodnie z uwagami zawartymi w protokole
NGK.6630.248.2018.

14. Prace ziemne w poblizu urzadzen sieci gazowej $redniopreznej wykonaé rgcznie pod
nadzorem Gazowni w Wadowicach, zgodnie =z uwaga zawarta w protokole
NGK.6630.248.2018.

15. Projektowana inwestycja spelnia warunku uzgodnienia Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A Oddziat w Swierklanach znak: OS-DL.404.837.2018.3(LG) z
dn. 08.11.2018r. odlegtos¢ pozioma fundamentu projektowanego stupa oswietleniowego do
Scianki gazociagu bedzie wigksza niz 3m (o$ slupa zlokalizowana jest w odlegtosci Sm od



gazociagu wysokopreznego). Wytyczenie lokalizacji stupa nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb
eksploatcyjnych GAZ-SYSTEM, zgodnie z zatwierdzonym projektem. Odleglto$¢ uziemienie
stupa sieci od zewngtrznej powierzchni gazociggu wyniesie wigcej niz 2m (co najmniej 4m).
Prace w poblizu gazociggu w/c prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem stuzb eksploatcyjnych
Operatora Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A Oddziat w Swierklanach JTE
Bielsko-Biata z zachowaniem wszystkich warunkow uzyskanego uzgodnienia.

16. W dokumentacji zamieszczono rowniez informacje TD/OBB/OMP/2018-06-11/0000020
z dnia 11.06.2018r, ktéra zastepuje warunki przylaczenia 1 mowi o mozliwosci podigczenia
dodatkowych opraw w ramach istniejacej mocy przylaczeniowe;.



3. Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej.

e Opis sieci zasilajacej.
Projektowany odcinek sieci elektroenergetycznej o§wietleniowej zasilany bedzie z istniejacej
sieci elektroenergetycznej rozdzielczo - oS$wietleniowej typu AL 4x25+25 ze stacji
transformatorowej Potwies Wie§, S-30368. Uktad pomiarowy istniejacy — bez zmian.

e Opis techniczny projektowanej sieci.

Wzdtuz drogi gminnej zabudowaé pig¢ nowych stanowisk stupowych sieci napowietrznej
(oznaczenia stupow literami B, C, D, E, F). Typy stupow przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. E-1). Stupy z Zerdzi wirowanych posadowi¢ z zastosowaniem
fundamentu blokowego betonem B-15, wylewanego w otworze wierconym, uwzgledniajgc grunt
$redni.

Pomiedzy istniejacym shipem Kb’a”-10/ZN a shlupem KK-E10,5/4,3, zabudowaé
przewody sieci elektroenergetycznej oswietleniowej AsXSn 2x25 z napr¢zeniem 10MPa. Dalej
przewody sieci elektroenergetycznej oswietleniowej AsXSn 2x25 zabudowaé na
przygotowanych stanowiskach stupowych z naprezeniem 45MPa. Zmiana naprezenia przewodu
wynika z konieczno$ci odcigzenia stupa przytaczeniowego od dodatkowej sity dzialajacej na
stup. Natomiast bardzo krotkie przgsto pozwala na zastosowanie zmiejszonego napre¢zenia i
uzyskanie wymaganej odlegtosci od poziomu drogi, co przedstawiono na profilu skrzyzowania
(rys. E-2). Calkowita dlugo$¢ projektowanej sieci wynosi 173m. Przewod oswietleniowy
potaczy¢ z przewodem neutralnym i1 fazowym o$wietlenia sieci AL 4x25+25 na stupie
przytaczeniowym (oznaczenie A).

Oprawy zawiesi¢ na wysi¢gnikach o dtugosci 1m zabudowanych na goérze projektowanych
stupow, na wysokosci okoto 8m nad droga. Zgodnie ze schematem ideowym zasilania
zabudowa¢ 5 opraw LED-owych np. CQ12L70-740 WS BPS CL2, NEMA 5/7pin, o mocy
28W. Oprawy musza by¢ wyposazone w gniazda typu NEMA 5/7pin.

Zgodnie z koncepcja ochrony odgromowej na poczatku odcinka sieci elektroenergetyczne;j
o$wietleniowej napowietrznej (czyli na polaczeniu z przewodami nieizolowanymi) oraz na
koncu odcinka o$wietlenia, zgodnie ze schematem ideowym zasilania zabudowa¢ ograniczniki
przepi¢c: typu BOP-R 0,5/5 szt 1 na potaczeniu z siecig nieizolowang i typu SE 45.4 50 BZ-5 szt
1 na shupie koncowym dla przewodu oswietleniowego. Odgromniki podpig¢ do projektowanego
uziemienia wykonanego za pomocg uzioméw pionowych typu GALMAR db. 3m, szt.3. Wartos§¢
uziemienia nie wyzsza niz 10Q.

Wszystkie oprawy zastosowa¢ w II klasie ochronnosci, ktorych nie wolno uziemiac.
Zastosowac od sieci izolowanej do listwy przylaczeniowej oprawy o$wietleniowe] przewodow
kabelkowych w podwdjnej izolacji, na napigcie proéby 750V. Nie uziemia¢ metalowych
wysiggnikow lamp.

Urzadzenia os$wietlenia ulicznego, czyli projektowany przewdd i1 oprawy w celu
identyfikacji wtasno$ci urzadzen nalezy oznakowac za pomoca biatego prostokata o wymiarach
40x70 mm mocowanego opaska odporng na UV. Na przewdd oswietleniowy na stupie
przytaczeniowym oraz na wysiggnikach projektowanych opraw zabudowa¢ oznaczniki niepalne
z zastosowaniem dwoéch opasek odpornych na dziatanie promieniowania UV.

e Obliczenie statyczne charakterystycznych stanowisk stupowych.
Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajac naciagi przewodow:
dla przewodu AsXSn 2x25, dla naciagu 10MPa, Fnil = 50daN,
dla przewodu AsXSn 2x25, dla naciggu 45MPa, Fni2 = 225daN,
Fws = 46daN opor powietrza dla stupa z zerdzi wirowanej,




Fl = 15daN opér powietrza dla oprawy o$wietleniowej LED-owej,

- obcigzenie statyczne istniejacego stupa przylaczeniowego Kb a-10/ZN, (oznaczenie A),
uwzgledniajac dziatanie sity od przewodow AL 4x25+25 i projektowanych przewodéw AsXSn
2x25 zawieszonych z napr¢zeniem z minimalnym naprezeniem 10MPa oraz parcie wiatru:

Fw = 2*Fng*cos168%2 +Fnil+ Fws = 322+50+75,6= 447,6 daN

istniejagcy stup o dopuszczalnym obcigzeniu wynoszacym 454daN zapewnia przeniesienie
powstatych sit i nie wymaga wymiany.

- obcigzenie statyczne proj. stupa krancowo-krancowego KK-E10,5/4,3 (oznaczenie B), dla
odciggowego zawieszenia przewodow obliczono dziatanie wigkszej sity (dla nap. 45MPa):
Fw=Fni2 + Fws + F1 = 225+46+15 = 286 daN

projektowany stup dobrany jest prawidtowo.

- obcigzenie statyczne stupa naroznego N-E10,5/2,5, (oznaczenie C), obliczenia przeprowadzono
dla najwiekszego kata zatomu , dla danego rodzaju zerdzi, 146°:

Fw = 2*Fni2*cos146/2° + Fws +Fl = 185+46+15= 246 daN

projektowany stup oraz analogicznie stupy oznaczone literami D, E, dobrane sg prawidlowo.

- obcigzenie statyczne proj. stupa krancowego K-E10,5/4,3 (oznaczenie F):
Fw= Fnil + Fws2 + Fl = 225+46+15 = 286 daN
projektowany shup krancowy dobrany jest prawidlowo.

e Uwagi ogdlne.
Cato$¢ prac winien wykona¢ Firma posiadajagca wymagane uprawnienia. Prace

wymagajace wylgczenia istniejgcych urzadzen energetycznych spod napigcia nalezy wykonywac
pod nadzorem pracownika JT O§wigcim, po wczesniejszym uzgodnieniu prac.

Sie¢ wybudowa¢ zgodnie z uzgodnionym przez PZUDP planem zagospodarowania terenu,
po wczesniejszym wytyczeniu geodezyjnym. Po wykonaniu sieci nalezy zglosi¢ si¢ do
uprawnionego geodety lub Przedsigbiorstwa Ustug Geodezyjnych celem jej inwentaryzacji.
Catos¢ prac winien wykona¢ Firma posiadajaca wymagane uprawnienia.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Spytkowice,
34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12

Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1kV.
Lokalizacja:  Obreb ewidencyjny: 0006, Potwies, dz. nr: 615, 1375/1, 533, 622/2,

623, 627.
Jednostka ewidencyjna: 121806 2, Spytkowice.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz Zuk mgr inz. Michal Zuk
nr uprawnien 340/2001 nr uprawnien MAP/0069/PWBE/17
specjalnosc¢ instalacyjna specjalnosc¢ instalacyjna
zam. Jaroszowice 157A zam. Klecza Dolna 381
34-100 Wadowice 34-124 Klecza Gorna

data opracowania: pazdziernik-listopad 2018r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

Sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa typu AsXSn 2x25 dtugosci tagcznej 173m.

Kolejno$é realizacji robét.

2.

Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oswietleniowej wraz z zabudowg shupow oswietlenia
drogi,

Montaz i podigczanie lamp o§wietleniowych oraz zabezpieczen,

Proby kontrolne i pomiary,

Geodezja powykonawcza,

Prace porzadkowe i renowacyjne.

Wykaz istniejacych obiektow.

- Sieci napowietrzne 0,4kV,
- Sie¢ wodociggowa,
- Sie¢ gazowa $rednio 1 wysokoprezna,
- Pas drogi gminne;j.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV, 15kV - porazenie pragdem elektrycznym.

Mozliwo$¢ uderzenia lub przygniecenia podczas prowadzenia wykopdéw, montazu stupdw,
urzadzen i przewodow.

Mozliwo$¢ upadku ze shupow energetycznych.

Mozliwo$¢ zalania wykopu podczas uszkodzenia wodociagu.

Mozliwo$¢ wybuchu po uszkodzeniu rurociggu gazowego.

Droga gminna — mozliwos¢ potracenia przez samochdd podczas prowadzenia prac w pasie
drogowym.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robot

budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystepowania.

Podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z praca na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych oraz z montazem sieci elektroenergetycznej oswietleniowej moze doj$¢ do
porazenia pradem elektrycznym, przygniecenia oraz przysypania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace w poblizu i na liniach czynnych 0,4kV prowadzi¢ po wylaczeniu urzadzen
spod napigcia, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu przez pracownikow JT Oswigcim lub
w technologii PPN przez uprawnionych pracownikow.

Pracownicy pracujgcy przy budowie winni posiada¢ kwalifikacje grupy E.

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ cztonkom brygady zagrozenia wystepujace w
czasie pracy 1 przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania zasad BHP i udzielania
pierwszej pomocy.

Podczas prac montazowych na liniach oraz przy uzyciu dzwigu stosowaé kaski ochronne a
podczas prac na wysoko$ci uzywaé sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z
wysokosci.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia elektroenergetyczne

wywiesic tablice ostrzegawcze ,, Nie zalagczac” i ,,Praca na linii”

egzekwowaé od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkow ochrony indywidualne;j,
odziezy, obuwia oraz wlasciwych narze¢dzi i sprzetu i Scistego przestrzegania uzgodnien i uwag
zamieszczonych w niniejszej informacji.



