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OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu dla budowy zjazdu publicznego , z drogi
krajowej nr 44 km 82+721 w miejscowosci Ryczow do nr 1837/2.

Nieruchomos¢ ta jest przeznaczona na cmentarz parafialny w Ryczowie zgodnie z
planem MPZP Gminy Spytkowice uchwata nr XV1/124/04Rady Gminy Spytkowice /
cmentarz parafialny / .

1.Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 :500

1.3 Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U.2016.124).
1.4 MPZP Gminy Spytkowice uchwata nr XV1/124/04Rady Gminy Spytkowice

1.5 Decyzja na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 Gliwice —
Krakéw do dziatki nr 1837/2 potozonej w miejscowosci Ryczéw pismo GDDKIA
Krakow 11 maja 2017 r. O.KR.Z-3.4241.15.2017.mw.2

1.6 Uzgodnienie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 Gliwice — Krakow km

82+721 strona prawa do dziatki nr 1837/2 potozonej w miejscowosci Ryczéw pismo
GDDKIA Krakéw 13 czerwca 2017 r. O.KR.Z-3.4241.15.2017.mw.3

1.7 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108
poz. 908 z 2005 r. — tekst jednolity).

1.8 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz. U. Z dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst
jednolity)

1.9 Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych - Dz. U. Nr 170 poz. 1393,

1.10 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Dz. U. Nr 220, poz. 2181, wraz z zatgcznikami do w/w rozporzgdzenia,
1.11 Typowe schematy oznaczen robo6t prowadzonych w pasie drogowym

2.Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w
ramach budowy zjazdu publicznego , z drogi krajowej nr 44 km 82+721 w
miejscowosci Ryczéw do nieruchomosci , tj. dziatki o nr 1837/2 ewidencyjnym
gruntow .

W zakresie budowy zjazdu nalezy wykonac :



- koryto pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni zjazdu w obszarze
pobocza drogi krajowe;j

- wykonanie robot dla budowy przepustu ® 60 cm

- ustawienie kraweznikow betonowych

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdu

— roboty wykonczeniowe.

3. Stan istniejacy

Projektowany zjazd miesci sie w ciggu drogi krajowej nr 44 w km 82+721. Droga ta
na dtugosci opracowania przebiega przez tereny niezabudowane w miejscowosci
Ryczow. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,60-6,80m, o
przekroju potulicznym z jednostronnym poboczem ziemnym (szerokosci ok. 1m) oraz
po przeciwnej stronie chodnikiem z kostki brukowej o szerokosci 2,0 m stanowigcym
potgczenie dla pieszych pomiedzy miejscowosciami Ryczow i Potwies.
Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni,
chodnika, pobocza do jednostronnego rowu drogowego oraz kanalizacji deszczowej
poprzez wpusty deszczowe od strony chodnika.

Na odcinku projektowanego zjazdu wystepuje tylko oznakowanie poziome jezdni P-4
oraz P-7d. Petng inwentaryzacje oznakowania pionowego i poziomego
przedstawiono na rys. nr D-01.

Parametry drogi DK 44 na odcinku budowanego zjazdu:
- kategoria drogi - krajowa,

- klasa techniczna: - G,

- przekrdj poprzeczny - 1x2

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/os,

- kategoria ruchu - KR-4,

- szerokos¢ jezdni — 6,60m

- szerokos¢ poboczy gruntowych — 1,0 m,

- chodnik — jednostronny szerokosci 2,0 m

- pochylenia poprzeczne nawierzchni - i = 2%.

4. Charakterystyka ruchu w ciagu drogi krajowej nr 44

Dane na temat natezenia ruchu pochodzg z opracowania wynikéw Generalnego
Pomiaru Ruchu z 2015 roku. Na drodze krajowej nr 44 na odcinku od km 72,511 do
103,134 km Zator — Skawina ( punkt pomiarowy 20505 — Zator w km 73,5 ) wedtug
pomiaréw Sredni Dobowy Ruch wyniést 7 902 poj./dobe.

Rozktad SDR wedtug struktury rodzajowej pojazdow:

— motocykle 53 poj./dobe

— sam. osobowe, mikrobusy 5893 poj./dobe

— lekkie sam. ciezarowe ( dostawcze ) 859 poj./dobe

— sam. ciezarowe bez przyczep 262 poj./dobe



— sam. ciezarowe z przyczepami 761 poj./dobe

— autobusy 51 poj./dobe
— ciggniki rolnicze 23 poj./dobe
— rowery 72 poj./dobe

(3

. Stan projektowy

5.1 Zatozenia ogo6lne

Opracowany projekt organizacji na czas prowadzenia robét przy budowie zjazdu oraz
uktadania kraweznika zapewnia utrzymanie ciggtosci ruchu dla obu kierunkéw na
odcinku objetym zakresem robét . Prace bedg prowadzone w obszarze pobocza .
Podczas budowy zjazdu i uktadaniu kraweznika przewiduje sie zajecie jezdni o
szerokosci max do 1,0 m , pozostawiajgc szerokosc¢ jezdni drogi krajowej 5,50 m .
Wszystkie pojazdy poruszajgce sie w pasie drogowym wykonujgce roboty drogowe
dla zjazdu powinny by¢ wyposazone w ostrzegawcze swiatto btyskowe barwy Zéttej
Nalezy zastosowac znaki drogowe z folii Il generacji z grupy wielkosci okreslonej jako
Srednie . W przypadku potrzeby wydawania polecen zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym polecenia takie mogg by¢ wydawane przez osobe posiadajgca
stosowne zaswiadczenie wydane przez Komende Wojewodzka Policji lub
Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego

5.2 Zagospodarowanie terenu — zjazd publiczny

1. Szerokosc¢ jezdni zjazdu na dziatke 1837/2 wynosi 4,50 m , przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu z krawedzig nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 44 zostato
wykonane w formie tukow o promieniu R=6,00 m , szerokos¢ obustronnych poboczy
ziemnych wynosi 1,50 mtj. 2 x 0,75 m..

2. Nawierzchnia jezdni zjazdu jest ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 cm z
zerowym wyniesieniem . Tak samo jest utozony kraweznik wzdtuz krawedzi drogi
krajowej . Szczeline pomiedzy krawedzig jezdni i kraweznikiem nalezy zala¢
ptynnym asfaltem .

3. Pod zjazdem wykonany jest przepust z rur karbowanych z polietylenu o srednicy
600 mm , przed wylotem i za wylotem utozono dwa rzedy ptyt betonowych
azurowych 60x40x8 cm . Zakonczenie przepustu w formie murku czotowego z
betonu cementowego C25/30

4. Spadek poprzeczny na zjezdzie zgodny ze spadkiem podtuznym na drodze DK44 /
spadek podtuzny na DK44 w rejonie zjazdu 2,6% /. Spadek podtuzny na zjezdzie
2% i 5 % , na odcinku drogi dojazdowej spadek <12 % .

5. Nawierzchnia w pasie drogowym DK44 wykonana z kostki betonowej na pozostatym
odcinku z tlucznia kamiennego .

6. Sprawdzono pole widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi
podporzgdkowanej / zjazd publiczny / bez pasa wtgczania w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 3.00 m od krawedzi jezdni L=180,00 m.



5.3 Konstrukcja nawierzchni

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie kategorie ruchu — KR2 dla samochoddéw osobowych i
ciezarowych . Przyjeto grupe podtoza — G4 / Podtoze gruntowe - grunty rodzime
gliny pylaste zwiezte , przecietne warunki wodne /.

Podtoze doprowadzone do wskaznika zageszczenia =1.00 i modut sprezystosci=100
MPa.

Biorgc powyzsze uwarunkowania przyjeto nastepujgce nawierzchnie:

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

8 cm warstwa sScieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j

3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10

26 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie

Geowldknina separacyjna

Przepust ® 60 cm z rury karbowanej z polietylenu sztywno$¢ obwodowa SN8 utozony
na 15 cm warstwie piasku i fundamencie 25 cm z pospétki utozonej na geowtdkninie
np. Polyfelt TS60

Scianka czotowa z betonu cementowego C25/30 zbrojonego siatkg utozona na
tawie 50 x 50 cm i 10 cm warstwie chudego betonu .

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie przepisami BHP.

6. Stan projektowany tymczasowej / czasowej / organizacji ruchu

Przy budowie zjazdu (w km 82+721 ) i uktadaniu kraweznika miejsce robot nalezy
oznakowac¢ wedtug zatgczonego rysunku . Miejsca wystepowania wykopdéw nalezy
wygrodzi¢ zaporami sztywnymi U-3d , U-21b , U-20b. Na zaporze U-21b U-3d ,U-20b
nalezy ustawi¢ U-35a ( z6tty ) oraz na znakach A-12b i A-12c .

Zastosowane znaki pionowe to A-12b , A-12c , A-14 , B -33 ograniczenie predkosci
do 60km/h , B-42, U- 20b, U-21b, U-3d. Wprowadzone oznakowanie tymczasowe
obejmuje odcinek drogi krajowej 44 w km 82+470 — 82+980. Lokalizacje istniejgcych
oraz wprowadzonych znakoéw pionowych przedstawia rys. nr D-01. Przy wykopach
powyzej 0,5 m roboty nalezy wygrodzi¢ zaporami .

7. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
Orientacyjny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to listopad 2019 r.
Roboty bedg wykonywane przez okres miesigca.

Opracowat
inz. Zdzistaw Pauli



