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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania ogoélne ktére odnaszie do wymaga wspoélnych

dla poszczegoélnych wymag@echnicznych dotyexych wykonania i odbioru robot w ramach przedgiecia
pn., Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 &2+721 w miejscow&zi Ryczéw do nieruchonsoi
, dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 .

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@tSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obfych SST

1.3.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuymagania ogoélne, wspolne dla wszystkich robogtybh
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi na posgdine asortymenty i nafg je rozumié oraz stosowa
W powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodae sistavy 0 zamowieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1red
z p&niejszymi zmianami i uwzgbiniaja normy pa@stwowe, instrukcje i przepisy stogog s¢ do robot.

1.4. Okrélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany nigldcy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkowa
(drogy) albo jego czs¢ stanowdca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiedostowy, korpus
ziemny, vezel)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszycézwr
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (momtava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdormachu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawiuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piec Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polédannej korespondencji technicznej peaaizy Inzynierem, Wykonawe
i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przek@mawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chikdmi, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nazidni wraz ze sposobem ich petenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub taz@zwykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przeziera zeszyt z ponumerowanymi stronamisty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorinadawcze, zaakceptowane przez Zamao&gjo,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot, zgodne z Dokument&epjektove

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwegtych do przejmowania i rozkladania o@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy $cieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stitaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.



e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢ézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasig z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnggzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiéa. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania czstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodiio zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy uradzen chronacych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18. Pobocze - ¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymy@at pojazdow, umieszczenia
urzadzeir bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchnido gkbokadici przemarzania.

1.4.20. Polecenie hyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpitrzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna kyrfina gdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsivzigcie budowlane - kompleksowa realizacja howegagrania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly iraglanie i przekroju poditnym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - eg¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyli wymiary

obiektu lzdacego przedmiotem robat.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robdt z podaniemilosci w kolejndici technologicznej ich wykonania.
1.4.26. Zadanie budowlane <§¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebn calai¢ konstrukcyja lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Iynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwngeacownik Zamawiacego, wyznaczona przez
Zamawiajicego do reprezentowania jego interesoéw przez spramie kontroli zgodnéei realizacji rob6t
budowlanych z DokumentacProjektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadaimadzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontrglkmowy).

1.4.28. Zamawiary — kady podmiot szczeg6towo okdleny w umowie (kontrakcie) udziekggy zamowienia
na podstawie ustawy o zamdwieniach publicznych)(zZerwca 1994 r z gaiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczn&tpe Zamawiajcy zawart Kontrakt (umow) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestfizev ktorej prowadzoneagoboty budowlane, wraz z przestrzerajmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.31.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeigmiodsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidae Dokumentag

Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przeke/ykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagpunktéw
gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rgjé@Obmiaru robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spaeaydpowiedzialn& za ochror przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegiodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsydanym

w szczego6towych warunkach umowy, uwedpliajacym podziat na DokumentacProjektovy:

- Zamawiajicego; projektow dokumentag wykonawcz (techniczm), ktore zostamprzekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktéa Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieragodnienia z wigicielami terendéw przeznaczonych
do tymczasowedo lub statego @da oraz stosownymi instytucjami zajracymi sk ochror srodowiska
naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektova Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji przed rozpaeczem robét
okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t oke sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowegekazanej
przez Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i SST na wiasny koszt i przegto

je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné& rob6t z DokumentagjProjektova i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczaz aiodatkowe dokumenty przekazane przeyniera
Wykonawcy stanow cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdhojednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe nastpujaca kolejnd¢ ich
Waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéinzyniera.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z DokumentacProjektows i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktdrych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub SST i wplynie
to na niezadawalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi,

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyastniepcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktudo zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@en
robdt w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagay ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocaiov dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony

z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony zzymierem.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone digpdow i maszyn pracgych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodntmgynierem.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t



Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbzie:

b) utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

c) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy orad4ie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla osob
lub wiasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1. Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdaiojazdowych

2. Srodki ostr@naici i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwosciag powstania pgaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacp6t norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obeiza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaamirem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robdt bda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okftajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkmczeniu robdt ich szkodlivég zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatow
od witaciwych organdw administracji patwowe;j.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowésig do ustawowych ogranicaeaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu Robét. Wykonawca uzyska wszeligelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dzlzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkow zostaly usugtie z Terenu Budowy.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét

w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orfazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robo6t od
Daty Rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez kyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone



w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie fgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdreasv jakikolwiek sposdb zvwazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgia,
materiatow lub urzdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Robd6t i w sposoigty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obecizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przezyiniera.

1.5.12. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaé&aenkretne normy i przepisy, ktére mapetnid
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglalobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane ryarprzepisy § paistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevyegzasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclesmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawi@rzedtaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni
przed dat oczekiwanego przez Wykonagzatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku kiedy #ynier
stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewnegsadniczo rownego lub wgzego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosujeesilo norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Ochrona wiaska publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemilrsngci publicznej

i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z niewtaciwym prowadzeniem robo6t, zaniedbaniem lub brakizimtar ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wlastigprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpmtasnd¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni terenu i za aglzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, ruroggi, kable itp., ktérych poteenie byto wskazane przez Zamaweggo. Wykonawca
powinien uzyské& od odpowiednich wladzgolacych wigcicielami tych uradzer potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizggo, dotycacych doktadnego pokenia tych urzdzen w obrebie placu
budowy. O zamiarze przygtienia do robdt w pobiu tych uradzen lub instalacji, hdz ich przekladania
Wykonawca powinien zawiadotnich wiacicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalaciji i uragdzen

w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwiocznie powiadomi Zamaw@go

i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Waama.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabugomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa Roboty w
sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabi Wykonawca
przed rozpocziem Robot winien sposgzi¢ inwentaryzagj i ocerg stanu technicznego istraelych budynkow
lezacych w strefie wptywu drgaoraz innych skutkéw prowadzenia Rob6t, dla urikia ewentualnych
roszczé zainteresowanych stron. W strefach niekorzystrvegigwu prowadzonych Robét, Wykonawca winien
prowadzé Roboty tak, aby skutki jego dziatakw nie wplyrely na stan techniczny obiektowssadujcych z
Terenem Budowy. W celu ograniczenia dryflykonawca powinien prowadzRoboty sprztem nie
wywotujacym wibracji i innych negatywnych efektéw.

Inzynier kgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wlasga i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdfpone sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Kontrakcie.

1.5.14. Wykopaliska



Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lzda uwazane za wtasni@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@m i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania
robdt i/lub wysoké¢ kwoty, o ktdr nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

1.6. Zaplecze lryniera

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiec&ynzynierowi, pomieszczenia biurowe, sgirzinne uradzenia
towarzysace,

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informadgtycace proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobovizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane

z dopuszczonegarodta w sposob agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gust
robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiekzrodet miejscowych velczapc w tozrédta wskazane przez Zamawaieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi iynierowi do zatwierdzenia dokumentagjawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifswowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jaka@ciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wyylnh materiatéw, dzigmwy i inne koszty jakie oka sie
potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ai erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymag@aKontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadzi zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszdéteigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow, w tym mieszanek mineralnoadtsfvych, a take te w ktorych produkcja odbywa;si

w miejscach nie nakgcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu
sprawdzenia zgodioi produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mdgy/¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzellem
jakascei.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsieza
przeprowadzania inspekcji;

b) Inzynier kedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacjntfaktu.

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyallz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robdt, rite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewadciowany
przez Ireyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyedla one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly Bkos¢ | whasciwosé do rob6t i byly dosipne do
kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawd zaakceptowanych
przez Ireyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigojozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonziyimiera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodniesfrz
uzyciem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialumize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezytmera; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprz:itu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkngmi

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacija Projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania warunkow Kontraktu, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sptem, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drlzie zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniamiyiniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsgldispetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afiei na osie pojazddw i innych parametréw techniczngebdki
transportu nie odpowiadgje warunkom Kontraktu na polecenigyniera lgda usunéte z Terenu Budowy.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z Kontraktem, oraz za jgka@astosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodfia Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyiniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogigowywania Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsoi wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyscigorzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdédt keda oparte na



wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej i w SST, a tale w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i w badaniach materiatowsd@mdczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachyzanych z jakécia rob6t, ocen jakosci stosowanych
materiatdw i posipem robot, a tate we wszystkich sprawach zwanych z interpretagjDokumentaciji
Projektowej i SST oraz dotyszych akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu gr¥gykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatdastarczonych na budegwub na jej
terenie produkowanych, wdzapc w to przygotowanie i produkgmateriatéw. laynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatpboty, ktore nie spetniajvymaga
jakasciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakb (PZJ)

Do obowkzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera programu zapewnienia
jakaosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robdt, maiwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z DokumeniaRjojektove, SST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawier&:

a) cze$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robat,

- system (sposab i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaleiy wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriunashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@rologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czes¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uedzear stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatOwwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Celem kontroli Robét diizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona jakosé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przezyniera, whczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpya
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca kdzie posiadaodpowiednigwiadectwa wydane przez upoivaone jednostkize wszystkie
stosowane ugglzenia posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&gajacych procedury bada



Inzynier kgdzie mie staty i nieograniczony dagt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mi€ mozliwoé¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzsefritp.

Inzynier kgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzea laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. Jeli
niedocigniccia te kyda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Robét badanych materiatow i dégye do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca Stosowanie statystycznych metod pobierania préaiyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier kxdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie liyniera, Wykonawcadzlzie przeprowadzana whasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez khyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo badéa wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegmiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batlawykonawca powiadomi kiyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&adaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie kompletowé i przechowywa raporty ze wszystkich bafidudostpniat je na kade
zyczenie Irtyniera. Wykonawcadulzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami banlgak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych baplezez Irtyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontrolpbgerania probek i badania materiatow w saajich
wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona ngdiie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakmy
i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli B prowadzonego przez Wykonawpoprzez ngdzy
innymi swoje badania, ¢bzie ocenié zgodnd¢ materialdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawaiow
bada kontrolnych i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materialéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to khynier oprze si wylacznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgogtmaonateriatow i Robét z Dokumentadprojektovs i ST. Maze rowniez
zlecit, sam lub poprzez Wykonawrzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych thadezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztyypérnych lub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore:

1. posiadag krajowg deklaract zgodndci z Polslq Norma wyrobu lub aprobattechniczi i oznakowaneas
polskim znakiem budowlanym ,B”

2. posiadad certyfikat zgodnéci z odpowiedry normy zharmonizowasalbo europejskaprobad techniczi
badz krajowa specyfikacg techniczia panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszarspgédarczego
uznar przez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi i oznakowanesakiem ,,CE”"i
ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywyymagane przez SST, da partia dostarczona do
robét kydzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravaiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkah@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnpa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgajacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyekizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska orazetdaska stibowego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgdprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant  nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzavsisposob eigly w jednostkach przgfych w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiaro

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakdci. Dokumenty te
stanows, zakczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kadezyczenie Iryniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a./ pozwolenie na budaw

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irumaowy cywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru roboét

e./ protokoty z narad i ustalg
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f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy déda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacy Projektova

i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigk®hawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonavénzyniera.
Obmiar odbywa si¢ bedzie w obecnéri Inzyniera i podlega jego akceptacii.

7.2. Zasady okétania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, obfosci beda wyliczone
w m® jako dlug@é pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uywane do przewgenia materialéw rozliczanych na podstawie masyamaoghodzie powinny kty
wazone co hajmniej raz dziennie zymier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i sapatadowania
pojazdow, a w przypadku stwierdzenia,obgtos¢ materiatu przewzona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to calb materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od ezeyprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien byoznakowany w sposdb czytelny, uthwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nasgpowa w punkcie dostawy.

Za zgod, Inzyniera Wykonawca m& dokonywd wazenia pojazdéw w publicznych punktachagaia

na uradzeniach wagowych posiadaych wane swiadectwa legalizaciji.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiaglzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Szczegotowej
Specyfikacji Technicznych. &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie
dokfadndci wg norm zatwierdzonych przezzymniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgda przeprowadzone przedegziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W raziéip miejsca szkice madye

dolaczone w formie oddzielnego zafnika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzor zostamgodniony z
Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Ireyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jaalymienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze sawym robot. Odbioru robét dokonujezimier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéztpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidio jakasci
i wartoici.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadgong@m na gimie o tym fakcie layniera.
Zakaczenie robét musi zostotwierdzone przez #yniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalarymi na dokonanie potwierdz@ego wpisu &

- przekazanie lzynierowi kompletnych badiai pomiarow wymaganych przez odpowiednie asortymeat
SST do odbioru ostatecznego robét,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw batlapomiarow

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazporez Zamawiagego w obecriei Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robdt z Dokumentacj
Projektow i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostateczmegmnuje Laboratorium Zamawigego, na probkach
pobranych przez Wykonawav obecnéci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca poboru probek. Proby do hada
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamayzego Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robatmzede wszystkim wyniki badd_aboratorium Zamawiagego.
Odbieragcy dokonuje odbioru ostatecznego robdteeich jakac i ilos¢ w poszczeg6lnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustalenigleceniami layniera. Roboty z wadami niexti
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapokna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegeavych lub robot uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentBepjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach

umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokédt odbioru ostatecznego trobo
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngddpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigec, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldrawazanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbioér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarove ustalomn,
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgdowej ledzie uwzgkdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowaghzie obejmowé

- robocizrg bezpdrednh,

- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Teren Budowy

i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikiadzoru
i laboratorium, koszty ugglzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotygze oznakowania robdét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjpym

- podatki obliczane zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan pozycg w Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdttlgh & pozych kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w targzie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkttynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian

i uzgodniéx wynikajacych z posipu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiegsteva ruchu,

- oplaty/dzietawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikéw, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlatekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. @&lp&n.
zm.).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy , maoiia
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zamjacego dane dotyaze bezpieczestwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz. 953 z{0 zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigurbich (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 71, p838 z
pézn. zm.).

15



D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKSTIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgganych z odtworzeniem
0si trasy oraz wyznaczeniem punktow wysahowych, w ramach przedsizigcia pn., Budowa zjazdu
publicznego z drogi krajowej nr 44 km 82+721 w reagjwaci Ryczéw do nieruchonsai , dziatki o nr
ewidencyjnym gruntow 1837/2 ".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
wp. 1.1

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia rob6t zazanych z odtworzeniem w terenie przebiegu
trasy drogowej zgodnie z DokumentaBjrojektovs i obejmup:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @s\t, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymani@ ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotygz materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednic; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadgjj nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i dtugéci od
0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtuga¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimyych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzgczki,faty, tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport spetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawierge lokalizacg

i wspoitrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia

i pomiary geodezyjne nieztine do szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich klach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektoweg 2godne

z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fia sie
od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powiniyé bmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z rénic rzednych terenu podanych w Dokumentaciji
Projektowej i rednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera, zostappwykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungigrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatize czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgo zostapzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse konieczne do dalszego prowadzenia rob6pstem
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji robét naia do obowazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnychrasiti punktéw wysokiziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposob trwaty, przayyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmklowikzane do punktéw pomocniczych, pabdmych poza
grania robét ziemnych. Maksymalna odlegégpomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych niezeno
przekracz& 500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzadhosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robét zeanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeslgocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperdw roboczych najeokreslac¢ z taka dokladndcia, abysredni bkd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdjra w nawikzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagProjektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w Dokumentacji Projektowe;.

Os trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegléci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do Dokumentacji Projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naky wyznaczy z doktadndcia do 1 cm w stosunku dog@nych niwelety okrdonych

w Dokumentacji Projektowe;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca roboét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okréenie granicy rob6t), zgodnie z DokumentaByojektovy oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezylmera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypow o wysada@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtéc ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopOw o ksztalcie zgodnym
z Dokumentagj Projektowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naley
prowadz¢ wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geadinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyznaczenie punktéw gtownych osi trasy i punktéwsekgiciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrarteprzed zniszczeniem i oznakowanie utatudej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityesGtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

No Ok
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D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgdanych ze zdgciem
warstwy humusu, w ramach przeggziecia pn., Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 km
82+721 w miejscowszi RyczOw do nieruchondoi , dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 ".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robot zezanych ze zdciem warstwy humusu

0 grubdgci 30 cm.

1.4. Okrélenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" pit.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogtp. 1.

2. Materialy

Nie wystpuja.

3. Sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Spret do zdgcia humusu

Przy robotach zwizanych z usugctiem humusu nafs stosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscactzigd
prawidtowe wykonanie robét spitem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadi&ugportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.

4. Transport

4.1. Ogllne zasady transportu

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM@ "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport humusu

Transport humusu wg SST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM@ "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Zdgcie warstwy humusu

Warstwe humusu naley zdja¢ spycharkami lubeicznie z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych araz
innych miejscach ok&tonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanychga Irzyniera. Humus nafsy
zdja¢ na peta glebokas¢ jego zalegania, ktéra jest okl@na w dokumentacji projektowej lub wskazana na
roboczo przez liyniera, wedtug faktycznego stanu wymbdwania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagwdo
rozliczenia czynnéci zwiazanych ze zdciem humusu.

Zdjety humus przeznaczony do dalszego wykorzystanizyaktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca
skladowania humusu powinny bprzez Wykonawg tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a taknajedzaniem przez pojazdy i zesgczaniem. Nie natg zdejmowa humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezpanio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghifub innym gruntem
nieorganicznym.

Zdjety humus, ktéry nie zostat przewidziany do wykotaysa w péniejszym etapie budowy Wykonawca we
wlasnym zakresie wywiezie na odkiad.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6. Sprawdzenie
jakosci robét polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia humusu z powierzchni pasa robot ziemnych.
7. Obmiar robdt

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.080@fnagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét zwiazanych ze zdciem warstwy humusu jest jeden metr kwadratow§].[m
8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zwizane ze zdciem humusu podlegapdbiorowi rob6t zanikagych ulegaicych zakryciu na
zasadach podanych w SST D-M-00.00.00. "Wymaganiénej pkt. 8.

9. Podstawa pfatioi

9.1. Ogdlne zasady dotygz podstaw ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania 0ogéIne9.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 metra kwadratowegoqmvykonania zdicia humusu obejmuije:

—-roboty przygotowawcze,

—o0znakowanie robdt,

—zdjecie humusu na pedrglebokas¢ jego zalegania.

10. Przepisy zwizane

Brak.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych anrach
przedsgwziecia pn., Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 4482721 w miejscowiei Ryczow
do nieruchoméci , dziatki o nr ewidencyjnym gruntow 1837/2 .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeatwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
wp. 1.1

1.3. Zakres robot gfych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robo6t ziemnych i obejrpu;j

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (katM),

- wykonanie nasypow.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruihdiez gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taz@zwykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoké¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykoaarsisypow, polmne poza pasem rob6t ziemnych, jednak
w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykamaasypoéw, potzone poza pasem robdt drogowych
1.4.6. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowdadwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowagypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowy.

1.4.7. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

Is=pd/pds gdzie:

pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/m3]

pds - maksymalnaggtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okréona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-044Bktuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [5][Mg/r].

1.4.8. Wskanik réznoziarnistdci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélona
wg wzoru:

U= dgo/dig gdzie:

dgo - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60%tgrdmm]

dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]

1.4.9. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

l=E.J/E; gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjatizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [3],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormppoazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [3].

1.4.10. Pozostate oldlenia s zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine" bk

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonywanych rob6t oraz za ich zgodéa Dokumentag
Projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogtpkt 1.5.

Przed przysipieniem do wykonania rob6t ziemnych ngleakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
robdt przygotowawczych i wymagania dotyce ich wykonania okéono w SST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [3]

Wyszczegolnie Grupy gruntow
Lp. [nie Jednostk| . . . .
whasciwosci niewysadzinowe atpliwve wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz - piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezla, glina zwgzia,
- pospoika - rumosz gliniasty| glina pylasta zwjzta
- piasek gruby - zwir gliniasty - i, it piaszczysty, it
— piaseksredni - pospéitka pylasty
- piasek drobny | gliniasta bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek gliniasty
nierozpadowy - pwi, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartdc¢
czastek % <15 od 15 do 30 >30
< 0,075 mm <3 od 3do 10 >10
< 0,02 mm
3 Kapilarng¢
bierna H, m <1,0 21,0 >1,0
4 Wskenik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwolenienvimiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Zapewnienie teren6w na odktad nglelo obowazkdéw Wykonawcy. laynier maze nakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyokgtmynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotngci.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogoélne dotygz sprztu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolng’ Bk

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&s& mazliwoscig korzystania

Z nastpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki, udzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, pltyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. “Wymagania ogodlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odktad najestosowa samochody samowytadowcze. Wykonawca ma odpredsi
zorganizowania transportu z uwggdhieniem wymogow bezpiecistwa, zaréwno w olgbie pasa roboét
drogowych, jaki poza ninSrodki transportowe poruszaie s¢ po drogach poza pasem drogowym powinny
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speti& odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chamngupcych pojazdy, w szczegolém

w odniesieniu do gabarytow i olagenia na é. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkow obcizaja Wykonawe,.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waloi zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegii nie zostaty wczaniej zaakceptowane
na pémie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M@ “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychkdnych rob6t ziemnych nie me przekracza+lcmi—

3 cm.

Szerokd¢ gérnej powierzchni korpusu nie a®r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm,
a kravedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 0 cm przy
pomiarze tat 3-metrowy, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réveio
skarp, powinny b§ okreilone w Dokumentacji Projektowej i SST.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzenr stanowicych elementy systeméw odwada@jch ugtych w projekcie
przebudowy urgdzer, Wykonawca powinien wykortaurzadzenia, ktére zapewnobdprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabez¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonania robét, aby powierzchniom wydw i nasypéw nadaw catym
okresie trwania rob6t spadki poprzeczne i padkuzapewniace prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optast®ny Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wladzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearaboét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w Dokumentdejpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé toypiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii

i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykomjaannych robét na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny liywykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektows i SST. Szeroké& dna i gkbokas¢
rowu nie mog rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o egej niz + 5 cm. Dokladné¢ wykonania skarp
rowow powinna b§ zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w odpowiedniej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne kontroli jaéw robét

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6inymi podawy&8T
D-M-00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétmych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z Dokumentadprojektowva.

Szczego6la uwag: nalezy zwrdck na:

- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
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- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygdiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania rob6t okigono w pkcie 6 odpowiednich SST.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al®l.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi korpusu ziemnegg

2 | Pomiar szerol&i dna rowow

3 | Pomiar rgdnych powierzchni Pomiar tama, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomiq lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach

4 | Pomiar pochylenia skarp gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0=RLO0 m co 50 m na

5 | Pomiar réwnéci powierzchni tukach 0 R< 100 m oraz w miejscach, ktére budeatpliwosci
korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna rowu | w punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy

lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na 1000 marstwy

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie e r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.

6.3.3. Szerok& dna rowéw

Szerokd¢ dna rowow nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wecej niz = 5 cm.

6.3.4. Redne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wiej niz — 3 cm lub
+1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego ogaj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemnata.

6.3.6. Rowné¢ korony korpusu

Rownas¢ korony korpusu ziemnego nalemierzy¢ tata 3-metrova. Nierbwndci powierzchni korpusu
ziemnego nie magprzekraczé 3cm.

6.3.7. ROwné&¢ skarp

Rownai¢ skarp naley mierzy fata 3-metrove. Nieréwndci powierzchni skarp nie magrzekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiay przez pomiar niwelatorengdnych
wysokasciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk — 3 cm lub
+1cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagiszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [5] powiniendy

- 1s=1,0 dla gérnej warstwy o grukm 20 cm,

- 1s=1,0 na gtbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych.

Wskaznik zag;szczenia gruntu nie by okreslony takze metod piyty o srednicy 300mm obaianej
dynamicznie.

W przypadku gruntow dla ktérych nie vara okrdli¢ wskaznika zagszczenia nalgy okresli¢ wskaznik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [3].

6.4. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaes
odrzucone. Ji materiaty nie spetniace wymaga zostaln wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na viziwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujvigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier moze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obnkom jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest n7 (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DeMM@.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektows, SST i wymaganiami kiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady pogpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usutia na wlasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstaw platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania 0ogéIne9.p.
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédayosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu

0.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robo6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badéa podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.

CoNooBOR~WDE
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotyege wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskgti,
w ramach przedsivziecia pn., Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 &2+721 w miejSCOVATI
Ryczéw do nieruchomiai , dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét efych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy dradiigjmup
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (katM).

1.4. Okrélenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogolne

Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM “Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w SST DOG2L(Qokt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn& w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.

Miejsca odktadéw mas ziemnych ustala swoim staratéykonawca. Koszty wynikage z ustalenia miejsca
odktadéw rekultywacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania dotyaze zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh
Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa korpusu kategoriaruchu KR 1,2

GOrna warstwa o gruldoi 20 cm 1,00
Na gkbokadici od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 70,9
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnigte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagt wskanika zagszczenia. Mdliwe do zastosowanigrodki, o ile nie §
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmeptacii Ireynierowi.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-S-02205:1998 [3] dla KR 4, wg rysutku
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Wymagane parametry podtoza drég w wykopach

) Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 = KR2 ! KR3-KR6 | ekspresowe
Is E ‘ Is E | Is E ‘ Is t‘i Is E I'-‘ [f Pawierzchnia korpusu drogowego
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5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob4t ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych pawywarunkéw
obciaza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniadrgici z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlnvag: nalezy zwréci na:

- sposo6b odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iggnzakaczeniu,

- dokltadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-02Dpkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow, rob6t zwizanych z wykonaniem wykop6w jest metr &ienny [n].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt 8

8.2. Zasady pogpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wiasny koszt. Odbi6r
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogoélne dotygze ptatngci

Ustalenia ogodlne dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [ wykonania wykopéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopéw z transportem urobku w nasypratodktad,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dmilentacj Projektovs,

- zagszczenie powierzchni wykopu do wiellod podanej w SST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odkxmiej formy zgodnie ze wskazanienkyniera,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
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- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgaanych z budow
nasypow, w ramach przedsiziccia pn., Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 &2+721 w
miejscowdci Ryczéw do nieruchondai , dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 .

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy

wp. 1.1.

1.3. Zakres robét efych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyggykonania nasypu oraz stopni na skarpach o naciwytio 1:1,5.
1.4. Okrélenia podstawowe
Wszystkie okrélenia - § zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-02.00.01. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania ogtpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetniga wymagania okrdone
w PN-S-02205:1998 [3].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica
Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203:1998 [3]

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde|
oraz grunty

1. Rozdrobnione grunty skalis|
mieckkie

t

- gdy pory w gruncie skalistym
eda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i

pyty

- gdy kzda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

3. Piaski grubo,
srednio
i drobnoziarniste,

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- do nasypow nie wiszych nk 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne ow
35%

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tgci
U=15

6. Gliny piaszczyste zwzile,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezle oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

- do nasypéw nie wiszych nk 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

5.7Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartwi frakciji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje st na gkbokasci wiekszej
od kapilarndci biernej gruntu
podiaza

(powyzej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe
przepalone

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatici na
rozpad - 4czne straty masy do 5%

7.Wysiewki kamienne
0 zawartdci frakcji

itowej ponizej 2%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym
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10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach suchyc
lub 3 izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i
srednio-ziarniste

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptynnéci
mniejszej ni 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowez wegla kamiennego

itp.

przemarzania

3.ltotupki
Na goérne przyweglowe
przepalone
warstwy A L
nasypéw zawierajce mniej nk
. 15% ziarn mniej-
w strefie

szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartei frakcji
itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty

7. Zuzle wielkopiecowe i inne

- drobnoziarniste i nierozpado-

przemarzania

odpowiadaj- metalurgiczne we: straty masy do 1%
gym pospotkom lub 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nagnosci wp=10
zZwirom
W wykopach
i miejscach Grunty Grunty vatpliwe i - gdy 9 ulepszane spoiwami _
zerowych do . . . (cementem, wapnem, aktywnymi
o niewysadzinowe wysadzinowe . .
gtebokasci popiotami itp.)

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne dotygz sprztu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3.

3.2. Dobér spratu zag:szczajcego

W tablicy 2 podano, dla #iych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy deb@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego
Rodzaje gruntu
. niespoiste: piaski, . .. | gruboziarniste Uwagi 0
Rodzaje U.I’ZdZG'l Zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste przygatnéci
zag:szczajeych grubai¢ liczba | grubas¢ liczba | grubas¢ liczba maszyn
warstwy | przeg¢ |warstwy | przegé |warstwy | przepé
[m] n *** [m] n *** [m] n ***
Walce statyczne 1414502 | 4do8 | 01do03 4dos 02dod3 8do |1)
gtadkie *
Walce statyczne | _ ! 02d0o03| 8do12| 02do03 8dol2| 2
okotkowane *
Walce statyczne |5 4505 | 6do8 | 02do04 6do1p - . 3)
ogumione
Walce wibracyine 14 4 4507 | 4do8 | 02do04 3do4| 03dods Sdo |4)
gtadkie **
Walce wibracyine |4 3 4506 | 3do6 | 02do04 6dolp 02dod4 osa | 5)
okotkowane **
Zagszezarki 0,3do05 | 4do8 | - - 02do05 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki . 02do04 | 2do4 | 01do03 3do5 02doQ4 8do |6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg 4 do 10 3do6 3do6
Zrzucane 2,0do 8,0 |uderzé& |1,0do 4,0 [uderzéd |1,0do 5,0 |uderzé w
z wysokdaci od w punkt w punkt punkt
5do10m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag:szcza statycznie.
***) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.
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Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nada} sie do gruntow nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne walcesrednie i cgzkie, do gruntéw kamienistych — walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, poskdfliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekagkich przekopow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MMX@P1. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@RMD pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewhi/ykonawca i musi byyono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbyaig w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy magnie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaaozpocaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgmdygémie przez layniera.
Gilebokai¢ na jaky nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinyy ddspajane, chyhge wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgipp@one przez Wykonawagrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniagngoze wskazaniami hgniera. Roboty te
beda witaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawégo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprzez layniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuziwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieze®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny diak uksztattowane, aby harmonizowaty

z otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowad# rekultywacg wedtug odegbnej
Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakiozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

W miejscach poszerzenia istrieggo nasypu natg wykona schodkowanie istniggej skarpy celem lepszego
polaczenia z projektowanym nasypem. Sposéb schodkowzastat przedstawiony w dokumentacji projektowe;.
Wysokas¢ stopni powinna by zgodna z grubimia ukladanej warstwy nasypu.

5.3.1.1. Zagszczenie gruntéw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,97. Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wymagane warkei wskanika zagszczenia nie megby¢ oshgnicte przez bezpsednie zagszczanie
podiaza, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartcsci wskanika zagszczenia.

Nalezy wykona nasyp w taki sposéb aby jego gérna warstwa polsigidaametry podia G1.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-62898 [3] dla KR3 , KR4 lub wyznaczonego na
podstawie badametod, ptyty o srednicy 300mm obgianej dynamicznie wg

rysunku 1.

31



Wymagane parametry podtoza drég w nasypach

Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 - KR2 | KR3 -KR6 ekspresowe
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Dolna warstwa nasypu z gruntu niespoistego ZHslb Ps) przewidziana w dokumentacji projektowépja
wzmocnienie staborsnego podtaa powinna by zag;szczona do ostnigcia wskanika zagszczeniad0,95 i
E>>40MPa.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania rasy

Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych
w punkcie 2 i okrélone w projekcie .

Dolna warst nasypu przewidzianw dokumentacji projektowej z gruntu niespoistegtety wykona np. z
piaskusredniego lub piaskéredniego zewirem.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwznego, ktére okrdono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpaser
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczgdonasypu i jego rownomiernego osiadania salerzestrzeganastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekako

b) Grubas¢ warstwy w stanie ttnym powinna by odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju gruntu

i sprztu wywanego do zagszczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na catej szeroldgi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiadglk

powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczueyppowinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniecsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powtenz jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniéareku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisfibgu w gruncie tworacym nasyp.

f) Goérm warstwe nasypu, o grubii co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych,

o wskaniku wodoprzepuszczaldoi K;o> 6 x 10°°m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich gavosciach, Ireynier maze wyrazé zgod; na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizaaggementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku &eocsci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpylegajcej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraerenach zalewowych dolne warstwy nasypu,

o0 grubdci co najmniej 0,5 metra pou®j najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu
przepuszczalnego.
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h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warsfed popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly
wykona: z gruntu lub materiatléw o daj przepuszczalrei. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4%1% wediug poz. D).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezgaibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoéw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadd dopuszczalg to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagéhiem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakazeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. D).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca raeviestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie
zaakceptowanym przezayniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypOw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezatprzy ktorej nie jest mbwe oshgniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaegych lub gruntéw przemieszanych @gegiem lub
lodem.

W czasie daych opaddwéniegu wykonywanie nasypOw powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usurny $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglej przed rozmarzeatiem zagszczé ani
uktad& na niej nasfpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zggczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raebiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grub& warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzegé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartéri, dotyczice grubdci warstw ré&nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lsyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych2 %;

b) w gruntach mato frednio spoistych + 0 %; 2 %;

c) w mieszaninach popiotowzuzlowych + 2%,- 4 %.

5.3.4.4. Wymagania dotyaze zagszczania

Zgeszczenie warstwy natg okreslac za pomog oznaczenia wskaika zagszczeniadlub wskanika
odksztatcenia,l

Kontrole zag:szczenia na podstawie stosunku waitavtornego modutu odksztatcenia do pierwotnego uhod
odksztatcenia, okétonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [3], zadznik B, naley stosowa dla gruntow,
dla ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [5].

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12 [5] lub wyznaczony
z bada metod, ptyty dynamicznej, powinien na catej szerésidorpusu spetniawymagania podane

w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla
Strefa nasypu

KR1, KR2
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
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Nizej lezace warstwy nasypu doggtokaici od powierzchni robét ziemnych 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na ¢hokasci od powierzchni rob6t ziemnych pasj 097
12m '
Dolna warstwa nasypu z gruntu niespoistego jako eeziienie stabonimego 095
podiaza '

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosuje gioréwnanie wartei modutéw
odksztatcenia, to wargé |, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekreélonych zgodnie

z zahcznikiem B normy PN-S-02205:1998 [3], nie powinng kwieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtdrne
zag:szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imga zagszczenia, Wykonawca powinien ugan
warstwe | wbudowa& nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtoweggeszczenia
warstwy.

5.3.4.5. Prébne zagzczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30§ powinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktariada s grunt czterema pasmami o szergkad 3,5
do 4,5 metra kade. Poszczegodlne warstwy uktadanego gruntu powimie§y w kazdym pasie ina gruba¢

z tym, ze wszystkie musgmiesci¢ sig¢ w granicach wigciwych dla danego spei zagszczagcego. Wilgotnéé
gruntu powinna b réwna optymalnej z tolerancpodamn w p. 5.3.4.3. Grunt utmny na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien lgynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢
wskazniki zagszczenia, dopuszcagj stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej

2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojesi wyboru sprztu i ustala
sie potrzebn liczbe przeg¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktewaniu zgodnéci z wymaganiami okionymi

w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w Dokunemjt Projektowej i SST. W czasie kontroli najezwrécic
szczegOlla uwag: na sprawdzenie:

- zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w Dokumentacji Projektowej i SST,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczié,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Zedzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypOw polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami okigonymi

w pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, widmentacji Projektowej i SST.

Szczego6la uwag: nalezy zwrdck na:

- badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidtow&zi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatéc gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na prébkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig, pochodgcej z nowegaraédtia, jednak nie
rzadziej nk jeden raz na 30003rW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],

- zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalra i maksymalil gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granie ptynndici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493:1960 [2],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [4].

6.3.3. Badania kontrolne prawidto¥e wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
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Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

- prawidlowaici rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowaddi nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntoéw spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotycgch wbudowania gruntow

w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartasci wskaznika
zag:szczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrelonymi w pktach 5.3.1.115.3.4.4. Do
biezacej kontroli zagszczenia dopuszczasiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [5],
oznaczenie modutow odksztatcenia wedlug normy POR305:1998 [3]. Wyznaczenie wskaka zagszczenia
IS i wtérnego modutu odksztalcenia E2 zady rowniez przeprowadzone na podstawie hadwetod, ptyty
dynamicznej.

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okéenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag;szczenia robét Wykonawca powinien wpisyvel dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona
przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuijontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowsgi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédino wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, aoamych

w Dokumentacji Projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-02D@kt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robét zwhzanych z wykonaniem nasypéw jest metrsianny [nf]. Objetosé ukopu

i dokopu ledzie ustalona w metrach $zennych jako rénica ogolnej okjtosci nasypow i ogolnej obfosci
wykopow, pomniejszonej o odips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uedigieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtoBgi gruntu w stanie rodzimym do albpsci w nasypie.
Objetos¢ nasypOw hdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@@kt. 8

8.2. Zasady pogpowania w przypadku wysgienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usugtia na wlasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdéine dotygze ptatndci

Ustalenia ogdine dotygze podstawy platrigi podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 metra sgzeiennego [rf] wykonania nasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunesrodki transportowe,

- transport urobku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
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- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, agpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
Cena 1 metra kwadratowegoqmvykonania schodkowania skarp obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
" wykonanie schodkowania z transportem urobku w nagyma odkiad,
profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z dokumejatpoojektova,

- zagszczenie powierzchni wykopu do wiellod podanej w SST D-02.01.01. Wykonanie wykopow.
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddoratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odkiadzie z nadaniem odgxniej formy zgodnie ze wskazanienikyniera,
- rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWAZANE

1.Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00 PODBUDOWA
D-04.02.01. Wykonanie warstwy separacyjno-filtraejjz geosyntetykOw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem warstwy separacyjno-filtracypgeosyntetykéw w ramach
przeds¢wziecia pn. pn,, Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 &2+721 w miejsCOWATi
Ryczow do nieruchordei , dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 ".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
wp. 1.1

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowtokniny An Cate Polyfelt TS 60 Warstwy te stanppodcielenie
warstwy mrozoochronnej lub materaca geotekstylrregminie z DokumentacProjektov.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdllne wymagania doty®e materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy sapgno-filtracyjnej jest geowtdknina.

2.3. Wymagania dla geosyntetykow

Geowtéknina o parametrach:

- masa powierzchniowa M260 g/m2,

- wymiar poréw 0960.095 mm,

Wodoprzepuszczalsé w ptaszczynie geowtdkniny przy nacisku 20 kB&x10° m2/sek,

Wytrzymatc¢ na rozciganie

- wzdtwz pasma 20 kKN/m

- wszerz pasma 20 kN/m

Wydtuzanie przy zerwaniu

- wzdlwz pasma 100%

- wszerz pasma 40%

Odporng¢ na przebicia statyczne / metoda CBR / 3050 N

Geosyntetyki przewidziane daycia powinny posiadaaprobat techniczia wydara przez uprawniog
jednostk.

2.4. Elementy mocuge

Do przytwierdzania geowtokniny do podistosuje siszpilki (klamry) w ksztalcie litery U o dlugoi 30 cm, z
pretéw stalowych dgrednicy ok. 10 mm. Kice prtéw powinny by zaostrzone.

Potrzebn liczbe elementéw mocapych mana ustak przyjmupc ich rozmieszczenie co ok. 2,0 m ngczhch
pasow geowtdkniny (zakltadach) i na zetvanych krawedziach skrajnych paséw. Naleprzy tym uwzgtdni¢
szerokd¢ geowtokniny w rolce.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Skladowanie geosyntetykéw

Geosyntetyki natey przechowywé w opakowaniach wg pkt 4.2 w pomieszczeniach czystguchych i
wentylowanych.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjngjeowtokniny powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z drobnego sgta pomocniczego takiego jak: hhazyce, miotek itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport geosyntetykéw

Geosyntetyki mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechniczn,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesznasi w czasie przewozu,

— ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrggnzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamgzgzami oraz przedmiotami mgoymi przebé lub
rozcia¢ geowtokniny.

Kazda bela powinna liyoznakowana w sposob umtiviaj acy jednoznaczne stwierdzenig, jest to materiat do
wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe powinno spehdavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Warstwa separacyjno-filtracyjnej z geowtokniny pona by wytyczona w sposéb umliwiajacy wykonanie
jej zgodnie z dokumentagcprojektovs, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacikgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Rozkladanie geosyntetykow

Szerokd¢ pasa terenu pokrytego geowtdkaiimalezna od szerokii podstawy projektowanego korpusu
drogowego, powinna ldyzgodna z dokumentacprojektow.

Geowtoknirg nalezy uktad& podtuznie do osi jezdni, pasami o szeré&omateriatu w rolce. W celu
zmniejszenia iléci zlaczy korzystne jest stosowanie geowlokniny aejiszerokéci (np. rolki >5 m). Przy
rozktadaniu geowtdkniny naty uwzgkdni¢ wielkos¢ wymaganych zakladek oraz wywgnia skrajnych pasow
(po ok. 1 m) na granicy podstawy nasypu..

Sasiednie pasy naly taczy¢ na zaklad o szeroka min. 0,5 m. Na ziczach pasow (zaktadkach) najfe
mocowa geowtdknirg do podiga elementami wg pkt 2.4, w ogptich co 4-5 m.

Geowtdknina powinna kiyw trakcie uktadania naggana w kierunku diugmi pasa.

Nalezy zwrac& uwag;, by nie uszkodzigeowtokniny. Nie dopuszczaggiuchu pojazddéw i spetu
budowlanego po geowidkninie.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geosyntetykow

Po powierzchni warstw wykonanych z geosyntetykéevmize odbywa sig ruch jakichkolwiek pojazdéw.
Lezaca wyzej warstve nawierzchni natey wykonywat rozkladajic materiat ,,od czota”, to znaczy take
pojazdy dowaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszesic po juz utozonym materiale.
5.5. Utrzymanie warstw z geosyntetykow

Warstwy z geosyntetykéw po wykonaniu, a przedeioem nasfpnej warstwy powinna iyutrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie z geosykdev.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do roboét

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstw poyvposiadéa aproba¢ techniczm, zgodnie z pkt 2.3.
6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania dotygze warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowtokniny

W czasie uktadania warstwy separacyjno-filtracymegosyntetykdw natg kontrolowa:

— zgodnd¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geosyntstykokra&lonymi watgciami podanymi
w dokumentacji projektowe;j,

- réwnas¢ warstwy,
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— wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,

— zamocowanie warstwy do pod# gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;].
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nasipito mechaniczne uszkodzenie geosyntetykéw (rozeryarzebicie).
Pasma geosyntetykoviyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjni powinny mié takich
uszkodza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy separacyjno-filtracyjaajeowtékniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady pogpowania w przypadku wysgbienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usugia na wlasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrgi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fwarstwy separacyjno-filtracyjnej z geowtékniny ghaje:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— praygotowanie podia,

— zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geosyntetyku,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techn&zn

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWAZANE
1.Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyrdtgzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDIM,
Warszawa 1986.
2.Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla @Kit, Warszawa 1988 r.
3.Funkcje geosyntetykéw w nawierzchni drogowej. MiatgrOgoélnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicnej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska Wighnski P.
4. Polyfelt — Geosyntetyki katalog
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D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stakihnego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotycge wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa nahegb
stabilizowanego mechanicznie w ramach pragdsicia pn. pn, Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowe;j
nr 44 km 82+721 w miejscowoi Ryczéw do nieruchondei , dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 .
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycce robo6t zwizanych z wykonaniem

- warstwy ulepszonego pocia z kruszywa naturalnego podsypka piaskowa pogpstem gr 15 cm i
warstwa pospotki gr 25 cm

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-M 00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania warstwy ulepszonego pzaliest mieszanka kruszywa naturalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaaamcych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-S-06102:1997 [5] powinnad&pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w po#szej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabiianego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

0/63 0/31,5
63 100
315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie przebiegaod dolnej do gbrnej krzywej granicznej
uziarnienia nassiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&a2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywaghndzce prze sito 0,075 mm nie powinny standwi
wiecej niz 65% frakcji przechodgcej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wigciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetniavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa

Wymagania dla warstwy
L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: technologicznej i ulepszonegd
podioza
1 Zgwart(t_c’ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16 [1]; % nie 45
wigcej niz
Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie
2 : S . wzorcowa
ciemniejsza ri
3 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metadl! lub Il wg 30-70
PN-B-04481:1988 [4]
Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42 [3],
4 - ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, niekszy niz 45
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masypetnej liczbie | 40
obrotéw, nie wgécej niz
5 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz 4
Mrozoodporné¢ ziarn wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
6 [2] L : ... |10
po 25 cyklach zameania i odmraania, ubytek masy, %, nie gdej
niz
7 Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO%, nie wecej niz | 1
8 Wskanik nosnosci w, mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60(dla ulepszonego pocdim)
9 Zawartd¢ ziaren mniejszych 1i0,075 mm, % (m/m) 2-12

2.5.Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrodta materiatow powinny ywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozp@ciem robot.
Przyjmuje s, ze materiat musi hyydostarczony do 30 dni przed rozpezizm robot.

Wykonawca powinien dostarczynzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawddta kxda zaakceptowane do wbudowania przeyhiera
jezeli dostarczone przez Wykonagwwyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki badeboratoryjnych
prowadzonych przez hyniera wykaa zgodnd¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materiatow nie oznaczae wszystkie materialy z tegoodta keda przez Irtyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nidrsgig@ wymagal zostam odrzucone.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalestosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kyus wyposaone w uradzenia dozujce wodct,
b) Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania eréttu,

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maite walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowargmaltazu drogi powinien by tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiac wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giesiia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod kruszywo naturalne stabilizowane mechanicziaieowi warstwa geowtokniny wykonanej zgodnie
z SST D-04.02.01. Wykonanie warstwy separacyjrtoatiiyjnej z geosyntetykow

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny &pne usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Warstwa powinna hywytyczona w sposéb umaliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumenta€jrojektova
lub wedtug zaleagInzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanspowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane

i utrzymywane w czasie robét przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivaiad
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nienpono by wigksze, ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektow&nzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtyih otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszcza;svytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna kiyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposoOb przeciwdzigdgjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie feo
przekracz& 25 cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinnydnpzktadane w sposéb zapewnizyj
osigniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesz wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rgdnych wysokéciowych. Rozpoogeie uktadania nagpbnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezdwniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jego segregacja powinno
by¢ przed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich Wgawosciach.

5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu podsypki z piasku i fundamertpospoétki dla przepustu z
kruszywa naturalnego nale przystpic¢ do jej zagszczenia zagszczarkami ptytowymi, lub ubijakami
mechanicznymi.

Zagszczenie nalegy kontynuowa do osignigcia wskenika odksztatcenia warstwy nie ¢kiszego od 2,2
wedtug badania pigtVSS tj. B/E;<2,2.

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jejgagzania powinna ldydostosowana do metody
zag:szczenia i rodzaju stosowanego sfuzDecydugcym kryterium jest maiwosé zag:szczenia kruszywa
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziondndagoi.

W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotdgoowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej
na podstawie proby normalnej mejdd 1l wg PN-88/B-04481 [4].

W przypadku aycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdonniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wspnych prob na poletku daiadczalnym.

Jezeli wilgotnos¢ kruszywa przeznaczonego do gsarzenia jest wksza od wilgotnéci optymalnej kruszywo
nalezy przesusz§ w sposob naturalny lub ulepszgrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposdb osuszenia
przewilgoconego kruszywa powiniendyaakceptowany przezayniera.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zalecazsiickszenie wilgotnéci kruszywa przez zraszanie wpd
Sprawdzenie wilgotriei kruszywa nalgy przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona

w punkcie 6.

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabileamey mechanicznie pod chodnikjezke rowerowg

i wjazdy bramowe powinna Byzaklinowana mialem kamiennym przedagaiem warstwycieralnej.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzeniaZieych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwnig wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyetkjch jak opady deszczéniegu

i mroz.

Wykonawca zobowizany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKGCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@
Zasady ogolne kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.
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6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu akceptaciji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwos¢ bada

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwylepszonego podia z kruszyw
naturalnych stabilizowanych mechanicznie podanmmizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych heeticznie
Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia podbudow
dziennej dzialce roboczej | przypadaica na jedno badanie fjn

T~

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
4

Badanie wiéciwosci
kruszywa wg tab. 1 i 2, pkt 2
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Préblkényapobierad

w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biezaco
przekazywane lrynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-88B-04481 [4].

6.3.4. N@nos¢ ulepszonego podia z kruszywa naturalnego

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniccia wymaganego wskaika odksztalcenia,
wg Instrukcji Bada Poditaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2, GDDP 1998,
stosunek modutu odksztalcenia wtérnegod® pierwotnego E nie powinien b§ wiekszy niz 2,2 dla kadej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Zageszczenie mee zostd sprawdzone przez olktenie wskanika zagszczeniad metod, ptyty dynamicznej.
6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa przed rozpgciem rob6t powinny obejmowaocere wszystkich wtdciwosci okreilonych
zgodnie z tablig 2.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z kruszyveduralnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w jsaej tablicy.

Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizmggo
mechanicznie

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

Lp. | Wyszczegdlnienie badd pomiaréw | Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1l km
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m tat
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzecznk* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe €0 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie* €0 100 m
7 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce robocze;j

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut dynamiczny 5 razy na kadej dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubé& warstwy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien mier@yatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na kde 400 rh
podbudowy.

Grubai¢ nie powinna si rozni¢ od podanej w projekcie o wiej niz + 1 cm.

6.4.2. Ndnos¢ warstw
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Przy pomiarze pitVSS wykonana warstwa powinna spetniastpujace wymagania dotyaze nénosci:

1. E;=60 MPaiE>120 MPa dla ulepszonego pozido

2. < 2.2

Przy pomiarze nimosci ptyta dynamiczi wielkos¢ modutu dynamicznego nie powinnachyniejsza ni

60 MPa.

Nosnos¢ warstw technologicznych oldleno w p.1.3 niniejszej SST.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. Rown& warstwy

Réwndici podiuzne warstwy naliey mierzy¢ tata 4-metrowy zgodnie z normpBN-68/8931-04 [6]

Z czstotliwoscia podan w tablicy w p.6.4.

Nieréwndici nie powinny przekracZs20 mm dla ulepszonego podéo

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog taty i poziomicy z czstotliwoicia podan w tablicy w p. 6.4.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z DokumentacProjektowy z toleranci £ 0,5 %.

6.4.3.3. Rzdne warstwy

Rzedne naley sprawdzé co 100 m.

Réznice medzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza& + 0 cm do — 2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi naky sprawdzé w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowyctgmieszczonych nie
rzadziej nk co 100 m.

Os warstwy w planie nie mi@ by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerok@ warstwy

Szerokd@¢ nalezy sprawdzt, co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokaé¢ podbudowy i ulepszonego podenie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+5cm.

6.4.3.6. Grub&t warstwy

Grubai¢ nie powinna s rézni¢ od podanej w projekcie o wiej niz+ 1 cm.

6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa niespetnige wymaga dotyczcych uziarnienia i wisciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostamdrzucone. Jeli kruszywa, niespetniage tych wymagéa zostaty
wbudowane to ¢da, na polecenie liyniera, wymienione przez Wykonawna widciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionyrzez Zamawiagego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ich w p. 6.4.3.
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerééigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom lacym wyzej, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszeépmydbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubaé, do potowy szerokiei pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtérnie
zags$ci¢ warstve.

6.5.3. Niewtdciwa grubagé

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grétbavarstw w obecnii Inzyniera, z cegstotliwoscia podamn

w tablicy w p. 6.4. Grub&@ nie powinna i rézni¢ od podanej w projekcie o wdej niz + 1 cm.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzymiapeaptat za roboty. W przeciwnym wypadku
Wykonawca wykona, na wlasny koszt, w obemnénzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzgllem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona naprawmocnienia.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghkou tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wg wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewldciwa nanosé¢

Jezeli naénos¢ warstwy lzdzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona ikszeoboty niezkdne do
Zzapewnienia wymaganej §roosci, zlecone przez hyniera.

Koszt tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcadyhtedy, gdy zamienie négnosci wynikto

Z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonagvc

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
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Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest metr kwadratowy [fiy wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimy6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru etiowego i ostatecznego oklenych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Zasady pogpowania w przypadku wysgienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usugtia na wlasny koszt.
Odbidr jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 metra kwadratowegoqmvykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilianego mechanicznie
obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszgg@dnie z receptar

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,

- zag:szczenie roztzonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w SST,

- utrzymanie warstwy z kruszywa w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztaltu ziaren.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrici metod, bezpdredni
PN-78/B-06714/42

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy zZzkmstabilizowanych mechanicznie.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

7. Whytyczne techniczne oceny jadad grysow izwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
8. Instrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2, GDDP 1998

ok wpdpE
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stalian@go mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie w ramach pragdsicia pn. pn, Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowe;j
nr 44 km 82+721 w miejscowoi Ryczéw do nieruchondei , dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 .
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycce robo6t zwizanych z wykonaniem

- warstwy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5stabilizowanego mechanicznie o grebid26 cm po
zag:szczeniu, o parametrack1,03, £E=120 MPa, i warstwy z kruszywa tamanego 0/63 mmilialvanego
mechanicznie o gruloi 35 cm po zagszczeniu .

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangtabilizowanego mechanicznie powinng by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniawsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza stosowanie kruszywazizla hutniczego wg PN-B-
11115:1998 [11].

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaaamcych.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-S-06102:1997 [12] powinnagiepomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabiianego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] | Przechodzi przez sito [%]

0/63 0/31,5
63 100
31.5 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23
0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie przebiegaod dolnej do gdrnej krzywej granicznej
uziarnienia nassiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&a2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywaghndzce prze sito 0,075 mm nie powinny standwi
wiecej niz 65% frakcji przechodgcej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wigciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetniavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa

Kruszywo tamane

L.p. | Wiaciwosci badane wedtug: Wymagania
dla warstwy ochronnej i
podbudowy pomocniczej

1 Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [5], % niegugj niz 10
2 Zawartg¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16 [1]; % nie |40
wigcej niz
3 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie wzorcowa

ciemniejsza ri
4 Wsk&nik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metadl lub Il wg | 30-70
PN-B-04481:1988 [4]

5 Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42 [3],
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, niekszy niz

- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masypetnej liczbig 50

obrotéw, nie w¢cej niz 35
6 Nasikliwo$¢, %, nie wecej niz 5
7 Mrozoodporné ziarn wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
Lz_g 25 cyklach zam#éania i odmraania, ubytek masy, %, nie ¢aej 0
8 r;;wartéc’ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO%, nie wecej niz | 1
9 Wskanik nasnosci w, mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60
10 Zawarté¢ ziaren mniejszych »i0,075 mm, % (m/m) 2-10

2.5.Zr6dta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrodta materiatow powinny ywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozp@ciem robot.
Wykonawca powinien dostarczynzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

Materialy z zaproponowanego prze Wykonawmddta keda zaakceptowane do wbudowania przezyhiera
jezeli dostarczone przez Wykonagwwyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki badeboratoryjnych
prowadzonych przez hyniera wykaa zgodnd¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materiatow nie oznaczse wszystkie materialy z tegoodta keda przez Irtyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nidrsgig@ wymaga zostam odrzucone.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kyus wyposaone w uradzenia dozujce wodct,
b) Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania eréttu,

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowargmaltazu drogi powinien b§ tak zorganizowany, aby nie
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dopusci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpstsiac wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnegoagikcia osi i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiare pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczaigsvi warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonanarigadSST D-04.02.02 ,Warstwa mrozoochronna” lub
podtaze gruntowe spetniage wymagania SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny &pne usunite wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umldwiaj acy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektowvy lub wedtug zaleaelInzyniera z tolerancjami okéonymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wanspowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane

i utrzymywane w czasie robét przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivaiad
nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nienpono by wieksze nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektow&nzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtyih otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéci materiatu nie dopuszcza;svytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna kyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposoOb przeciwdzigdgjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwy kruszywa powinnyc¢hyzktadane

w sposOb zapewnigy oskgnigcie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada si z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kbywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéwedzych wysokéciowych. Rozpocgrie ukladania nagbnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. Kruszywo w miejscach w ktorych widoczna
jest jego segregacja powinnodyrzed zagszczeniem zagbione materiatem o odpowiednich d¢awosciach.
5.5. Zagszczanie

Natychmiast po kdcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzysapi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno pgpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do goérnej kgelei podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym
Jakiekolwiek nieréwngi lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny lywyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnattmag;szczona zagzczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagrszczenie nalegy kontynuowa do osignigcia wskenika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,3
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-884281 [4].

Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481Nlateriat nadmiernie nawilgocony, powinien z@ésta
0osuszony przez mieszanie razoej warstwy i napowietrzeniezidi wilgotnos¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat w rozémnej warstwie powinien lyzwilzony wod i rownomiernie wymieszany.
Wilgotnoi¢ przy zagszczaniu powinna lgyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia ieych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rownig wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyelkjch jak opady deszczéniegu

i mréz. Wykonawca zobowzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw casz
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdIp.6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
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robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu akceptaciji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudawgruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie podano w penej tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyaokchmanicznie
Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy

Wyszczegolnienie bada
przypadajca na jedno badanie fn

Lp.

Badanie wiaciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt 2
6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Préblkenyapobierad

w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biezaco
przekazywane lynierowi.

6.3.2. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [4] (metoda II), z toleranc{2%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [6].

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,03.

6.3.4. Wihdciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z kruszyveduralnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w jsaej tablicy.

Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizmggo

mechanicznie

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
4

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiardéw Minimalna cgstotliwos¢ pomiardw
1 Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1l km
2 Rownd¢ podivzna co 20 m fat
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczn&* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie* €0 100 m
7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztalcenia 1 raz dla dziatki roboczej
lub modut dynamiczny 5 pomiaréw na dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ataénia osi w planie natg wykona w punktach

gtownych tukéw poziomych.
6.4.1. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien mier@yatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na kde 400

podbudowy.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétiavarstw to + 1cm.

6.4.2. N6nos¢ | zagszczenie warstw

Nalezy wykona pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Ba@i®odiza Gruntowego Budowli
Drogowych i mostowych — zgdznik 2, GDDP 1998 [15]. Wykonana warstwa powinpetsia nastpujace

wymagania dotycce ngnosci:




1. E; =60 MPa i E>180 MPa dla podbudowy pomocniczej, lub przy ponggit dynamiczi E,p co
najmniej 90 MPa

< 2.2
Nosnos¢ warstw ochronnej okéono w p.1.3 niniejszej SST.
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. Rown& warstwy
Réwndici podiuzne warstwy naliey mierzy¢ tata 4-metrova zgodnie z normpBN-68/8931-04 [14],
z czstotliwoscia podan w tablicy w p.6.4.
Réwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy taty z czstotliwoscia jak wyzej.
Nieréwndici nie powinny przekracza20 mm dla podbudowy pomocniczej i 10 mm dla podbudzasadniczej.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog metrowej taty i poziomicy z estotliwoscia podamn w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinnydmgodne z DokumentacProjektow z tolerancj +0,5 %.
6.4.3.3. Rzdne warstwy
Rzedne naley sprawdzé co 100 m.
Réznice medzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza +0 cm do —2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy
Uksztattowanie osi naky sprawdzé w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowyctgmieszczonych nie
rzadziej nk co 100 m.
Os warstwy w planie nie mi@ by przesungta w stosunku do osi projektowanej cce8j niz 5 cm.
6.4.3.5. Szerok@ warstwy
Szerokd@¢ nalezy sprawdzt co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz +5 cm.
6.4.3.6. Grub& warstwy
Grubai¢ nie powinna s rézni¢ od podanej w projekcie o wiej niz = 1 cm.
6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetmae wymaga dotyczcych uziarnienia i wkciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostandrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych wymagéa zostaty
wbudowane to ¢da, na polecenie liyniera, wymienione przez Wykonawna widciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionyrzez Zamawiagego.
6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie ktére wykazauyicksze odchylenia cech geometrycznych od dérgich w p. 6.4.3.
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerééigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom lacym wyzej, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszeémydbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubaé, do potowy szerokiei pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtérnie
zagsci¢ warstve.
6.5.3. Niewtdciwa grubagé
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedni giebokasé,
zgodnie z decyazjInzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitd§ciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [fy wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabifianego
mechanicznie o gruloi okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbmyét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eiowego i ostatecznego oklenych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Zasady pogpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usugia na wlasny koszt.
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Odbidr jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstaw platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania 0ogéIne9.p.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 metra kwadratowego{mvykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabifmeego mechanicznie
obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodmieceptus,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki i zagzczenie rozioonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztaitu ziaren.

2. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrici metod, bezpdredni
3. PN-78/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralngci w bebnie Los Angeles.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego.

6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaiigotnaci.

7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaasikliwosci.

8. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromows.

9. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezazpadu krzemianowego.

10. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezanzpadwelazawedo.

11. PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa szteczzuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie.
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat

15. Instrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2. GDDP 1988
16. Wytyczne techniczne oceny jakm grysow izwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotycze wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betomamach przedswziccia pn. pn.
» Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 &2+721 w miejscowiei Ryczéw do nieruchonsoi ,
dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 ".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
warstwy podbudowy z chudego betonu o g&eb80 cm .

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub daistwy zagszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej n 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstazeprwymieszanie mieszanki kruszyw z cementem giilo
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie praaigcej 130 kg/m3 oraz optymalriloscia wody, ktéry
po zakdczeniu procesu wkania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotwae robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyg®e materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cementy powszechnegayiku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement poniaki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnyocCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [11] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni 16

2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wcaaiej niz: 75

4 | Stala¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10
Przechowywanie cementu powinne edbywa& zgodnie z BN-88/6731-08 [16].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu malstosowa:

- zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [6],

- piasek wg PN-B-11113:1996 [8],

- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [7] i WT/MK-CZ8#P[17],

- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988

- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackekgzych nk 4 mm.

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [13].
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRBI6714-37:1980 [4] i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [5].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nalestosowd wode
odpowiadaica wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [10]. Bez hakddboratoryjnych mzna stosowa
wodochgowa wWodk pitha.

2.5. Materialy do pielgnacji podbudowy z chudego betonu
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Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu rmbgé stosowane:
- preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczn,

folie z tworzyw sztucznych,

widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [12],

piasek i woda.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzantaudej mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwarantugce nastpujace
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegdlnych skladnikéuszywoz 3%, cement
+ 0,5%, wodat 2%. Ireynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw na wog

- ukladarek albo réwniarek do rozktadania chudej maeki betonowej,

- walcéw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwalcow wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudno daginych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdllne wymagania dotyg® transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [16]. Cement luzem malerzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatasanvilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki chudego betonu powinien odidyakazgodnie z PN-S-96013:1997 [13].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Za opracowanie projektu sktadu mieszanki betonamalgpwiedzialny jest Wykonawca.

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betmaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez
Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ildci cementu,

- doborze ildci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié siec w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [13].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych podano w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymailn szczelnéé
i urabialng¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.
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Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafee]

Sito o boku oczka kwadratowego | Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
(mm) (%) (%)

63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5
Zawartg¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekraczéa
130 kg/m3.

Zawarta¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [1] (gycylinder, metoda II).

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywaliadego betonu od 0 do 63 mm.
5.3. Wiaciwosci chudego betonu.

Chudy beton powinien spettiavymagania okrdone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Whasciwosci

Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa
Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa
Nasikliwo$¢, % m/m, nie wgcej niz: 9
Mrozoodporné, zmniejszenie wytrzymasai, %, nie wecej niz: | 20
5.4. Warunki przysipienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jegsma ni

5° Ciwyzsza nk 25° C oraz gdy podi® jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podia

Podiae pod warstw z chudego betonu stanowi warstwa mrozoochronrgsata materacem z geotkaniny.
Podtaze pod podbudowz chudego betonu powinnodyrzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi

w Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi SST. Rae powinno by wolne od zanieczyszcaé wolnych
czastek.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu &isle okrelonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjredgty wytwarza
w mieszarkach zapewnigjych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Skladniki mieszanki chudego betonu powinny bipzowane wagowo zgodnie z narfN-S-96013:1997 [13].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatlnd razu transportowana na miejsce wbudowania,os&p
zabezpieczony przed segregadpadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu maleykonywat uktadarkami mechanicznymi, porusmajmi sk po
prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pamowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomaadwniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywa si¢ tylko w wyjatkowych
wypadkach, okrdonych w SST i za zgadnzyniera.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoczg¢ jej zag;szczanie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ndiprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zaggszczanie nalegy kontynuowa do osignigcia wskenika zagszczenia nie mniejszegozr,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie zBR04481:1988 [1],
(dwzy cylinder metoda 1l). Zagszczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogeziem czasu wizania cementu.

Wymagania | Badania wedlug
od 3,5do 5,5 PN-S-9603B
od 6,0do 9,0 PN-S-9602B

PN-S-96014 [14]

PN-S-96014 [14]

AlW|IN|[F
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Wilgotno¢ mieszanki chudego betonu podczas;gagzania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej

z toleranci + 10% i - 20% jej wartai.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unik&podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szeraodm koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivayl
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Nacinanie szczelin

W pocztkowej fazie twardnienia betonu zaleca siycigcie szczelin pozornych nagtokas¢ okoto 1/3 jej
grubaci.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé tak, aby
cafa powierzchnia podbudowy byta podzielona na katadve lub prostaitne ptyty. Stosunek diugoi ptyt do
ich szerokéci powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodsj wytrzymaldci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wygcie szczelin pozornych jest
konieczne.

5.10. Pietgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pietgnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z spsjacych sposobow:

- skropienie preparatem piginacyjnym posiadagym aprobag techniczi, w ilosci ustalonej w SST,

- przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcg#diia z tworzywa sztucznego, wom na zakfad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

- przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wpoprzez okres 7 do 10 dni,

- przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.

Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikrzdo 10 dni piegnacii,

a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywé si¢ wytacznie za zgoglIinzyniera.

5.11. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léychroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gezeruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bageych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatlywania czynnikéw atmosferycznych, takich ggdady deszczgniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméaruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszezeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta co najmniej jedrwarstwg mieszanki mineralno-
asfaltowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach
5.2 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudegtonu podano
w tablicy 4.

6.3.2. Widciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlade] partii. Wigciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[13].

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw przy wykonywaniu podbudowy chudego beto
Czestotliwos¢ bada

Lp. | WyszczegdlInienie bada Minimalne ilcéci bada na dzienne;
dziatce roboczej

55



1 Wiasciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej
zmianie kruszywa
2 | Wihaciwosci wody dla kazdego watpliwegozrodia
3 | Wihasciwosci cementu dla kalej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2
5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2
6 | Zagszczenie mieszanki chudego betonu 2
7 | Grubg¢ podbudowy z chudego betonu 2
Oznaczenie wytrzymasei nasciskanie chudego betonu;
8 |po 7 dniach 3 probki
po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpogoochudego betonu i na zlecenieyniera

6.3.3. Widciwosci wody

W przypadkach atpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [10].

6.3.4. Widciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badanalezy pobier@ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podan@&mentu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991 [3].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna agodna z recejpt

6.3.6. Wilgotné¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna lo§wna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w recepcie

z tolerancj + 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna Egg:szczana do ogjjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazni
0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie zalogrproka Proctora (metoda I1),
wedtug PN-B-04481:1988 [1].

6.3.8. Grubé&¢ podbudowy z chudego betonu

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Gruki& podbudowy powinna ldyzgodna

z Dokumentagj Projektow z toleranci = 1 cm.

6.3.9. Wytrzymaté¢ nasciskanie chudego betonu

Whytrzymatas¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowychdednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikzi 6 sztuk nalgy
formowat i przechowywa zgodnie z normPN-S-96013:1997 [13]. Trzy probki nalebada po 7 dniach i trzy
po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzym@onasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 3.

6.3.10. Nasikliwo$¢ i mrozoodpornét chudego betonu

Nashkliwos¢ i mrozoodpornét okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndeiN-B-
06250:1988 [2].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada pomiaréw | Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1l km

2 | Rowna¢ podiuzna w sposob ggty planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie
ruchu

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzecznk* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe Dla autostrad i dr6g ekspresowych co 25 m,

6 | Uksztattowanie osi w planie* dla pozostatych drég co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigj iz na 100 m

6.4.2. Szerok& podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna l#yzgodna z DokumentacProjektowy z tolerancgg + 10 cm,— 5 cm.
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6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Rownaici podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [15].
Rownaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaici podbudowy nie magprzekracz&9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehiqoy by¢ zgodne z DokumentacProjektova
z toleranci = 0,5 %.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z DokumentacpProjektow z toleranci +1 cm,—2 cm.
6.4.6. Uksztalttowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna 6ggodna z DokumentacProjektows z tolerancg + 5 cm .

6.4.7. Grubé& podbudowy

Grubai¢ podbudowy powinna liyzgodna z DokumentacProjektove z tolerancy + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegoie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Zasady pogpowania w przypadku wyspienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usuggia na wiasny koszt. Odbi6r
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotya®e podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- koszt sporzdzenia receptury mieszanki betonowej,

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podiam,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatow i udzeh
pomochiczych,

- rozitozenie i zagszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania latooyme

2. PN-B-06250:1988 Beton zwyktly

3. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. BadabDinaczanie sktadu ziarnowego

4, PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Bada@iznaczanie rozpadu krzemianowego

5. PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. BadaDienaczanie rozpadielazawego

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowychyir
i mieszanka

7. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
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8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

PN-B-11113: 1996
PN-B-23004: 1988

PN-B-32250: 1988
PN-EN 197-1:2002

PN-P-01715 : 1985

PN-S-96013 : 1997
PN-S-96014 : 1997

BN-68/8931-04
BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywaicszne. Kruszywa zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda dtwbow i zapraw

Cementge 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementu
powszechnegoaytku

Wiékniny. Zestawienie wslkkow technologicznych izytkowych oraz metod
bada

Drogi samochodowe. Podbudogtaudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskoRodbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni ulepszon

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

Cement. Transport i przechowyeani

17. WT/MK-CZDP84. - Wytyczne techniczne oceny jékiogrysow izwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

19. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.02.01. Nawierzchnia ttuczniowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonywaniem
nawierzchni ttuczniowej, w ramach przeggrziecia pn., Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 km
82+721 w miejscowkzi Rycz6éw do nieruchondoi dziatki o nr 1837/2 ewidencyjnym gruntow .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeatiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
wp. 1.1

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej o grukoi 25 cm, wg PN-S-96023 [20].

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lubzeéj warstw z thucznia i klica kamiennego, iacych na poditau
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgigh do bezp&edniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskarzez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, WgB?
01100 [1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykie - kruszywo uzyskanaymiku co najmniej jednokrotnego przekruszenid ska
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzuice s¢ ziarnami ostrokrawdziastymi o
nieforemnych ksztaltach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Tluczé - kruszywo famane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo famane zwykie o wietkdziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielod ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo kaays w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famaneg
kruszywa zwyktego, charakteryage si chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztatteiarm o
stepionych krawdziach i nar@ach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wiglkiziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okikenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde fepazone. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctintzniowej wg PN-S-96023 [20hs

- kruszywo tamane zwykle - tlucze kliniec, wg PN-B-11112 [15],

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-
11113 [16],

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy PN-S-
96023 [20].

Dla drég obcizonych ruchem:

- érednim i lekk@rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub lijatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iddia klasy Il i lll wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
klasa Il | klasa Il
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1 Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-43
[13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, wiecej niz:
w thuczniu 35 50
w Klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku maggtosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niecogj niz: 30 35
2 Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie ydej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabngch 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % uloyth
masy, nie wicej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabngch 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15ign
| wigcej ni:
w Klincu, 30 nie
w ttuczniu nie bada si bada si
Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iitia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]
Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawart& ziarn mniejszych 10,075 mm, odsianych na mokro, %
(m/m), nie wecej niz:
- w thuczniu 3
- w klitcu 4
b) zawarté¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie
mniej niz; 75
c) zawart& podziarna w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie wdcej niz:
15
d) zawart& nadziarna w thuczniu lub Kicu, % (m/m), nie wdcej niz:
15
2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w thuczniu lub kiicu, wg PN-B-06714-120,2
[6], % (m/m), nie wecej niz:
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/mig wiccej
niz:
- w ttuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w tluczniu lub Kicu wg PN-B- wzorcowa
06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza ni
Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drolkgrejnulowanej wg PN-B-11112[15]
Wymagania dla
mieszanki
Lp. | Wiasciwosci miatu drobnej
granulowanej
1 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [6], % 0,5 0,1
(m/m), nie wicej niz:
2 Wska&nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejsZyg:n
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65
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- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-B-06714-26 [12].wzorcowa wzorcowa
Barwa cieczy nie ciemniejszazni
4 Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nieedj |20 15
niz:
5 Zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 Pd{ nie 15
(m/m), nie mniej ni: bada sj
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego

sprtu:

- ukfadarek lub rowniarek do ré@elania tlucznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyameajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych
0 nacisku jednostkowym watu witgoggo co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych

o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

- przewanych zbiornikow do wody (beczkowozéw) zaopatrzonyctrzzdzenia do rozpryskiwania wody

oraz pomp do napetniania beczkowozow wod

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow kamiennych

Materiaty kamienne mama przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzgaih je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mnadéeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed
rozpyleniem.

Sposo6b zatadunku i roztadunkwdkow transportowych natg dostosowa do wytrzymatdci kamienia, aby nie
dopuci¢ do obttukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe pod nawierzchipowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Nawierzchnia powinna liywytyczona w sposéb unliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektovy lub wedtug zaleaeInzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Odst;py miedzy palikami lub szpilkami nie powinny byvicksze nk co 10 m, co umdiwi prawidtowe
nacigniccie sznurkéw lub linek.

Nawierzchnia tluczniowa powinna bytozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistpod nawierzchaittuczniowy powinna by utozona
warstwa odcinajca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania paguizy warstvg nawierzchni thuczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy
odcinapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaasiek drobnych, wyteny wzorem:

D

15
— <5

D
85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaamstwy odcinajcej,
D85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zigmmtu podtaa.
5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grub&¢ warstwy nawierzchni tluczniowej nie @by po zagszczeniu mniejsza od 10 cm.
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Kruszywo grube powinno léyrozkliadane w warstwie o jednakowej grédipprzy wyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubd¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osignigto gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszymnB0 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocac¢ sig od krawgdzi i stopniowo przesuwégpasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprg@e powinno rozpoc sie od dolnej
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, cz$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi. Dobor
walca gtadkiego w zaimosci od twarddci ttucznia, ma@na przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gtadkiego w zabesci od twarddci ttucznia

Twardds¢ i wytrzymatas¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m
z ktérej wykonano tlucze szerokdci tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zagzszczanie mzna zakaczye, gdy przed kotami walca przestaic tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttaczarshawierzchng, lecz miadzy si¢ na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego agleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanienkia od 4
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,038 mm przy ciglym zagszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadagia niej od razu warstwgorm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie mgdzy ziarnami ttucznia powodujepsze zwqzanie obu warstw ze sgbNatomiast gérmwarstve
nalezy klinowaé tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie aastvypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi@ kruszywo wod tak czsto, aby byto stale wilgotne,
co powodujeze kruszywo mniej gsikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zagszczenie mzna uwaaé za zakaczone, jéli nie pojawia si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jeili Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawiericto naley rozsypa cienkq warstwe miatu (lub
ew. piasku), obficie skropigo wod, i wcierat, w zaklinowam warstw; ttucznia, wytworzoa papk; szczotkami
z piasawy. W trakcie zamulania nafgrzepycic kilka razy walec na szybkim biegu transportowyivy papka
zostata wessana walp warstwy. Waty walca natg obficie polewé woda, w celu unikngcia przyklejania do
nich papki, ziarn kfica i ttucznia. Zamulanie jest zalazone, gdy papka przestanie przetikagtab warstwy.
Jeili nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo naley dodawé rowniez

miat.

W przypadku zagszczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku pestkowym
watu wibrugcego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zggzczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/m2), zagzczenie naley przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz
bez skrapiania kruszywa wad.iczbe przegé sprztu wibracyjnego zalecaesustalt na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni alébat, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnidlije
nie byla zagszczana urglzeniami wibracyjnymi, powinna byréwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez
samochody na cafej jej szerégkow okresie od 2 do 6 tygodni, w zyku z czym zaleca gprzektadanie ruchu
na r&ne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwazystkie
wihasciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie roboét przy budowie nawierzchni ttucznionalezy kontrolowa z czstotliwoscia podam pontej,
nastpujace wiaciwosci:
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a) uziarnienie kruszywa, zawast@anieczyszczeobcych w kruszywie i zawarté ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialugoczej z tymze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyroS00 m2,

b) scieralna¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporng kruszywa na dziatanie mrozu - przyzKej
zmianiezrodta pobierania materiatow.

Probki naley pobierg w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieaco przekazywane #ynierowi.

Badania petne kruszywa, obejracg ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny iy
wykonane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakiei robot i zawsze w przypadku
zmianyzrdodta pobierania materiatéw oraz na polecenigiera. Prébki do badgpetnych powinny b
pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierizéuczniowe;j

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwoch losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400 m2
nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gridicnawierzchni nie powinny przekracza 10%.

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 5.

6.4.2. RGwné¢ nawierzchni

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [24].
Nieréwnaici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [24].
Nieréwnasci nawierzchni nie powinny przekracgza5 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla nerzchni
brukowcowej.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentacprojektovs,

z tolerancj = 0,5%.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiuzna co0 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m i w charakterystycznych punktachehity

6 Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m

7 Grubd¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktachaadd§ dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejmiaz na 400 m2
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzaaie
raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych: na pogtku krzywej przejciowej oraz na poeku, wsrodku i na kécu
kazdego tuku poziomego

6.4.4. Redne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej eegj niz+ 5 cm.
6.4.6. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.5. Pomiar néncsci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona: piyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02
[23]. Pomiar nalgy wykona nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub wedtug zalédezyniera.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna spelfilymagania dotyece ngnosci podane w tablicy 6.

63



Tablica 6. Wymagana 8no$¢ nawierzchni thuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm, MPa

pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkdredni isredni 100 170

Zagzszczenie nawierzchni ttuczniowej najeuzn& za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcemiarzonych przy gyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie

1l |
wigkszy od 2,2 N e -Megs 2'2).
6.6. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetmiap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aast
odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spetniage wymaga zostan wbudowane, to na poleceniezymiera,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.
6.6.2. Niewldciwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od d&rs/ch
w punkcie 6.3.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie nagaibdgé warstwy, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona ha wiasny koszt. Ponigkonaniu nasipi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niewldciwa n@nos¢ nawierzchni
Jezeli nosnosé nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawdkaywtedy, gdy zarienie ndnosci nawierzchni wynikto
z niewlaciwego wykonania przez Wykonawoobot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonania hawierzchac#niowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektove, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 i PN-S-96025:2000 [6] daty wyniki pogyine.
8.2. Zasady pogpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usugtia na wlasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m2 nawierzchni thuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robdét,

- zakup, dostarczenie materiatdw na miejsce wbudayani

- roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengekn zag:szczenie

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i ok&enia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratgici nasciskanie
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12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

©©®N

PN-B-04111
PN-B-04115

PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11104
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-S-06101
PN-S-96023
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczanieralngci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratcgici kamienia na uderzenie

(zwigztosc)

Kruszywa mineralne.
obcych

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
bezpdrednh

Kruszywa mineralne.
krystalizacji

Kruszywa mineralne.
organicznych

Kruszywa mineralne.
Angeles

Badania.d@zanie zawartei zanieczyszcze
Badania.d@zanie skiadu ziarnowego
Badania.d@zanie ksztaltu ziarn
Badania.d&@zanie nagkliwosci

Badania. ©zaaie mrozoodporroi metod,
Badania. ©zaaie mrozoodporroi metod,

Badania. ©zaaie zawartxi zanieczyszcze

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los

Materiaty kamienne. Brukowiec
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo natueallo nawierzchni drogowych.

Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania

zgodndci

Materiaty budowlane.
Drogi samochodowe.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigeehnia z ttucznia kamiennego

Woda do betonaapraw
Nawierzchniaukdwca. Warunki techniczne

Cement. Transport i przechowyeani
Oznaczanie wgkia piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatceavgierzchni podatnych i podia przez

obciazenie piyt

Drogi samochodowe.

Pomiar réhnnawierzchni planografem i at

i ocena
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D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgaanych z nawierzchaiz
betonowej kostki brukowej w ramach przegi&iiecia pn., Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44
km 82+721 w miejscowiei Ryczéw do nieruchomdoi dziatki o nr 1837/2 ewidencyjnym gruntéw ”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem

i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowegarej BEHATON o grubi@i 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o grudm 3cm na zjazdach .

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@usie ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryziy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagonie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odgb pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - ogstdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiostkowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinnatbrgwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, vékhiecia nie
powinny przekracza2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadlgéci =3 mm,

- naszerokai 3 mm,

- nagrubgci *5 mm.

Kolory kostek powinien odpowiaddokumentacji projektowe;.

2.2.4. Wytrzymalé¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najasza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasikliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynésiie
wigcej niz 4%.
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2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zasamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

- prébka nie wykazujeghnigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnkenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé prébek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okitona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaesi nie wicce;
niz 4 mm.

2.2.8. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
poditaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsieej niz 32,5, odpowiadagy
wymaganiom PN-EN-197-1.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsygkpowinno odpowiadawymaganiom normy PN-B-06712 [3].

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, adprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarta¢ pytdw w kruszywie na podsygkiie mae przekracz&8%.

Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grufogkcii).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [3].

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagiamaganiom PN-B-32250 [5]. Powinna tochyoda
,odmiany 1”.

Badania wody nals wykonywat:

- w przypadku nowegérddia poboru wody,

- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @mienia, zapachu, barwy.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej geodbywé sig:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniuagtzer uktadapcych (uktadarek), sktadagych se z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiéch utaenia;
urzadzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, raoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nima stosowaspecjalne narglzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr

Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnysrodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki betonowe naley
uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#fyawezniki kamienne natey uktada na
podktadkach drewnianych, diugna w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemgsi uszkodzeniem w czasie transportu.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych rma transportow@dowolnymisrodkami transportu
w fabrycznie zamksgtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podige

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivex betonowej kostki brukowej powinien ggodny
z dokumentagj projektovs.

Wykonanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywsatzego
stabilizowanego mechanicznie” lub SST D-04.06.0@dfudowa z betonu cementowego”.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektows lub SST.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonanieciekdéw przykrawznikowych powinno by zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST.

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pzadane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikoéw lub obrzey.

5.4. Podsypka

Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje sodsypk cementowo -piaskoyo grubaci 3 cm po
zag:szczeniu.

Podsypka powinna ldyzag;szczona i wyprofilowana.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsymwinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-
96026.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brugch

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek oraz lédeuktadania powinny dyzgodne z
dokumentagj projektowy SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyiierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztidtioru,
sposobu uktadania i wytworni kostekzymier maze polect Wykonawcy utagenie po 1 m2 wgpnie wybranych
kostek, wyhcznie na podsypce piaskowej.

5.5.2. Ul@enie nawierzchni z kostek kamiennych

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadmyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywat na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléayeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizo@nych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygvpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywat na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadiika
mogta przenosiz palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadngcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie zeamie& duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potdwek i dziewtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi¢hyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoig przywieraty do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musiisparte pracbrukarzy, ktorzy uzupetiajprzerwy, wyrabiag
tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok uradze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfpmy)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powizgj powierzchni tych uedzeir oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywat elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewgk, majcych wszystkie kraadzie rowne i odpowiednio
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fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypdwwymiarach, wola przestrzé uzupetnia si kostky
cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).
5.5.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nafy prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxknigte) naley wymienié na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.4. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagtiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 450, a wierzchotek utworzonegaté prostego poradlzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagttego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho Iub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.6. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ ze spoinami wypetnionymi piaskiem tma odda do wytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawidezy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla¢ od producenta wynikow higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaic nasciskanie pobier@a6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchnitedsutazonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w pkt
2.2.21 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zggdnp dokumentagj projektow i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaaj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovsgi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokd spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nier6éwnéci podtuzne

Nieréwndici podtuzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektow z tolerancy + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szeroka@¢ nawierzchni nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
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6.4.5. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gritigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych weok byty przeprowadzone nie rzadziej 8i
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charaktgognych dla niwelety lub przekroju poprzecznegazor
wszdzie tam, gdzie poleci iynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbietonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podim i wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbidr tych robét powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogodlne” oraz
niniejszej SST.

8.3. Zasady pogpowania w przypadku wysgienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usutia na wlasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstikowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— przygotowanie podiam,

— zakup materiatéw, dostarczenie materiatow i sforz

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaira@he do nawierzchni drogowych; piasek
2. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementu

powszechnegozytku
4, PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat
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D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchyiovgkarp i rowdéw w ramach przeesiziecia pn.
pn., Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 &2+721 w miejscow&zi Ryczéw do nieruchonsoi
, dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
wp. 1.1

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez humusavalbsianiem przy grubo warstwy humusu 10
cm, piyt aurowych 60x40x10 cm z otworami wypetnionymi zigmrodzajma z nasionami traw.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% gci organicznych.
Humusowanie - zesp6t czyndud przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy ghinnej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi za@itej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np.
za pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obejmagyy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewsiadkow wyzniajacych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biokgiego powierzchni gruntu.

1.4.2. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzetivatem lulzytka na 100 kwadratow, kay o
powierzchni 25 cm2, do oklania procentowego udziatu gatunkévilio, po obsianiu.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zaktadze=mystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanow
umocnienie rowu lucieku.

1.4.4. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, ravidciekow obgtymi niniejszy SST g

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz dlin motylkowatych,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- elementy prefabrykowane plytineowe o wym. 60x40x10 cm

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aazecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
- zawartd¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
- zawartd¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
- kwasowa¢ pH [15,5.
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2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatai¢, ksztalt i wymiary elementow powinny bygodne z dokumentagcprojektows i SST.
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykarumocnienia dniekow lub terenowych,
powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagoh, wytych do wykonanigciekdéw, powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Do wykonania prefabrykatéw nalestosowa beton wg PN-B-06250, klasy
co najmniej C25/30.

Naskkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢Zz® wg PN-B-06250.

Stopieh mrozoodpornéci F150 wg PN-B-06250:1988 (ewentualnie d@péimozna F100).

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm.

Wytrzymata¢ betonu ngciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 dla prztgj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinnadiyez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste. Wikstos¢ lub wypukitas¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

na diugdci 7 10 mm,

na wysokdci i szerokdci [ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padtatwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.6. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadavyymaganiom PN-B-11111:1996.

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996.

2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-EN-197-1.

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-EN-197-1.

Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08.

2.8. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnieskarp i rowéw nabey stosowd zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-
B-14501:1990 [6].

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

rowniarek, ew. walcéw gtadkickebrowanych lub ryflowanych, ubijakéw ecznym prowadzeniu,
chwastownika - zgrzebta, watowtoki), cysterny z wead cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania
(miejsc niedosgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu

Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih przed obsypaniem
Sie ziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mina przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 RG.
4.2.4. Transport cementu

72



Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej kramizi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna ega¢ poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubdi¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,

w zaleznosci od gruntu wysgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdkni skarpy naley wykonywat
rowki poziome lub pod&em 30 do 45 o gkbokdsci od 3 do 5 cm, w odgbach, co 0,5 do 1,0 m. Utoma
warstwe ziemi urodzajnej nafgy zagrabé (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie tawoslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprgsianie nasionami traw idlon motylkowatych polega
na:

wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osad@&iekowymi za pomagosprztu agrouprawowego, aby
uzyska& zawartd¢ czgsci organicznych warstwy, co najmniej 1%,

obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m2
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkow skdivych (rodzaju podim, wystawy oraz pochylenia
skarp), naniesieniu na obsigpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt)Snetod
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

5.4. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Elementem prefabrykowanym stosowanym dla umocnigkaap i rowow jest ptytazarowa 60x40x10 cm.
Podtaze, na ktorym uktadanezta elementy prefabrykowane powinnodmag:szczone do wskaika Is> 1,0.
Elementy prefabrykowane naleuktada z zachowaniem spadku pogdhego i poprzecznego zgodnie z
dokumentagj projektows i SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypetnic zapravig cementowo-piaskoywo stosunku 1:4 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Otwory ptyt aurowych naley wypetnic humusem i obstatrawg wedtug pkt 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych rob6t i ich zgodéa z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznaosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu ralin, taczna powierzchnia nie pamoigtych miejsc nie powinna Bywigksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyietzatrawionych miejsc nie powinien przekrac@a2
m2. Na zarénigtej powierzchni nie magwysipowat wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakéci umocnig elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskanika zagszczenia gruntu i podsypki zgodnego z pktem 5.4,

- réwnaici gérnej powierzchni prefabrykatow - dopuszczahngeswit mierzony tag 2 m - 1 cm,

- doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagdokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m2 (metr kwadratowy) dla powierzchni skarp i rewdmocnionych przez humusowanie z obsianiem,
- m2 (metr kwadratowy) dla utenia ptyt aurowych,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady pogpowania w przypadku wysgienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usugtia na wlasny koszt.
Odbidr jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowéw przemisowanie z obsianiem:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i rozienie humusu wraz z zeggczeniem,

- obsianie,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowow przezemie ptyt aurowych obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i wenie podsypki,

- zakup, dostarczenie i Wenie elementéw prefabrykowanych,

- pielegnacja spoin,

- zapetnienie otwor6w humusem i obsianie,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowydétwir i mieszanka

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

4. PN-EN-197-1 Cement - & 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementow
powszechnegozytku

5. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondinarolniczych

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robasnne. Wymagania i badania

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoauyie
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D-06.02.01. Przepust pod zjazdem

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotycxe wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami, maeh przedsivziecia pn. pn.

» Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 &2+721 w miejscowiei Ryczéw do nieruchonsoi ,
dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 ".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
przepustu pod zjazdem rur polietylenu HD®B00 i $cianek czotowyclielbetowych .

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zardlajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod paBsy zjazdéw.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsfjaukagna wykonana jest z rur

1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizop przepust na wlocie i wylocie i podtrzynca nasyp zjazdu.
1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralniebkavanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, &tir
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forsp@alnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego dwednicy rury

1.4.6. Zhczka do rur — element slacy do pohczenia dwdch odcinkdw rur, przy monteprzepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowaituba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkdw rur.
1.4.8. Brukowiec - materidamienny stosowany do budowy drég i wykonywania ani@ powierzchni
1.4.9. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodn& materiatéw z dokumentagcprojektows i aprobad technicza .

Materiaty do wykonania robét powinny &ggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$fiboraz
aprobaj techniczi IBDIM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane agaz elementydczace rury, jak ziczki, paski zaciskowe
lub sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiat, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaddokumentagj projektowva, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpoydaedavymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentacprojektows, np. scianka
czolowa

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1. Wymagane wdaiwosci betonu

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betegowv zalenosci od warunkow ich eksploatacji, nale
wykonywa wg PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowe. Konstrukagtomowe zelbetowe i spgzone. Wymagania
i badania”, z betonu klasy co najmniej:

- C 25/30 “cianki czotowe,

- C 25/30 - fundamenty, warstwy ochronne.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiomPN-EN13139 [5] i PN-EN12620 [6].

2.2.3.3. Cement

Cement portlandzki powinien spetdizwymagania PN-EN197-1 [9].
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Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkakeji przepustow winien spetdiavtymagania
normy PN-EN 197-1.

Nalezy stosowé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betdas C25/30 naley stosowa
cement klasy 32,5.

Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.3.4. Woda

a) Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdkpigsj, powinna

odpowiadé wymaganiom normyPN-EN1008 [10].

2.2.4. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszyw. Pod@sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopsci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skieahia i poboru.

Poszczegolne kruszywa nayesktadowad oddzielnie, w zasiekach uniesiwiaj acych wymieszanie si
sasiednich pryzm. Zalecacsiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomog plandek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavipmy by¢ wczeniej uzgodnione z lrynierem.

2.2.5. Sktadowanie rur

Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podtaze, na ktorym skladuje srury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej
diugcici rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysoléi max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca
sig uktada warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Ukladanie mpa wykonywa z podpérkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegeymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi taki, aby nie
wystgpowat zbyt day nacisk nassiednie warstwy rur, magy spowodowéich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praekat 2 lat.

2.2.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdwtkokcji przepustow musi odpowiadaymaganiom
PN-H-93215.

Klasa, gatunekdrednica musi b§ zgodna z dokumentacprojektows lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposéb izolowany od padlgruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zaniegeygeniem.

2.2.7. Elementy deskowania konstrukcji betonowyatithetowych

Deskowanie powinno odpowiaglwymaganiom okrdonym w PN-B-06251.

Deskowanie naley wykona z materiatdw odpowiadagych nastpujacym normom:

drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgRr95017,

tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-062%[1i PN-D-96000,

tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpy PN-D-96002,

gwozdzie wg BN-87/5028-12,

sruby, wkrety do drewna i podktadki d&rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-Mea®,
ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodomrtha odpowiadaga wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowgz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciyimera.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powiniekazg sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

— koparly chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemnii tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczagcym,

— sprztem transportowym,

— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sgtem dzwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek me tez by¢
wykonywany ecznie).

W czasie roztadunku rur nalezwrac& uwag;, zeby nie uszkodzikarbOw, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o pasto

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
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producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2 . Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty e przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej os@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nayedopucic¢, aby wecej niz 1 m rury wystawat poza
obryssrodka transportowego.

Geosyntetyki natey zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniendwigtleniem, chemikaliami,
tluszczami i przedmiotami magymi je przehd lub rozcigé.

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawdgigniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiamiBN-88/6731-08 [12].

4.2.3. Transport wody

Woda mae by pobierana z wodoggu lub dostarczana przewtymi zbiornikamiwody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powiniendizgodny z dokumentagprojektove i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji .

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod taw

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z m#&i kruszywa naturalnego (pospotki),

4. utazenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pohczenia kolejnych dwaoch rur
Ztaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

7. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobovizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

- odwodnienia,

- czasowedo przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktorym bdzie
wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu,

- innych robot podanych w dokumentacji projektowspT.

5.4. Wykop

Metoda wykonania robdt powinnadgobrana w zalmosci od wielkaci robét, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiegarsprztu, zaleca siwykonywanie wykopu
szerokoprzestrzennego.

Wymiary wykopu powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli w planie i w progk, asciany wykopow
winny by¢ zabezpieczone na czas robot.

Zabezpieczenie nie polegé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciécian wykopow w przypadku gruntéw nawodnionych,

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna ppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibo
co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Waada powinna b§usungta rcznie lub mechanicznie
z zastosowaniem koparki z oprzygpwaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podita od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie mpprzekraczé
+0cm i -2,0cm.
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W przypadku wysipowania wody gruntowej w wykopie nalewykona odwodnienie wykopu.

Wykonanie wykopoéw pod tagvi ewentualne inne elementy rob6t powinné kgodne z dokumentagj
projektows.

Dno wykopu powinno bywyréwnane z dokfadrigia co najmniej £ 2 cm.

Wykop naley wykona w takim okresie, aby po jego zalazeniu maéna byto przystpi¢ do wykonywania
przepustu.

5.5. tawa pod przepustem

W przypadku ukiadania przepustu begednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt pgalipowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

tawy fundamentowe dla przepustéw z rur polietylepowHDPE nalgy wykona na catej diugéci przepustu
z mieszanki kruszywa naturalnego 0+31.5mm géab@.4m i szerokéci 2xD (D-rednica nominalna
przepustu).

Jesli grunt podieza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinnyt lnktadane na zagzczonej
warstwie podsypki (fawie) o gruba ustalonej w dokumentaciji projektowej, z mieszdakszywa naturalnego
0 uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyshcze

Podsypk nalery zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaub@ci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zaggbic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragpuynosz:

— dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

— dla rzdnych wierzchu tawy + 2 cm.

5.6. Ul@enie rur przepustu na fawie

Utozenia rury na fawie naly dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu oSi pzsu.

Zaleca s uktad& rurg w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diég wynikajaca
z asortymentu produkcji i miwosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z dwdch lub
wigkszej liczby rur powinien miepolaczenia ziczkami poszczegdinych odcinkéw rur.

taczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na tawie ziczki,

— potazeniu na ziczce dwoch asiednich kacow rur,

— zamknéciu zlaczki,

— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.

W przypadku gdy przepust wono na fawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza tayvnalery
sprawdzé skutecznéé pofaczer migdzy rurami.

Rurg przepustu po ul@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego felna w czasie
zasypywania przepustu. Moa dokona tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykong przed montzem przepustu lub tena budowie
po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakdco najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu zalecaesivykona
mieszanl kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnii D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna ywykonywana:

— rébwnomiernie i rbwnoczeie z obu stron przepustu,

— warstwami o grukizi dostosowanej do wysoka zasypki, zagszczonymi do wskanika zagszczenig 0,98,
— ze zwrOceniem uwagi, alsednica ziaren kruszywa, uktadanego b&rpdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Szczegdlnie starannie najewykona podsyplk wspierajica przepust, umieszczgmad tavd. Materiat na
podsypk wspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Podsypka pogtianki czotowe

Podsypka powinna ldywykonana z warstwy piasku o gruiled10 cm.

5.9.Scianki czotowe

Deskowanigcianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokrafeay wykona wg PN-B-06251.
Betonowanie nalsy wykonywa wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna e mniejsza i C25/30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypamajdi si¢ pod ziema, nalery zagruntowa przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emalsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poxdgkni suchych,

- lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.

5.10. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw naley wykona zgodnie z dokumentacprojektowy lub SST. Umocnieniu
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podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.11..Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektovs i ST. Do robét wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych,
-niezlzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétmeosci, tj. traw, krzewow,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakéci wykonywanych robét

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowadz z uwzgkdnieniem wymagéa
podanych w punkcie 5.2 i 5.11.

6.3. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk@ wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykoné wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkt 2,
— sprawdzi cechy zewagtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptagi.

6.4. Kontrola robot betonowychzelbetowych

W czasie wykonywania robot naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikow betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgedrtablig 5.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesnednic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektowy oraz z wymaganiami PN-B-06251 .

Tablica 5. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250
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Lp. | Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lufstcké badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-EN-197-1:2002( bezpdrednio przed gyciem
- Czasu wjzania [21] kazdej dostarczonej partii
- staldci objgtosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytdéw mineralnych | PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaici PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed gyciem
przy rozpoczciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] |w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkéw Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu rob6t
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
PN-B-06280 zmiarg robocz
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej razy na zmiagrobocz
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz

3.1. Badanie wytrzymasoi
nasciskanie na prébkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgeze
betonu w konstrukgcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 raz
w czasie wykonywania
konstrukgji ale nie rzadziej
niz raz na 5000rhbetonu

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczaded
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 raz
w czasie wykonywania
konstrukgiji, ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fbetonu

przy ustalaniu recepty,3 raz
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fbetonu

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umochnienie wlotéw i wylotow nalegy kontrolowa wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné¢ z dokumentagj

projektows.

6.6. Kontrola wykonania podsypki
Przy kontroli wykonania podsypki nalesprawdzt:
rodzaj materiatu tytego do wykonania podsypki,
rzedne wysokéciowe,
grubas¢ podsypki,
zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 m kompletnego przepustu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady pogpowania w przypadku wysgienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usugtia na wlasny koszt.
Odbidr jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- zakup, dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki i zagzczenie,

- umocnienie wlotéw i wylotow,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
- oznakowanie rob6t zgodnie z projekteganizacji ruchu na czas budowy,

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictviielerancja wymiarowa elementéw budowlanych z
betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekingr

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykdaarochrony wsrodowisku agresywnych waod
gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

7. PN-EN-197-1:2002 Cement. §&& 1 Skitad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementu
powszechnegoaytku.

8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gagco

11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacpfeste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezndezen

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepespodiae z gruntu stabilizowanego cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwglgnasciowej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z walidlszklanych

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe dalazji przeciwwilgotngéciowych

18. BN-74/9191-01 Urddzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorahwyi zelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

19. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwiémanych podczas transportu

20. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcjhewe,zelbetowe i spgzone. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfalemve EmA-99 Zeszyt Nr 60, IBDIM — 1999 r.
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D-07.00.00. URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01. Oznakowanie poziome

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég w
ramach przedswzigcia pn. pn,, Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 44 82+721 w miejSCOVATI
Ryczow do nieruchordei , dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 ".

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeatdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
wp. 1.1

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
oznakowania poziomego materiatami grubowarstwowgimstalej organizacji dla projektowanego zjazdu:

P-4 naley przerwa i wprowadz¢ linie P-1e

- miejsce istniejcej linii P-1e naley wprowadz¢ P-4 oraz w miejsce linii 7-c nafg wprowadzt linig 7-d

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziam@eszczone na hawierzchni w postaci liniigéych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych, strzafelpisow, symboli oraz innych linii zgdganych

z oznaczeniem oké®nych miejsc na tej nawierzchni. W zatesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregape, informujce, ostrzegawcze, zakazeg lub nakazuajce.
1.4.2. Znaki podtne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorieroej pod niewielkim ktem, wysgpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lulagle, segregacyjne lub kradziowe, — podwdjne: ggte z
przerywanymi, cigte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wysjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalsrowadzajce, ktére uprzedzaj koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki &lae do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclsaysb i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.
1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, yysfice w postaci
symboli, napisow, linii przystankowych, stanowigkaséw postojowych, powierzchni vagzonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drdog -emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdw@re mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczaniowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padregnej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania grubowarstwowegatarialy naktadane warsivgrubgci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalea do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzstibosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grul§é linii moze wynosé 5 mm.

1.4.8. Materiaty prefabrykowane - materialy, ktérezy sk z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz témy
do oznakowa tymczasowychotte) i trwatych (biate).

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe -adeenia prowadzenia poziomego, amgm ksztalcie, wielkéci

i wysokas¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbiiéw, ktére odbijai padagce z boku éwietlenie w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowanigthkownikow drogi. Punktowy element odblaskowy resktadé sie
z jednej lub kilku integralnie zwzanych ze sapczgsci, maze by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany
w nawierzchng drogi. Cz$¢ odblaskowa mize by jedno lub dwukierunkowa, nie sk zgina lub nie. Element
ten mae by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.10. Kulki szklane — materiat w postaci przezgastych, kulistych castek szklanych do posypywania lub
narzucania pod @mieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu uzyskania
widzialnasci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne paaigjwiazki swiatta pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane stakze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.
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1.4.11. Kruszywo przeciwgbzgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegshibcznego stosowane do
zapewnienia wiasrai przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drog, stosowanecshui

w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.12. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorykoZezyt sk czas schrria i nie uptyrto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wdawosci oznakowania naly wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.13. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakanamateriatu o barwigdltej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegy lub do czasu zakezenia robot.

1.4.14. Powysze i pozostate okikenia § zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania palanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszcaay do stosowania materiatdw

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmiarunki postawione
w rozporadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpoizeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklgiragodndci z aprobat techniczia (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znaki@#) zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodna normy zharmonizowaa (np. dla kulek szklanych [3, 3a]

i punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasenscigjwzycie rozporadzenia [15] nie mogby¢ zmieniane
lecz zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadio oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgédirm aprobat technicza.

Powyzsze zasady natg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
z0kte).

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdoudzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzaiodatkowe badania tych materiatléw, ktore hudatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiada&ne wymaganiom okéonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM [Wredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk&echnicznymi POD-97 [9] lub POD-
2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinieriadat od producenta, aby oznakowanie opakoweateriatow do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a plim@aby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawieragy:

- nazw i adres producenta,

- dak produkciji i termin przydatnei do wycia,

- mag; netto,

- numer partii i dag produkgciji,

- informacg, ze wyréb posiada aprohstiechniczi IBDIM i jej numer,

- nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jé dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CEllg rozporadzenia
Ministra Infrastruktury [12],

- informack o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cloervardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozposzizeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okétajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegotoyweagania okrdone g

w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006qtowydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatléw do poziomego ozwakda drog

2.6.1. Materialy do oznakowagrubowarstwowych
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Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstego powinny b¥ materiaty umaliwiajace
naktadanie ich warstwgrubgci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno
oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsgubstancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymigszanymi ze sab
w proporcjach ustalonych przez producenta i nakigd na nawierzchgiz uzyciem odpowiedniego spgtal.
Masy te powinny tworzypowtoke, ktorej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawieegymi rozpuszczalnikdw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powida: si¢ podgrzewé do stopienia i aplikowargcznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzgpojra warstw przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwgwi wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okéaja aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawartéc¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarta¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyolg powinna przekracz&5% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowanenkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryjes,
etylobenzen) w iléci wigkszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsitosowania materiatow zawiegaych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

Do konca 2007 r. dopuszczazsitosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawaitektadnikéw lotnych do 30 %
(m/m) i rozpuszczalnikéw aromatycznych do 10 % (jn/m

2.6.3. Wymagania wobec materiatéw ze wagl na ochro@warunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nigipny zawierda substancji zageajacych zdrowiu ludzi
i powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do oznakowania grubowarstwowego nawiemzplowinny zachowastatg¢ swoich wiagciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mégn6 miesicy sktadowania w warunkach oklenych
przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog mglprzechowywé w magazynach odpowiadalch zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegezgth je od napromieniowania stonecznego, opadévemperaturze, dla:
- farb wodorozciéczalnych od 50C do 400C,

- farb rozpuszczalnikowych od -50C do 250C,

- pozostatych materiatéw - pomj 400C.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot, powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zalecastosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
- szczotek¢cznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

- wyklejarek do té&m,

- sprztu do bada, okreslonego w SST.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedm jakos¢, ilos¢ i wydajnds¢ malowarek lub uktadarek
proporcjonala do wielkdci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyg transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowanig dro

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychaieosci materiatow. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252 [2]. W przypadku materiatéw niebezpigach opakowania powinny by
oznakowane zgodnie z rozpadzeniem Ministra Zdrowia [13].
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Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne ésslzy i masy chemoutwardzalne ngldéransportowé
zgodnie z postanowieniami umowygadzynarodowej [14] dla transportu drogowego matérvigbalnych, klasy
3, oraz szczegO6towymi zaleceniami zawartymi w leaatiarakterystyki wyrobu spaidzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadaje karty charakterystyki nie powinnybglopuszczone do transportu.
Pozostate materialy do znakowania poziomegozgglezewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu mus# oznakowane zgodnie z Dokumentgejojektovy.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeien i powietrza powinna wyndsto najmniej 8C,

a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwy.ej 85%.
5.3. Jednorodrié nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtnamawierzchni znakowanej. Nieroww i/lub miejsca
napraw czstkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sie od starej nawierzchni i nie majvieckszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nief@ddnych
nalezy w SST ustali: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie zt8ggeem Oceny Stanu Nawierzchni
(SOSN), odksztatcenia nawierzchni (otwartgczl podtane, koleiny, spkania, przetomy, garby), wymagania
wobec materiatu do oznakowania nawierzchni i wynéyavobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podia do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidygzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona przedznakowanie, stoggj sk

do ustalé zawartych w Dokumentacji Projektowej, waniku nr 2 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury
[7], SST i wskazaniach hyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowénietrwah farbe, np. farle silnie rozciéiczorn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich liub kropek. Pocatek

i koniec znakowania natg zaznaczy mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stareakowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne

z Dokumentagj Projektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalgreducenta materiatdw

Materiaty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinn§ dgstarczone

w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowagednie z zaleceniami SST, producenta oraz
wymaganiami znajdagymi sie w aprobacie techniczne;j.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami giusdrstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pmaymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalezy naktadé rownomiera warstwy o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowugc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &ontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podktaj na drodze malowarki. B materiatu zuyta w czasie
prac, okrélona przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz

0 20%.
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W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycizmvszystkie wiksze prace (linie kragdziowe,
segregacyjne na dtugich odcinkach drég) powinnyJykonywane przy iyciu uradzer samojezdnych

z automatycznym podziatem linii i posypywaniem lark szklanymi z ew. materialem uszorstapigm.

W przypadku mniejszych prac, wiell wydajnac¢ i jakos¢ sprzitu naley dostosowé do ich zakresu

i rozmiaru. Decyzj dotyczca rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/iner na wniosek
Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni bevegj naley przed aplikag usuraé warstwe
powierzchniow betonu metoglfrezowaniagsrutowania lub waterblasting, aby zlikwidotvpozostatéci
mleczka cementowego i uszorstpowierzchng. Po usunjciu warstwy powierzchniowej betonu, naje
powierzchng znakowan umy¢ woda pod cinieniem oraz zagruntowarodkiem wskazanym przez producenta
masy (podktad, grunt, primer) w foi przez niego podane;.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

Usunkcie istniejcego oznakowania poziomego rglavykona jak najmniej uszkadzag nawierzchnj.

Zaleca s wykonywat usuwanie oznakowania grubowarstwowego mefoszowania.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magvptywaé ujemnie na przyczepiénowego
oznakowania do podfa, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wigciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychentiy¢ wykonane przez zamalowanie nietravégrba barwy
czarnej.

Materiaty pozostate po usugiu oznakowania naky usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczétgdowiska,

W miejsce zaakceptowane przezyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podéoi przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagroego musi b catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &yykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustéaia wiaciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okéka sk kilkoma parametrami reprezerdaymi rézne aspekty wiiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EX86:2000/A1:2005 [4a].

Badania wsfpne, dla ktdrych oké&ono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKilejne badania kontrolne nale
wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p8 24 latach dla
materiatow o trwatéci dtuzszej ni 1 rok.

Barwazotta dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata iz6ka naley stosowd zgodnie z zaleceniami zawartymi wazaniku nr 2 do
rozporadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialn&t w dzien

Widzialncs¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminandd i barwg oznakowania wyran
wspoétrzdnymi chromatycznéi.

Wartas¢ wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goia
wykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej Q Klasa B3,

- z06kej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspotczynnikd3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania
oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej®@,Blasa B2,

- z0kej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna dgkreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéline chromatyczrimi x i v,
ktére dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty araegodane
w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 1. Punkty natme obszardéw chromatyczétd oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie biate
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L, X 0,443 0,545 0,465 0,389
Oznakowanieotte klasa Y1 y 0.399 0.455 0.535 0.431
L, X 0,494 0,545 0,465 0,427
Oznakowanieotte klasa Y2 y 0.427 0.455 0.535 0.483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038

Pomiar wspétczynnika luminanddi maze by¢ zasgpiony pomiarem wspoétczynnika luminancjiswietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg P@D[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciagwietlenia drogi od oznakowania stosuje wspoétczynnik
luminancji wéwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego gguil4 - 30 dni po wykonaniu powinna wynbdia
oznakowanigwiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchagaltowe), klasa Q3,

- bialej, co najmniej 160 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchb&onowe), klasa Q4,

- z0kej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1), klasa Q2,

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndésilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od ngkia,

w ciagu calego okresuzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1(nawierzchngtadtowe), klasa Q2,

- bialej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1(nawierzchnetdnowe), klasa Q3,

- z0kej, co najmniej 80 mcd m-2 Ix-1, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialné w nocy

Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL, olemy wediug PN-EN
1436:2000 [4] z uwzghnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2pG4.

Wartas¢ wspoétczynnika RL powinna wyndsdla oznakowania nowego (w stanie suchym)agweil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:

- bialej, na drogach o gadkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naedob
na pas,co najmniej 250 mcd m-2 Ix-1, klasa R4/5,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 med Ix-1, klasa R4,

- z0kej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-ladd R3,

Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndsdla oznakowania eksploatowanego wagci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy:

- bialej, na drogach o gadkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naedob
na pas,co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1, klasa R4,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 med Ix-1, klasa R3

- z0kej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1asia R2.

Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndsdla oznakowania eksploatowanego od 7 m@spo wykonaniu,
barwy:

- bialej, na drogach o gadkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naedob
na pas,co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1, klasa R3,

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 med Ix-1, klasa R2,

- z0kej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-ladd R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takagh powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchmiac
niejednorodnych mma wyjtkowo, tylko na drogach okénych w tablicy 5, dopici¢ wartas¢ wspoéitczynnika
odblasku RL = 70 mcd m-2 Ix-1, klasa R1 dla oznakoia cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 nuasi
po wykonaniu.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkacliliwe jest ustalenie w SST virgzych klas wymagawg PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndsdla oznakowania profilowanego, nowego (w stanigatnym)

i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 12860 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 50 mcd m-2 Ix-1, klasa RW3,

- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 bdasa RW2.
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Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakdvpaofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami cheweraizalnymi i tdmami w postaci np. poprzecznych
wygarbie (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniaglym z naniesionymi wygarbieniami @ by¢ wykonywane tylko
metoda dynamiczn Pomiar aparatamécznymi jest albo niemidiwy albo obcizony duzym biedem.
Wykonywanie pomiar6éw odblaskowa@ na pozostatych typach oznakowania strukturalpnegavagi na jego
niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchnhakowania, jest obarczonegkgzym bédem ni na
oznakowaniach peitnych. Dlatego podczas odbiorikoegroli, naley przyja¢ jako dopuszczalne watti
wspotczynnika odblasku o 20 %weEke od przygtych w SST.

6.3.1.4. Szorstkd oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub R@D[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. WaéHOSRT
symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe opony hamuje z blokakidt przy pedkosci 50 km/h
na mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- w ciagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Uzyskanie wikszej szorstk&ci oznakowania, vdze sk z zastosowaniem kruszywa przecidiEpowego
samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg [PINI-11423:2001 [3]. Naley przy tym wzaé pod uwag
jednoczesne obienie wartéci wspotczynnika luminancji i wspoétczynnika odblask

Szorstkd¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywegivpdlizgowego, zazwyczaj wzrasta

w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nieayalvymaga wyzszej jego wartéci na starcie, a nszej

w okresie gwaranciji.

Wykonywanie pomiaroéw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowsjednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemaonakzednymi i tdmami. Pomiar na oznakowaniu
strukturalnym jest, j@i mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowaniaygarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jestAiney.

UWAGA: Wskaznik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PRolishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomnisprzt do jego wykonaniaasidentyczne z przytymi
w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowg@oziomych.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stapigycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [1@vainna wynosi po 12-miesjcznym okresie
eksploatacji oznakowania: co hajmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowaneeny przydatrfoi materiatow do poziomego
oznakowania drog.

W stosunku do materiatow grubowarstwowychéimteocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4,15ta6h,
gdy w oznakowaniu pojawiajsie przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatlowlgtrralnych, o nieaigtym
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

W celach kontrolnych trwaks jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania wyntagaloczngci

w dzien, w nocy i Szorstkexi.

6.3.1.6. Czas schitia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdiw oznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzgymnie
moze przekracza2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofvdziennych.
Metoda oznaczenia czasu sclum znajduje siw POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grub& oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:

- 0znakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 nemnajwyej 5 mm,

- punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycteegi jezdnej drogi, co najwagj 15 mm,

a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w DokuaegirRrojektowej, co najwaej 25 mm.

Wymagania te nie obowzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubdgci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy nig s
wykonywane pomiary kontrolne za pomaaparatury lub poprzez ocgwizualm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego 2riadti grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowegepowadza przed rozpagiem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjrae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:
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a) przed rozpoaxiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakdwa

- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednorégnbwidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkgi farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniap],

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schggia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

- wizualm ocery rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrmDokumentagj Projektows i zakcznikiem
nr 2 do rozporadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szerdgkolinii,

- oznaczenia czasu przejezdoiowg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jeda probla, jednoznacznie oznakowama blasze (300 x 250
x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechawdo czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku ggpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegayyimier mae zlecé
wykonanie bad&

- widzialncéci w nocy,

- widzialncéci w dziea,

- szorstkdci,

- odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykon&nyedtug metod okéonych

w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 \ffydaniu) [10]. Jeeli wyniki tych bada wykaza
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajcy. Badania powinien zle¢&Zamawiajicy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigksza wiarygodn& wynikow.

W przypadku konieczrigi wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu o#leith dr6g o dopuszczalnej
predkaosci = 100 km/h naley ograniczy je do linii krawgdziowych zewntrznych w przypadku wykonywania
pomiar6w aparatamecznymi, ze wzgidu na bezpieczstwo wykonujcych pomiary.

Pomiary wspétczynnika odblasku na liniach segregmeoh i kranedziowych wewrtrznych, na otwartych do
ruchu odcinkach drég o dopuszczalnejdkosci = 100 km/h , a take na liniach podtinych oznakowa

z wygarbieniami, naley wykonywa przy wyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego naszmdzie

i wykonujacego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspétczynnika @dilowdci i wspotczynnikéw luminancji aparatami
recznymi czstotliwosé¢ pomiardw naley dostosowéa do diugdci badanego odcinka, zgodnie z tafplic

W kazdym z mierzonych punktéw nadg wykona po 5 odczytow wspétczynnika odblasku i po 3 odgzyt
wspoétczynnikéw luminanciji w odlegéai jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czstotliwos¢ pomiaréw wspotczynnikéw odblaskows i luminanciji aparatamiecznymi

Lp. Dlugas¢ odcinka, km Cgstotliwos¢ pomiaréw, co najmniej Minimalna &6 pomiaréw
1 od 0do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

2 od 3—do 10 co1km 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskanika szorstkéci zaleca si oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomegainsawaniem punktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkh przeprowadza, co najmniej
raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST,gpagice badania:

- sprawdzenie oznakowania opakdwa

- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocuicych, zgodnie z zaleceniami SST,
- wizualm ocer stanu elementéw, w zakresie ich komplétobraku wad,

- temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiaru czasu oddania do ruchu,

- wizualm ocer liniowosci i kierunkowdici przyklejenia elementdw,

- réwnomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,

- zgodndci wykonania oznakowania z Dokumentacja Projelgtomakicznikiem nr 2 do rozposglzenia
Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].
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Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejonych elementow, w liczbleellonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvggitan

W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegayimer maze zlecé wykonanie
bada widzialndci w nocy, na probkach zgtych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorinenzgodnét
z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie tecma@gzvykonanych wedtug metod oklenych w PN-EN
1463-1[5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [4] POD-2006 (po wydaniu) [10]. diewyniki tych
bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiagy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagdia materiatow i oznakowia

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla mateniaW tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz nachagpgdkosci = 100 km/h lub o nateniu
ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na gdah pas.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagila materialdw

Lp. | Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania
Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <25

1 |rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) <8
benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
Wiasciwosci kulek szklanych

2 | wspoitczynnik zalamanigwiatta - =215
zawartd¢ kulek z defektami % 20

Okres statéci whasciwosci materiatlow do znakowania przy

skltadowaniu miespce >6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymag#a oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz na
drogach o mrdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naedad pas

Lp. | Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania| Klasa
Wspotczynnik odblasku RL dla oznako-wania nowego (v
ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:

L | biatej med m-2 Ix-1 | 250 R4/5
70kej tymczasowej mcd m-2 Ix-1 | > 150 R3
Wspotczynnik odblasku RL dla oznako-wania suchego w

5 okresie od 1 do 6 miegiy po wykonaniu, barwy:
biatej mcd m-2 Ix-1 | =200 R4
zottej mcd m-2 Ix-1 | > 100 R2

3 Wspotczynnik odblasku RL dla oznako-wania suchegy@ Pmed m-2 Ix-1 | > 150 R3

mieskca po wykonaniu barwy bialej

Wspotczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego
4 | strukturalnego oznako-wania wilgotnego od 14 da@@ |[mcd m-2 Ix-1 [=50 RW3
po wykonaniu, barwy bialej

Wspotczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego
5 | strukturalnego oznako-wania wilgotnego po 30 dmu o | mcd m-2 Ix-1 =35 RwW2
wykonania, barwy bialej

Wspotczynnik luminancj dla oznakowa-nia nowego (od
14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

6 | biatej na nawierzchni asfaltowej - >0,40 B3
biatej na nawierzchni betonowej - >0,50 B4
z0ktej - > 0,30 B2

Wspotczynnik luminancj dla oznakowa-nia
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:

7 |- bialej na nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2
- bialej na nawierzchni betonowej - >0,40 B3
- z0ktej - > 0,20 B1
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Lp. | Whasciwosé Jednostka Wymagania| Klasa
Wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie dg3) dla oznakowania nowego wygu od
8 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix-1 | =130 Q3
biatej na nawierzchni betonowej mcd m-2 Ix-1 | =160 Q4
z0Mtej mcd m-2 Ix-1 [ > 100 Q2
Wspotczynnik luminancji vwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie dg3) dla oznakowania eksploatowanego
w ciagu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od
9 | wykonania, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 Ix-1 | =100 Q2
biatej na nawierzchni betonowej mcd m-2 Ix-1 | =130 Q3
z6ktej mcd m-2Ix-1 (>80 Q1
10 | Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego wahidl SRT |>45 S1
11 Tr_wa_}oéc’ oz.nakowania cienkowarstwo-wego po 12 skala LCPC 56 i
mieshcach:
Czas schricia materiatu na nawierzchni
12 |wdziea h <1 -
w nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegogaego z DokumentacProjektows i zakcznikiem
nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [Fhwinny odpowiadanastpujacym
warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

- dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najgey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
- dlalinii przerywanych, dtug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wiekszej odchyiki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, saipwanego zmianami organizacji ruchu, hgle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyyipzchni usurdtych i
naniesionych oznakowidub szt. (sztuka) umieszczonych punktowych eledwmadblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektove, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravng pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, o
by¢ dokonany po:

- 0czyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamderiatem grubowarstwowym,

- usunkciu istniepcego oznakowania poziomego.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
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Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Sprawdzeniu
podlegag cechy oznakowania oldlene niniejszym SST na podstawie bage/konanych przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

Zaleca s stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

- dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowari@aani i punktowymi elementami odblaskowymi: co
najmniej 24 miesice.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrii

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
Ponadto Zamawiagy powinien tak sformutowaumowg, aby Wykonawca musiat doprowadziznakowanie do
wymaga zawartych w SST w przypadku zauweaia niezgodnii.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa 1°msunitego oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie spgtu,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- sfrezowanie warstwy oznakowania poziomego,

- oczyszczenie nawierzchni,

- odwiezienie sprgu.

Cena jednostkowa 10znakowania poziomego obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie podta (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehaiiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z Dokuraept
Projektova,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdzasie€ prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
Cena jednostkowa 1 szt elementu odblaskowego ofgsjmu

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie pocia,

— wyznaczenie i wykonanie oznakowania z punktowyementéw odblaskowych,

— pomiary i badania,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawartoZnaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe
3.  PN-EN 1423:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiadypdsypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwplizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiadypdsypywania. Kulki
1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagadboigczce poziomego
oznakowania drég
4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagaoigczce poziomego
1436:2000/A1:2005 oznakowania drog (Zmiana Al)
5.  PN-EN 1463-1:2000Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktoleeenty odblaskowe
Cze$¢ 1: Wymagania dotyeze charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktoleeenty odblaskowe
1:2000/A1:2005 Cze$¢ 1: Wymagania dotyeze charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
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6. PN-EN 1871:2003  Materiaty do poziomego oznakaavandg. Widciwosci fizyczne

6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCz$¢ 4: Metoda pomiaru
2004(V) oporéw pgalizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwrane i inne dokumenty

6. Zakcznik nr 2 do rozpoegzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczeg6towe warunki

techniczne dla znakéw drogowych poziomych i wardokiumieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, pt©812

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.

2041)

8.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD&@Tia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDIM, Warszawa, 1997

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO0628eria ,|” - Informacje, Instrukcje. IBDIM,

Warszawa, w opracowaniu

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&niejszymi zmianami)

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemOw oceny zgadmo
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dzr 195, poz. 2011)

12. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wriga 2003 r. w sprawie oznakowania opakaowabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (D273, poz. 1679)

13. Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)

14. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyd&bz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawzniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotycge wykonania i odbioru kraynikow betonowych , w
ramach przedsivziecia pn. pn. ,Budowa zjazdu publicznego z drogi twvegj nr 44 km 82+721 w miejscoda
Ryczéw do nieruchomiai , dziatki o nr ewidencyjnym gruntéw 1837/2 .

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
kraweznikow betonowych 15/30cm na podsypce cementowdpiasj 1:4 grubéci 4 cm i tawie betonowej
15x28 cm , beton C12/15.

1.4. Okrélenia podstawowe

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni znajdejych se na
tym samym poziomie lub naindych poziomach stosowany:

w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzedgigylub wizualnej,

jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poeniu z innymi krawznikami,

jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krasnika okrélony w celu jego wykonania, ktbremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padev SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mmna stosowéanastpujace materiaty:

krawezniki betonowe,

piasek na podsypk do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

wodk,

materiaty do wykonania tawy.

2.2.2. Krawezniki betonowe

2.2.2.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

kraweznik moze by produkowany:

z jednego rodzaju betonu,

z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygreez w warstwigcieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paaghnia widoczna powinna ndieninimalm grubcé
4 mm)

Skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycteniwzgtdnia sé przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugoé prostego odcinka kraxnika wraz ze ziczem wynosi
1000 mm,

powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
ptaszczyzny czotowe kraxmikow mog: by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatuggjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
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krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte (przyktady w zat. 2),

rozréznia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

uliczne, do oddzielenia powierzchni znaggjch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych si na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.2.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane kegmikom betonowym okrda PN-EN 1340 [6] w spos6b przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [6] do st@sta w warunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha iaiqcznl Wymagania
1 Ksztalt i wymiary

Wartasci dopuszczalnych Dlugosé: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
11 odchytek od wymiaréw c Inne wymiary z wyatkiem promienia:

' nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
doktadndcia do milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, < 10 mm
Dopuszczalne odchyiki od
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla diugaci pomiarowej

1.2 | 300 mm C +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm £2,5mm
800 mm 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporna¢ na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0
rozmraanie z udziatem soli kg/m2, przy czym kaly pojedynczy wynik < 1,5
2.1 : D
odladzajgcych kg/m2
Wytrzymatcé¢ na zginanie Klasa | Charakteryst| Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. | yczna wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 wytrzymaias | > 2,8
2.2 | projektowej lub przez F 2 ¢, MPa >4,0
Inzyniera) 3 3,5 >4.8
5,0
6,0
Trwalosé ze wzgbdu na Krawezniki rp’aja_( ;qdawal_aicat trwatas¢ _
2.3 . F (wytrzymatai¢) jesli spetnione § wymagania pktu
wytrzymatlasc : .
2.2 oraz poddawanag sormalnej konserwacji
Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiej | Bohmego,
odpor- | §ciernej, wg zat. H normy — badanie¢
NosCi wg zat. G | alternatywne
Odporng¢ nascieranie normy —
(Klasa odpornéci ustalona . badanie
24 L I GiH
w dokumentacji projektowej podstawo
lub przez lyniera) we
1 Nie Nie okrela sk
3 okresla s | <20000 mm3/5000 mm2
4 <23 mm | <18000 mm3/5000 mm2
<20mm
jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta
szlifowana i/lub polerowana — zadawals
Odporna¢ na palizg/ odporngc,
25 Y I R . . :
paslizgniecie jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci
odporndci na pdlizg/paslizgniecie — naley
zadekla-rowa minimalm jej wartcsé
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pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

trwatoé¢ odporngci na palizg/poslizgnigcie w
nor-malnych warunkachzytkowania
kraweznika jest zada-walaga przez caly okres
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejeei nie
zostato odstonrte kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

powierzchnia krawznika nie powinna mierys

i odpryskoéw,

3.1 | Wyghd J nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

krawezniki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien o#lfé rodzaj
tekstury,

tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiogc

réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci
surowcow i warunkow twardnienia, nie s
uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J

barwiona mae by¢ warstwascieralna lub caty
element,

zabarwienie powinno léyporéwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
3.3 | Zabarwienie J zatwierdzonymi przez odbiogc

réznice w jednolitéci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, ni@ siwazane za istotne

W przypadku zastosouikraweznikow betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie naraonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec
kraweznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.2.3. Sktadowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicamywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyelymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokai kraweznika.

2.2.3. Materialy na podsypk do zapraw

Nalezy stosowad nastpujace materiaty na podsyplcementowo-piaskoai do zapraw - mieszanlkcementu

i piasku: z piasku naturalnego spetat@ggo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], eeton 32,5
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 [5] i wody odmiany 1 @siadapcej wymaganiom PN-88/B-32250
[3].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.2.4. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragenik nalezy stosowd beton B15 i B20 wg PN-88/B-06250 [2].

2.2.5. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowppinach kraweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyinyowinna odpowiadawymaganiom SST D-05.03.04
Nawierzchnia betonowa.
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3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyg® transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport kragznikow

Krawegzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden

w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawsmzasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odliyskaw warunkach
zabezpieczafgych przed uszkodzeniemglinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

roboty przygotowawcze,

wykonanie fawy,

ustawienie krawznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldikaza Inzyniera:
ustalt lokalizacy; robot,

ustalt dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustal@anych wysoksiowych,

ustalt materiaty niezkdne do wykonania robét,

okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowicego koryto pod tag powinny odpowiadawymiarom tawy w planie

z uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagiszczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonujezdiez szalowania, przy gruntach sypkich aale
stosowé szalowanie.

tawg betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio

w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa zgodnie

z wymaganiami PN-63/B-06251 [1], przy czym rgistosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewowa.

5.5. Ustawienie kragznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kregmikOw

Swiatto (odlegtGé¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentacii
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projektowej, tj rowno z nawierzchpejazdu.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony pobocza powinnadyyo ustawieniu kragznika obsypanawirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytarasnie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kragznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej nag wykona na podsypce cementowo-piaskowej o géabo
4 cm po zagszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kragnikow przed zalaniem zapraw
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturyvigaiki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalamgpinavy nalezy zalewa co 50 m bitumicza mas,
zalewowy nad szczeligp dylatacyjm fawy.

5.6. Roboty wykéczeniowe

Do robot wykaiczeniowych nali prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh
warunkow terenowych, takie jak:

odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy

ew. wykond wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteidéne w pkcie 2
(tablicy 1), sprawd#i cechy zewgtrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikdéw nalery przeprowaddi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [6].

Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwiahiu krawgznikéw betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

zgodnd¢ profilu podhznego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

Wymiary faw.

Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:

dla wysokdci = 10% wysokdci projektowanej,

dla szerokéci + 10% szerok&ci projektowane;j,

C) réwna¢ gornej powierzchni taw.

Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomicdzy gorry, powierzchmi tawy i przytazomg fata nie maze przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandégerunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwwikdw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

dopuszczalne odchylenia linii krawnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade
100 m ustawionego kraynika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
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cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

rownas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach nazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorm powierzchm krawgznika i przylazomn tata
nie maze przekraczal cm,

doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego na tawie betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.

8.3. Zasady pogpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobarany jest do ich usugia na wlasny koszt. Odbior
jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet gk
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m krawanika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podiem,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepvymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

wytyczenie i prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

wykonanie wykopu pod tagi ustawienie szalunku,

rozicielenie i zagszczenie betonu, pignacja betonu i rozbiérka szalunku,

ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawiea@mp,
ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawietaskp
zaspoinowanie kragznikow zapraw i pielggnacja wod spoin,

wypetlnienie szczelin magzalewow,

zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétnzapraw

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.

Piasek
PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczace
cementu powszechnegayku
PN-EN 1340:2003  Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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